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lgARDIANI

Denne “Instruktions-, brugs- og vedligeholdelsesvejledning” er udtrykkeligt mentet pa
kvalificerede, professionelle teknikere. Af samme arsag er oplysningerne, som nemt vil kunne
udleeses af teksten og/eller illustrationerne og/eller tegningerne heri, ikke genstand for
yderligere specifikationer.

Denne “Instruktions-, brugs- og vedligeholdelsesvejledning” udger en integrerende del af
ventilen.

Det er pabudt, at konsultere denne vejledning for man ivaerksatter installation/brug/
vedigeholdelse af enhver slags ventil.

Denne vejledning skal opbevares med henblik pa fremtidig brug.

Hvad angar brug af ventiler i overensstemmelse med direktiv 2014/34/EU (ATEX), er det
obligatorisk at konsultere en specifik vejledning.

Uden pavirkning af de vaesentlige egenskaber af den beskrevne ventiltype, forbeholder
producenten sig ret til nar som helst at eendre og/eller supplere og/eller opdatere de data eller
oplysninger, som er relevante for brugen af de ventiler, der er beskrevet i "Instruktions-, brugs-
og vedligeholdelsesvejledningen”, uden pligt til at at oplyse herom.

Den seneste opdaterede udgave af "Instruktions-, brugs- og vedligeholdelsesvejledningen” vil altid
sta til radighed pa webstedet www.bardiani.com.

Producenten kan under ingen omstandigheder ggres ansvarlig for konsekvenser som fglge af
manglende og/eller forkert overholdelse af anvisningerne i denne vejledning, og som vedrgrer
installation, drift, vedligeholdelse og opbevaring af produktet.

Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgdende skriftlig tilladelse fra producenten er hel og/eller
delvis gengivelse og/ellervideregivelse og/eller registrering af enhver delaf denne "Instruktions-,
brugs- og vedligeholdelsesvejledning” ved hjzelp af et hvilket som helst medie, det vaere sig
elektronisk, papir, mekanisk eller alle andre medier eller registreringer og/eller genbrug til
andre formal end kgbers strengt personlige er forbudt.
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1 SIKKERHEDS-, ADVARSELS- 0G OBLIGATORISKE
MZRKER

ADVARSELSMARKER
Beskrivelse Noter

Forteeller pageeldende person, at den beskrevne
ADVARSEL handling involverer risiko for legemsbeskadigelse,
Generelt . : .

hvis den ikke udfgres i overensstemmelse med de

relevante sikkerhedsbestemmelser.

Udvis forsigtighed ved udfgrelse af denne procedure.
ADVARSEL

Knusning af haender

Fare for knusning af hander.

Udvis forsigtighed ved udfgrelse af denne procedure.

ADVARSEL
Tung last Tung haengende last.

Fare for varmeafgivelse. Meget varm overflade, risiko
ADVARSEL

Alvorlige forbraendinger

for alvorlige forbraendinger

gl

ADVARSEL
Eksplosionsfare

Veer forsigtig - fare for eksplosioner.

PABUDSTAVLER (TIL OPERAT@R MED ANSVAR FOR MONTERING/DEMONTERING)

Beskrivelse

Noter

De serlige anvisninger skal fglges for at undga

Piktogram
PABUD .
0 Generelt legemsbeskadigelse.
Der skal vaere sikkerhedshandsker til rédighed
@ BESKYTTELSESHANDSKER | ¢, handtering af genstande, som kan beskadige
haenderne.
Der skal benyttes beskyttelseshjelm ved lgft af
@ BESKYTTELSESHJELM maskinen for at beskytte mod farer, der opstar i
forbindelse med hangende last.
Der skal benyttes sikkerhedsfodtgj for at beskytte
FODTQJ mod risici for nedfaldende genstande under
transport af maskinen.
Passende bekleedning sasom overalls. Det er
@ PASSENDE BEKLADNING

strengt forbudt at veere ifgrt beklaedning med
lange, lgsthaengende eermer og/eller andre lgse
bekleedningsgenstande, som let kan haenge fast i
maskindele.

DK-IST-VWF-0121
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PABUDSTAVLER (TIL OPERAT@R MED ANSVAR FOR MEKANISK VEDLIGEHOLDELSE)

Piktogram Beskrivelse Noter
PABUD De serlige anvisninger skal fglges for at undga
0 Generelt legemsbeskadigelse.
Der skal vaere sikkerhedshandsker til radighed
@ BESKYTTELSESHANDSKER | .. handtering af genstande, som kan beskadige
haenderne, eller ndr der er risiko for at komme i
kontakt med skadelige stoffer.
Der skal benyttes beskyttelseshjelm, nar der lgftes
@ BESKYTTELSESHJELM tunge dele.
Der skal benyttes sikkerhedsfodtgj for at beskytte
FODTQJ mod skader forarsaget af nedfaldende genstande
under vedligeholdelsesarbejde (iseer i forbindelse
med demontering af dele).
Passende bekleedning sasom overalls. Det er
@ PASSENDE BEKLADNING strengt forbudt at vaere ifgrt beklaedning med
lange, lgsthaengende aermer og/eller andre lgse
beklaedningsgenstande, som let kan hange fast |
maskindele.
Der skal vaere beskyttelsesbriller til rédighed, nar
(A SIKKERHEDSBRILLER der er mulighed for kontakt med skadelige stoffer,
som kan give gjenskader.
DRIFTSMARKATER
Piktogram Beskrivelse Noter
Demontering/montering og vedligeholdelsesarbejde ma kun
6 PERSONALE - -
g SPECIALISERET udfgres af professionelle teknikere.
Folg den angivne note ngje.
NOTE
Folg de bestemmelser, der geelder i dit land, for bortskaffelse
MILJONOTE
af affald.
Brug af klemskrue.
> KLEMSKRUE
0
Soft Brug af klemskrue med bakke fremstillet af blgdt materiale.
> KLEMSKRUE MED
BLOD BAKKE

DK-IST-VVF-0121
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DRIFTSMARKATER

Piktogram Beskrivelse Noter
Brug af presse.
@iﬂ'ﬁ PRESSE
Brug af presse. Gradvis frigivelse af trykkraft.
e PRESSE
‘ (frigivelse)
ELEKTRISK Elektrisk tilslutning til kontrolenhed (se den pageeldende
@ TILSLUTNING brugsvejledning).
ELEKTRISK Elektrisk afbrydelse fra kontrolenheden (se den pageeldende
@ AFBRYDELSE brugsvejledning).
Tilslutning af luft til ventil.
% PNEUMATISK
TILSLUTNING
Afbrydelse af luft fra ventil.
- PNEUMATISK
N AFBRYDELSE
1 Brug kun FOODLUBE HI-TEMP 2 smgremiddel eller lignende
S ANVENDELSE AF
m SMOREMIDDEL
TIL
LEVNEDSMIDLER
2 Brug kun FOODLUBE Multi-paste smgremiddel eller lignende
D ANVENDELSE AF
m SMOREMIDDEL TIL
LEVNEDSMIDLER
Brug kun AGIP GREASE MU EP 2 SE eller lignende
D ANVENDELSE AF
m SMOREMIDDEL
IKKE
TIL
LEVNEDSMIDLER
Brug kun SPEED BOND M500 skrueldsning eller lignende
4 ANVENDELSE AF
| SKRUELASNING
B EKSTRA TILBEH@R

1.1 Operatgruddannelse

A\

DK-IST-VWF-0121

Alle de personer, som skal indvirke pa ventilen, skal veere udannede til at udfgre
vedligeholdelsesindgreb pa ventilen.
De skalveere oplyste om de mulige farer og de skal overholde sikkerhedsanvisningerne

i denne vejledning.

Tillad kun fagleert personale at gribe ind pa de elektriske komponenter.




2 Sikkerhed BARDIANI

2 SIKKERHED
2.1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger

Forudset brug
Bardiani-ventiler er udelukkende beregnet til at flytte vaesker.

Forbudt anvendelse

Ventilen ma ikke anvendes:

e Tilandre handlinger end dem, der er beskrevet under overskriften “Forudset brug”;

e Til andre vaesker end dem, der er angivet af Producenten og som er anfgrt i de tekniske data for
ventilen.

e Til flytning af veesker ved andre tryk, end dem der er angivet af producenten, og som er anfgrt i de
tekniske data for ventilen.

Ventilens brugsbegransninger

Det er forbudt at:

e Bruge ventilenien konstruktionskonfiguration, der adskiller sig fra den, der er angivet af producenten.
e Bruge ventilen, hvor der er risiko for eksplosion og/eller brand, medmindre dette er forudset af
producenten (hvis ventilerne er certificerede i overensstemmelse med direktiv 2014/34/EU, henvises
der til ATEX-vejledningen).

Indbygge andre systemer og/eller udstyr, som producenten ikke har taget hgjde for under designfasen.
Bruge ventilen til formal, der ikke er specifikt angivet af producenten.

ADVARSEL

Maskinen ma ikke bruges indendgrs i anleeg, hvor der er potentiel fare for eksplosiv atmosfaere
eller brandrisiko, medmindre producenten har angivet andet (hvis ventilerne er certificerede i
overensstemmelse med direktiv 2014/34/EU, henvises der til ATEX-vejledningen].

é BARDIANI VALVOLE S.p.A. patager sig intet ansvar for
installation, anvendelse eller vedligeholdelse, der ikke
overholder anvisningerne i denne vejledning!

2.2 Sikkerhedsanordninger

(se styreenhedens vejledning]

8 DK-IST-VVF-0121



3 Tekniske data lgARDlAN|

3 TEKNISKE DATA

Maksimalt tryk 10 bar (DN15-100) - 8 bar (DN125] - 6,5 bar (DN150]

Opbevaringstemperatur fra -10°C til 25°C

Materiale | kontakt med produktet AISI 3161 (1.4404). Kontrollér modstandsdygtighed over for
korrosion i forhold til produkter og renggringsmidler.

Pakningsmateriale i kontakt med EPDM, FKM, MVQ, HNBR, andre pakninger pa

produktet forespgrgsel. Kontrollér kompatibilitet med produkter og
renggringsmidler.

Overfladefinish i kontakt med produktet |Ra 0.8 um. Andre typer finish leveres pa forespgrgsel.

PAKNINGSMATERIALER, KOMPATIBILITET

Produkt EPDM FKM HNBR MVQ
Temperatur (anvendelser med luft) fra -10°C til fra -10°C til fra -10°C til +130°C | fra -70°C til +230°C
+140°C +200°C

Kaustisk soda 2 % 60°C 30°C Skal Uegnet
kontrolleres

Salpetersyre 2 % 60°C 80°C Skal Uegnet
kontrolleres

Maettet damp 125 °C Egnet Skal Egnet Uegnet

kontrolleres
Smgremidler Uegnet Egnet Egnet Uegnet
Alkohol Egnet Uegnet Egnet Egnet

reference til Bilag Ill, Modul A vedrgrende intern produktkontrol som angivet i
procedurerne for overensstemmelsesvurdering.

Ventilerne med DN svarende til eller lavere end DN25 indgar ikke i overensstemmelse med
artikel 4, afsnit 3.

Ventiler designet til brug med gas, flydende gas, oplgste gasser under tryk, damp og vaesker
med et damptryk ved maksimal tilladelig temperatur og 0,5 bar over normalt atmosfeerisk
tryk (1,013 mbar) indgér inden for fglgende greenser:

- ventilerne med DN fra og med 32 til og med 100 med vaesker af gruppe 1:

- ventilerne med DN svarende til eller over DN125 med vaesker af gruppe 2

é Ventilen er i overensstemmelse med PED direktivet 2014/68/EU med serlig

Slutbrugeren har ansvaret for afvikling af stgjmalinger efter fuldfgrt installation af ventilen i destinationens anlaeg.

Ved tvivl eller spgrgsmal bedes du rette henvendelse til Bardiani Valvole S.p.A.

DK-IST-VWF-0121
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4 Kontrol/udpakning/lgftning

4 KONTROL/UDPAKNING/LOFTNING

1. KONTROL:

- Kontrollér, at ventilen ikke udviser tegn pa skader opstaet under
transport, og at leveringen svarer til ordren.

- Kontrollér ventilen indvendigt.

2. UDPAKNING:

Ventilens emballage bestar af karton, tree og plastik.

Ventilen er hovedsageligt fremstillet af metalliske materialer.
Pakningerne er normalt fremstillet af elastomere materialer.
Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med de lokale
bestemmelser.

AOOD

3. LOFTNING AF VENTIL:
Veer opmerksom pa, hvilken type ventil du handterer. Der findes
forskellige lgfteprocedurer i funktion af stgrrelsen.

A

ADVARSEL!

Inden ventilen lgftes, skal man sg@rge for, at der ikke er demonterede
eller separate ventildele, som kunne falde af og forarsage
personskade og skader pa ventilen.

ADVARSEL!

lgARDIANI

DN10 - DN150
Vaegt op til 25 kg

Tallene ovenfor er kun teenkt som en illustration af metoder og procedurer for lgftning af ventilerne.
Bardiani Valvole S.p.A. patager sig intet ansvar for eventuelle skader pa ting og/eller skader pa personer,

der skyldes uegnet og/eller ukorrekt lgftning af ventilen.

10
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5 Installation lgARDlAN|

5 INSTALLATION

&

)

- Der skal bruges professionelt personale til installation/nedtagning;
- Tilslutningen skal udfgres vha. rgrledninger af materialer, hvis
egenskaber i det mindste svarer til ventilens.

O

. REDUKTION AF PAVIRKNINGER, SOM VENTILEN UDSZTTES FOR:
Vibrationer:
Varmeudvidelse af rgrene;
Overdreven svejsning;
Overbelastning.

A\

ADVARSEL! |
Disse pavirkninger kan deformere pakningssaederne eller fa ventilen til H i ‘ |
at fungere forkert.

-—

ADVARSEL!

Bardiani Valvole S.p.A. patager sig intet ansvar for eventuelle skader pa
ting og/eller skader pa personer, der skyldes manglende overholdelse
af installationsprocedurerne.

DK-IST-VWF-0121 11



5 Installation

O

2. VENTILTILSLUTNINGER/KONNEKTORER:
Hvis ventilen er udstyret med konnektorer, kan man ga videre til
installation. Saet pakningerne rigtigt i, og tilspeend konnektorerne.

O

3. PASVEJSNING AF VENTILKROP PA ROR:
Tag kroppen ud af resten af ventilen, inden der svejses. Der henvises
til felgende sider i denne vejledning.

O

4. MINIMUMSPLADS TIL VEDLIGEHOLDELSE:
Sgrgfor, atderernok plads rundtomventilen, sd den kan demonteres.

VVF
Ventildimension
(DN A (mm)
10-100 220
125-150 270
ADVARSEL!

Bardiani Valvole S.p.A. patager sig intet ansvar for eventuelle skader pa
ting og/eller skader pa personer, der skyldes manglende overholdelse

af installationsprocedurerne.

12
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6 Drift

6 DRIFT

<O

1. EFTERSYN AF VENTIL INDEN DRIFT:
- Abn og luk ventilen flere gange;
- Kontrollér, at ventilen fungerer korrekt og preecist.

Abning og lukning af ventilen skal udfgres langsomt, for at undga
“trykst@gd” internt i anlaegget, som ventilen er forbundet med.

Brug af ventilen udfgres ved at trykke pa handtaget med fjeder, og
dreje det manuelt pa den lodrette akse. Abningen kan udfgres trinvist
med vinkler p& cirka 30°.

lgARDIANI

DK-IST-VWF-0121
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7 Fejlsggning

7 FEJLSOGNING

&

&l
PROBLEM

Udvendig laek

Laekker inde i den lukkede ventil
som fglge af normalt slid

MULIG ARSAG

Slidt pakning

lgARDIANI

MULIG L@SNING

Udskift pakning

Udvendig laek

For hajt tryk

For hgj temperatur

Udskift med en pakning med en
anden slags elastomer

For tidlig leekage inde i den
lukkede ventil

Aggressive vaesker

For mange aktive
betjeningsanordninger

Foretag aendring af
driftsbetingelser

Vanskelig dbning og lukning

Forkert type elastomer anvendt
til pakningen

Udskift med en pakning med en
anden slags elastomer

14
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8 Renggring lgARD|AN|

8 RENGORING

«~ 0O

1. RENGORING AF VENTIL MED RENGORINGSMIDLER:

Det system, hvori ventilen er installeret, skal renggres af uddannet
personale, og felgende anvisninger skal fglges: !
- Overholddeangivnevaerdierforkoncentrationafrenggringsmiddel;
- Overhold anvisningerne fra renggringsmidlets producent; 3
- Brug altid beskyttende sikkerhedsbriller og -handsker.

Risiko for y Risiko for
beskadigelse korrosion af
elastomere rustfrit stal

VIGTIGT!

- Doser renggringsmidlerne korrekt for at undgd for steerke
koncentrationer;

- Skyl altid grundigt med ren vand efter vask;

- Kontrollér ventilmaterialernes kompatibilitet.

VAN

ADVARSEL!
Fare for forbraendinger. Ventilerne og rgrene kan vaere meget varme.
Benyt beskyttelseshandsker.

O

ADVARSEL

Efter installation af en ny eller en serviceret ventil skal der udfgres en
intern vaskecyklus, inden rgrene bruges til fedevarevaesker. Hvis der
er lavet svejsearbejde, skal der udfgres en passiveringsbehandling.

EKSEMPEL PA INTERN VASKECYKLUS (CIP)

Faser Temperatur °C Vaskeprodukt
Forste skylning Omagivelse Klor- og kloridfrit vand
Vask 70 °C Kaustisk soda (NaOH) ved 1%
Mellemste skylning Omagivelse Klor- og kloridfrit vand
Vask 70 °C Salpetersyre (HNO3) ved 0,5 %
Afsluttende skylning Omagivelse Klor- og kloridfrit vand

Anbefalet hastighed for vaskeprodukt = 2m/s

DK-IST-VWF-0121 15



9 Bortskaffelse lgARD|AN|

9 BORTSKAFFELSE

L0¢

Ved endt levetid skal anordningen bortskaffes til genbrug i henhold til den gaeldende lovgivning i det land,
som ventilen er installeret i.

Skadelige rester skal tages i betragtning og behandles pa behegrig vis.

Ventilen er konstrueret af AISI316L og AISI 304 stal, elastomere (pakninger), plastik (styreenhed) og
elektriske komponenter (klemraekke, magnetventil, sensorer).

Folg de nedenstdende passager for ventilen frakobles i overensstemmelse med afsnittet "Generel
vedligeholdelse™:

- kontrollér at ventilens linje ikke er i funktion

- tgm linjen med relation til ventilen og renggr om ngdvendigt

- frakobl luften, hvis denne ikke er ngdvendig for demonteringen

- frakobl ventilens energi

- demontér ventilen fra anleegget

- flytventilen i henhold til anvisningerne i afsnittet "Lgft"

- indhent oplysninger om ventilens demontering i afsnittet "Demontering”

16 DK-IST-VVF-0121



10 Vedligeholdelse

10VEDLIGEHOLDELSE

10.1Generel vedligeholdelse

<O

1. FORHOLDSREGLER FOR VEDLIGEHOLDELSE
Vedligeholdelsesarbejde ma kun udfgres af professionelle teknikere.

A\

ADVARSEL!
Vedligeholdelsesarbejde ma kun udfgres for standset anleeg.

A\

ADVARSEL!
Let altid vaesketrykket i ventilen og rgrene inden demontering af

ventilen.

DK-IST-VWF-0121

lgARDIANI
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10 Vedligeholdelse lgARDlAN|

/N

ADVARSEL!
Fare for forbraendinger. Ventilerne og rgrene kan vaere meget varme.
Benyt beskyttelseshandsker.

w0

2. RENGORING AF AFLEJRINGER:

- Vask og renggr alle ventildele grundigt inden demontering;

- Veer opmarksom pa eventuelle aflejringer af renggringsmidler og
andre aggressive vaesker (jfr. "Renggring”);

- Benytaltid beskyttende sikkerhedsbriller og -handsker, hvor dette
er pakreevet.

ADVARSEL!
Fare for knusning af haender.

L

3. UDSKIFTNING AF SLIDTE VENTILDELE:
Benyt altid originale reservedele.

10.2Planlagt vedligeholdelse

PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE VENTILPAKNINGER

Forebyggende Udskift efter 12 maneder

| tilfeelde af laekager Udskift ved dagligt arbejdsophgr

Kontrollér korrekt funktion og at der ikke er

, leekager
Jaevnligt

Registrer udfgrte handlinger

18 DK-IST-VVF-0121



10 Vedligeholdelse lgARDlAN|

10.3Nyttige varktgjer til demontering/genmontering

RESDKABER

DK-IST-VWF-0121 19



10 Vedligeholdelse lgARDlAN|

10.4Manuel spjeldventil VVF AS VVF]

NR. BESKRIVELSE

25 Skrue
120 Basning
133 Spjeeld

134 Pakninger
139 Halvkrop

149 Skrue
205 Mgatrik
208 Skrue

(DN 15-100) (DN 125-150)

206

20 DK-IST-VVF-0121
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10 Vedligeholdelse lgARDlAN|

10.6Montering af VVF

B/
@ SR
‘ 134 :f/ I:> 133
b

%
\i

26 DK-IST-VVF-0121



10 Vedligeholdelse




10 Vedligeholdelse BARDlANI




lgARDIANI




lgARDIANI

7> 82




10 Vedligeholdelse
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10 Vedligeholdelse

10.7Manuel spjeldventil VVF

lgARDIANI

[A S VWF WAFERA4]

NR. BESKRIVELSE

31 Fjeder

100 Flange

110 Skrue

118 Handtag

120 B@sning

133 Spjeeld

134 Pakninger
139 Halvkrop

149 Skrue

191 Teetningsring
205 Mgtrik

206 Speerhage
208 Skrue

210 Cylindrisk stift
229 Skrue

230 Mgtrik

239 Loftestang

DK-IST-VWF-0121
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10 Vedligeholdelse IgARDlAN|

(DN 15-100) (DN 125-150)

34 DK-IST-VVF-0121



10 Vedligeholdelse lgARDlAN|

10.8Demontering af VVF wafer4
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10.9Montering af VVF WAFER4
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V ALV OLlE

[ASVVF SR]
10.10 Demontering af VVF med to sensorer
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10.11 Montering af VVF med to sensorer
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]
10.12 demontering af vvf med cylindriske sensoreﬁ'A SISt
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10.13 samling af vvf med cylindriske sensorer
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o JA SoVWF.INOX SC]
10.14 VVF ventil demontering med rustfrit stal S5ndt:=|g

og cylindriske sensorer
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10.15 VVF-ventilmontering med handtag i rustfrit stal og
cylindriske sensorer
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10.16 Sommerfugl ventil med F04 vedhaeftet fil ASWEH

N BESKRIVELSE
77 Pin

110 Skrue

120 Bgsning

133 Sommerfugl

134 Segl

137 Skrue

139 Semicorpo

205 Terninger

DK-IST-VWF-0121 63



64

110

Vedligeholdelse

lgARDIANI

DK-IST-VVF-0121



10 Vedligeholdelse !gARD|AN|

10.17 Demontering Butterfly Valve med angreb F04
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10.18 Butterfly Ventil montering med F04 vedhaeftet fil
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T TILLAG

32 inch- manual - A20-P-PRG-

A R D I A N I GB - GB - PED Declaration of
conformity - manual VVF from
Y A LY O 1L E

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(EU) 2014/68, Annex. VII

BARDIANI VALVOLE S.p.A.
Via G. di Vittorio 50/52 — 43045 Fornovo di Taro (Pr) — ltalia

Declares

under its own responsibility that the pressure equipment:
Type: Manual valves
Model: HHHEHEHHEHE
Serial number:
Conformity evaluation Module A
procedure used:
Year of construction: 2018
Reference HHHHEHE

complies with all relevant provisions. of the following EC directives:
(EU) 2014/68 PED
and the following harmonized standards, rules and /-or technical specifications applied:

REGULATION (EC) 1935/2004 and subsequent amendments and additions with regard to steel
and elastomers in contact with the product

Fornovo di Taro

20/09/2018

Legal Representative

BARDIANI VALVOLE S.p.A..
A20-P-PRG-GB Ed. 1. Rev. Via G. di Vittorio 50/52
0 43045 Fornovo di Taro (Pr)
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A R D I A N I GB - GB - PED Declaration of
conformity - with eletric
Y A L VvV O1 E

component - manual - A10-P-

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(EU) 2014/68, Annex. VII

BARDIANI VALVOLE S.p.A.
Via G. di Vittorio 50/52 — 43045 Fornovo di Taro (Pr) — Italy

Declares

under its own responsibility that the pressure equipment:
Type: MANUAL VALVES
Model: HHHHHEHEHEHE
Serial number: HHHHHHEHEHEHEHE
Conformity evaluation Module A
procedure used:
Function: Fluid handling
Year of construction: 2018
Reference HHHHHHEHEHERE

complies with all relevant provisions'of the following EC directives:
(EU) 2014/68 PED

and also complyfwith'the foellowing EC Dire€tives and Regulations:

(EU) 2014/30 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DIRECTIVE (EMC)
and the fallowing harmonized standards, fules and / or technical specifications applied:

REGULATION (EC) 1935/2004 and subsequent amendments and additions with regard to steel
and elastomers in contact with the product

Fornovo di Taro

20/09/2018

Legal representative

BARDIANI VALVOLE S.p.A..
A10-P-PRG-GB Ed. 1. Rev. 0 Via G. di Vittorio 50/52
43045 Fornovo di Taro (Pr)

74 DK-IST-VVF-0121



12 2D-diagram VVF

[FARDIANI
122D-DIAGRAM VVF
208
210 "%” —
118 AT
3] 239
/)
./ ~
\ AN
@ H4h — ﬁ\.
(149)
e [A S VVF]

DK-IST-VWF-0121 75



13 2D-diagram VVF lgARD|AN|

132D-DIAGRAM VVF

D)

,,,,,, 4,i,i,i,
139 |
133 |
| \E
134 ‘ -
(%)
149

Ns [A S VVF]

76 DK-IST-VVF-0121



14 2D-diagram VVF lgARD|AN|

142D-DIAGRAM VVF
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152D-DIAGRAM VVF WAFER4
208 210 3
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162D-DIAGRAM MED TO SENSORER

Mo [AS VVF SR]
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172D VVF-DIAGRAM MED 2 CYLINDRISKE SENSORER
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Mz [AS VVF sCl
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18 ORDNING 2D VVF MED ANGREB F04

M [AS VVF F1
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19 GARANTI

1. GYLDIGHED

Bardiani Valvoles produkter er fremstillet i overensstemmelse med de erkleerede tekniske specifikationer i
“Instruktions-, brugs- og vedligeholdelsesvejledningen”, og er i fuld overensstemmelse med de direktiver, der
specifikt naevnes i de respektive vejledninger.

Bardiani Valvole S.p.A. yder garanti for eventuelle design- og/eller konstruktions- og/eller materialefejl i
virksomhedens egne produkter i 12 (tolv] m&neder fra leveringsdato.

Meddelelse om eventuelle produktmangler og/eller -fejl skal sendes skriftligt til Bardiani Valvole S.p.A. inden 8
(otte] dage fra det tidspunkt, de blev konstateret, med fyldestgsrende dokumentation for den fundne fejl/mangel
som belaeg herfor.

Service, som er udfgrt i garantiperioden, betyder ikke en forleengelse af garantien ud over de fastsatte 12 (tolv)
méaneder, eftersom denne gyldighedsperiode for garantien skal betragtes som obligatorisk.

2. GARANTIENS INDHOLD

Med forbehold for kgbers rettigheder, som geelder i henhold til eksisterende lov, er denne garanti at

betragte som begraenset - efter Bardiani Valvole S.p.A.’s skgn - til reparation og/eller udskiftning af det

produkt og/eller de af dets komponenter, der har fejl som fglge af design- og/eller fabrikations- og/eller
materialefejl.

- |tilfeelde af reparation og/eller udskiftning af produktet og/eller en del eller dele og/eller komponenter
I produktet bliver eventuelle returnerede elementer Bardiani Valvole S.p.A.s ejendom, og eventuelle
dermed forbundne forsendelsesomkostninger afholdes af Bardiani Valvole S.p.A.

- Bardiani Valvole S.p.A. har ikke pligt til at yde erstatning for eventuelle immaterielle skader og/eller
indirekte skader og kan under ingen omsteendigheder ggres ansvarlig for falgeskader og/eller -tab
sasom (kun som eksempel] skader som fglge af mistede forretninger, kontrakter, muligheder, tid,
produktion, fortjeneste, goodwill, image osv.

- Ingen detailhandler eller distributgr eller forhandler eller agent eller repraesentant eller medarbejder
eller person udpeget af Bardiani Valvole S.p.A. har bemyndigelse til at foretage andringer og/eller
indlemmelser og/eller tilleeg til denne garanti.

3. GARANTIUNDTAGELSER

Elastomerer og elektriske komponenter er udtrykkeligt undtaget fra denne garanti.

Denne garanti deekker ikke designfejl, der viser sig, nar et produkt er fremstillet af Bardiani Valvole S.p.A. ud fra

design og/eller tekniske specifikationer, der er leveret af kgber.

Denne garanti undtager desuden fglgende:

- Mangler og/eller fejl, der skyldes ukorrekt og/eller uegnet og/eller utilstraekkelig transport af
produktet;

- mangler og/eller fejl, der skyldes manglende overholdelse af de anvisninger, der findes i“Instruktions-,
brugs- og vedligeholdelsesvejledning” med hensyn til installation af produktet eller enhver anden
begivenhed, som skyldes ukorrekt og/eller uegnet og/eller forkert installation;

- mangler og/eller fejl, der opstar som falge af manglende overholdelse af de anvisninger, der findes i
“Instruktions-, brugs- og vedligeholdelsesvejledningen” med hensyn til brug og/eller vedligeholdelse
og/eller opbevaring af produktet;

- mangler og/eller fejl, der skyldes almindelig slitage af produktet og/eller dets dele og/eller dets
komponenter;

- mangler og/eller fejl i produktet og/eller dets dele og/eller dets komponenter i forbindelse med
arbejde og/eller reparationer udfert af ufagleert personale eller personale, der ikke har faet tilladelse
hertil af Bardiani Valvole S.p.A;

- mangler og/eller fejl i produktet og/eller dets dele og/eller dets komponenter, der skyldes tab og/
eller slag og/eller buler og/eller misbrug og/eller manipulation og/eller brud og/eller uheld eller
enhver begivenhed, der skyldes uagtsomhed og/eller skgdeslgshed og/eller forsgmmelse fra kebers
side samt i almindelighed for arsager, der ikke kan tilskrives design- og/eller fremstillings- og/eller
materialefejl

- mangler og/eller fejl i produktet og/eller dets dele og/eller dets komponenter, der skyldes andre
begivenheder uden for Bardiani Valvole S.p.A.’s kontrol, f.eks. force majeure eller uforudsigelige
omstaendigheder.
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20 ANBEFALINGER

1.

84

Det er obligatorisk at laese “Instruktions-, brugs- og vedligeholdelsesvejledningen” inden
installation, brug og vedligeholdelse af alle produkterne. Alle de oplysninger, anvisninger,
specifikationer, tekniske detaljer, som gives heri, er baseret pa testdata, som producenten
Bardiani Valvole S.p.A. anser for at veere palidelige. Ikke desto mindre er ovennaevnte ikke at
betragte som fuldt udtemmende, da ikke alle anvendelser er medtaget.

Alle illustrationer og tegninger skal betragtes som vejledende og derfor ikke bindende.
[llustrationerne er kun teenkt som praesentationer.

Det er kgbers pligt at vurdere produkternes egnetheden til det formal, som han/hun har taenkt sig
atanvende produkterne til, inden han/hun afgiver bestilling, eftersom det er kgber, der patager sig
ansvaret, hvis der er valgt forkert, og produkterne ikke kan anvendes til formalet.

Producenten anbefaler pa det kraftigste kgber at tage kontakt til salgsteamet og anmode om
oplysninger, som kan veere ngdvendige | forbindelse med specifikationerne og anvendelsen af
produktet.

De oplysninger, der gives i denne vejledning, refererer til standardprodukter, der er fremstillet af
Bardiani Valvole S.p.A., og geelder derfor ikke uden videre for brugertilpassede produkter.

Bardiani Valvole S.p.A. forbeholder sig til enhver tid retten til, uden forudgdende varsel, at
tilpasse og/eller integrere og/eller opdatere dataene og/eller oplysningerne og/eller de tekniske
data vedrgrende produkterne. Besgg webstedet www.bardiani.com, hvor den senest opdaterede
udgave af "Instruktions-, brugs- og vedligeholdelsesvejledningen” star til radighed.

Indholdet og gyldigheden af garantien for produkterne fra Bardiani Valvole S.p.A gennemgas i
de relevante afsnit af “Instruktions-, brugs- og vedligeholdelsesvejledningen”, som udger en
integrerende del af selve produkterne.

Bardiani Valvole S.p.A. patager sig intet ansvar for immaterielle og indirekte skader samt
fglgeskader sdsom (kun som eksempel] skader eller tab af forretninger, kontrakter, muligheder,
tid, produktion, fortjeneste, goodwill, image osv.
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BARDIANI

Bardiani Valvole S.p.A.

via G. di Vittorio, 50/52 - 43045 Fornovo di Taro (PR] - Italy
tel. +39 0525 400044 - fax +39 0525 3408
bardiani@bardiani.com - www.bardiani.com
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