L =/7L7° 1436 cPos

Intelligenter Stellungsregler

und integrierter Prozessregler

Stand 05/2019
Ab Version 2.0.3.6

LEMLTC 1436 cPos



Schnellinbetriebnahme des GEMU 1436 cPos:

Voraussetzungen:

@® Angebaut an Ventil.

@® Angeschlossene Versorgungsluft von max. 7 bar.

® Angeschlossene Versorgungsspannung von 24V DC.

@ Soll- und Istwertsignale missen nicht anliegen.

@ Folgendes Ablaufschema zur korrekten Inbetriebnahme befolgen:

Automatische Schnell-Initialisierung

Y

adjTime XX @ XX

Diese Meldung wird
5 Sekunden lang
angezeigt und er-
lischt anschlieBend
automatisch.
Innerhalb der 5
Sekunden kann mit

der Taste | +| weiter
geschaltet werden.

t

H Die Initialisierung kann alternativ auch tiber den
' Parameter "Init Valve" gestartet werden.
Einschaltmeldung Nolnit XX.X% E Setup
nach Anlegen der P
Versorgungsspannung. ne |E|
. Ventil kann .
ohne Werksvoreinstellung auf- und zu E 3 Sekunden driicken
gefahren
werden. StartlnitValve |E|
OK ESC
' =]
. goClose XX.X% Init Valve ESC
v = Selbstinitialisierung ESC |E|
OK
goOpen XX X%
esc |[=]
findFunct XX.X%
ESC IEl

Next Wait ESC

H=y |
v

adjust nozzle(s)
OK ESC

\4

findCoefficient XX.X%
ESC
Init Pilot XX. X%
- ESC
Der Stellungsregler GEMU
1436 cPos ist betriebsbereit und
reagiert auf den extern vorgege- 13w3 v
bef‘e” Spllwert. Init Valve OK
Bei Option "Prozessregler" muss
dieser separat aktiviert werden

(siehe Kapitel 15.2).

: |
OF

A wWXXX: X XXX SETUP

@ |
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1 Allgemeine Sicherheitshinweise
Nachfolgende Hinweise sorgféltig durchlesen und beachten.

1.1 Allgemeines

Eine einwandfreie Funktion unseres GEMU 1436 cPos setzt

folgendes voraus:

@ Sachgerechten Transport und Lagerung.

@ Installation und Inbetriebnahme durch eingewiesenes
Fachpersonal.

@ Bedienung geman dieser Betriebsanleitung.

® Ordnungsgemafe Instandhaltung.

Der GEMU 1436 cPos ist vom Betreiber
bestimmungsgeméan zu gebrauchen. Alle Angaben dieser
Betriebsanleitung in Hinsicht auf Betrieb, Wartung und
Instandhaltung sind zu beachten und anzuwenden.

Bei Nichtbeachten dieser Angaben erlischt der
Garantieanspruch des Betreibers sowie die gesetzliche
Haftung des Herstellers.

Der Hersteller iibernimmt fiir den GEMU 1436 cPos keine
Verantwortung, wenn diese Sicherheitshinweise nicht
beachtet werden.

Folgendes beachten:

@ Den Inhalt dieser Betriebsanleitung.

@ Die einschlagigen Sicherheitsvorschriften fir die Errichtung
und den Betrieb elektrischer Anlagen.

@ Dass dieses Gerét nicht im explosionsgeféahrdeten Bereich
eingesetzt werden darf.

Die in dieser Betriebsanleitung genannten Verordnungen,
Normen und Richtlinien gelten nur fur Deutschland. Bei Einsatz
des GEMU 1436 cPos in anderen Landern sind die dort
geltenden nationalen Regeln zu beachten. Wenn es sich um
harmonisierte europdische Normen, Standards und Richtlinien
handelt, gelten diese im EG-Binnenmarkt. Fur den Betreiber
gelten zusatzlich soweit vorhanden die nationalen Vorschriften.
Die Beschreibungen und Instruktionen in dieser
Sicherheitsanweisung beziehen sich auf die
Standardausfiihrung.

1.2 Symbol- und Hinweiserklarung

In dieser Bedienungsanleitung sind wichtige Informationen
durch folgende Symbole gekennzeichnet:

/A

GEFAHR

Dieses Symbol kennzeichnet einen
Gefahrenhinweis. Es besteht Gefahr fiir das
Leben oder die Gesundheit von Personen
und / oder es kann erheblicher Sachschaden
eintreten, wenn die hier angegebenen
Anweisungen nicht befolgt werden.

A

Es kann zu leichteren Kérperverletzungen
und Sachschaden kommen, wenn die mit diesem
Symbol gekennzeichneten Sicherheitshinweise
nicht befolgt werden.

Dieses Symbol kennzeichnet Him{yeise, die
wichtige Informationen zum GEMU 1436 cPos
geben.

e Alle Rechte wie Urheberrechte oder gewerbliche
l Schutzrechte werden ausdriicklich vorbehalten.

1.3 Hinweise zur Sicherheit

GEFAHR

@ Nur qualifiziertes und eingewiesenes
Fachpersonal darf den GEMU 1436 cPos
montieren, elektrisch anschlieBen und in
Betrieb nehmen. Das Personal fiir Bedienung,
Wartung, Inspektion und Montage muss
die entsprechende Qualifikation fiir diese
Arbeiten aufweisen. Verantwortungsbereich,
Zustandigkeit und die Uberwachung des
Personals muss durch den Betreiber genau
geregelt sein. Liegen beim Personal nicht die
notwendigen Kenntnisse vor, so ist dieses zu
schulen und zu unterweisen. Dies kann, falls
erforderlich, im Auftrag des Betreibers durch
den Hersteller / Lieferer erfolgen. Weiterhin ist
durch den Betreiber sicherzustellen, dass der
Inhalt der Sicherheitsanweisung durch das
Personal voll verstanden wird.

@ Elektrische Sicherheit der speisenden Gerate
sicherstellen.

@ Einhaltung der elektrischen Daten beachten.

/N\

Die Sicherheitshinweise bericksichtigen nicht:

x Zufalligkeiten und Ereignisse, die bei Montage, Betrieb und
Wartung auftreten kénnen.

x die ortsbezogenen Sicherheitsbestimmungen, far
deren Einhaltung — auch seitens des hinzugezogenen
Montagepersonals — der Betreiber verantwortlich ist.

Bei Unklarheiten: }
x Bei nachstgelegener GEMU-Verkaufsniederlassung
nachfragen.

GEFAHR

Larmentwicklung durch Abluft und
Schaltwechsel!

» Gehorschaden.

® Gehdrschutz tragen.

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann sowohl
eine Gefahrdung flr Personen als auch fur die Umwelt und
den GEMU 1436 cPos zur Folge haben. Die Nichtbeachtung
der Sicherheitshinweise kann zum Verlust jeglicher
Schadensersatzanspriche fihren.

Gesetzliche Bestimmungen einhalten.
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1.4 BestimmungsgemaBer Gebrauch

X GEMU 1436 cPos ist fiir den Einsatz entsprechend des
Datenblattes geeignet. Um eine einwandfreie Funktion
unserer Produkte zu erlangen, sind die im Folgenden
aufgefiihrten Hinweise zu beachten. Zusatzlich sind die
Angaben auf den Typenschildern zu beachten.

X Wenn diese Hinweise als auch die Hinweise in der
allgemeinen Betriebsanleitung nicht beachtet werden,
erlischt die Garantie auf den GEMU 1436 cPos sowie die
gesetzliche Haftung.

X Der GEMU 1436 cPos dient ausschlieBlich als Stellungs-
und Prozessregler und ist laut Datenblatt einzusetzen.

X Eine andere oder darliber hinausgehende Benutzung gilt
als nicht bestimmungsgeman. Fur hieraus resultierende
Schéaden haftet GEMU nicht. Das Risiko tragt allein der
Anwender.

X Beider Planung des Einsatzes als auch des Betreibens
des Gerates die einschlagigen allgemein anerkannten
sicherheitstechnischen Regeln beachten. Fur Positionierung
und Einbau des GEMU 1436 cPos ist grundsatzlich Planer,
Anlagenbauer bzw. Betreiber verantwortlich.

1.5 Hinweise fiir den Einsatz in feuchter
Umgebung

Eine Reinigung des GEMU 1436 cPos darf unter
keinen Umstanden mit einem Hochdruckreiniger
geschehen, dafir ist die Schutzart IP 65 nicht
ausreichend.

Die folgenden Informationen geben eine Hilfestellung bei der
Montage und dem Betrieb des GEMU 1436 cPos in feuchter
Umgebung:

@ \erlegung von Kabeln und Rohren so vornehmen, dass
Kondensat oder Regenwasser, welches an den Rohren /
Leitungen hangt, nicht in Verschraubungen der M12-Stecker
des GEMU 1436 cPos laufen kann.

@ Alle Kabelverschraubungen der M12-Stecker und Fittinge
sind auf festen Sitz zu prufen.

1.6 Einbaulage

Die Einbaulage des GEMU 1436 cPos ist beliebig. Bei

einem Einbau Uberkopf ist darauf zu achten, dass keine
Flissigkeiten und Verschmutzungen in die Auslasséffnung des
Uberdruckventils gelangen.

1.7 Benétigtes Werkzeug fiir Einbau und Montage

Bendtigtes Werkzeug fiir Einbau und Montage ist nichtim
Lieferumfang enthalten.

2 Herstellerangaben

2.1 Transport

@ Stellungsregler nur auf geeignetem Lademittel
transportieren, nicht stlirzen, vorsichtig handhaben.

@ Verpackungsmaterial entsprechend den
Entsorgungsvorschriften / Umweltschutzbestimmungen
entsorgen.

2.2 Lieferung und Leistung

® Ware unverzuglich bei Erhalt auf Vollstandigkeit und
Unversehrtheit Gberprufen.

@ Lieferumfang aus Versandpapieren, Ausfihrung aus
Bestellnummer ersichtlich.

@ Der Stellungsregler wird im Werk auf Funktion gepruft.

@ Wird der Stellungsregler GEMU 1436 cPos mit einem
Ventil als Kompletteinheit bestellt, so sind diese Teile sowie
das dazugehorige Zubehdr bereits komplett montiert und
werkseitig eingestellt. Der GEMU Stellungsregler ist somit
sofort betriebsbereit

2.3 Lagerung

@ Stellungsregler staubgeschitzt und trocken in
Originalverpackung lagern.

@ UV-Strahlung und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

® Maximale Lagertemperatur: 60 °C..

2.4 Funktion

Der Stellungsregler GEMU 1436 cPos ist ein intelligenter
elektropneumatischer Stellungsregler zum Anbau an
pneumatische Antriebe. Er kann als Prozess- oder
Stellungsregler betrieben werden.

Der GEMU 1436 cPos wird standardmaBig direkt an den
Antrieb angebaut. Der entsprechende Weggeber ist bereits
im Stellungsregler integriert (optional kann GEMU 1436 cPos
mit einer M12 Steckverbindung flr einen externen Anbau des
Weggebers bestellt werden).

Der Weggeber misst die aktuelle Position des Ventils und
meldet diese an die Elektronik des GEMU 1436 cPos. Diese
vergleicht den Istwert des Ventils mit dem vorgegebenen
Sollwert und regelt bei entsprechender Regelabweichung das
Ventil nach.

Im Stellungsregler ist zusatzlich ein Prozessregler (optional)
integriert mit dem zusétzlich ein anstehendes Istwertsignal
(z. B. Niveau, Druck, Temperatur, Durchfluss) ausgewertet wird.

Im zweizeiligen Display des GEMU 1436 cPos lassen

sich die erforderlichen Informationen abrufen. Zusatzlich
werden selbsterklarende Hilfetexte eingeblendet, welche die
Bedeutung der aufgerufenen Parameter erklaren.

Die Bedienung des GEMU 1436 cPos erfolgt liber vier Tasten.

2.5 Sicherheitsfunktion

GEMU 1436 cPos verfiigt (iber eine Sicherheitsfunktion,

die gewabhrleistet, dass beim Ausfall der pneumatischen
Luftversorgung und der elektrischen Versorgungsspannung die
Ausgéange entliftet werden.

Diese Sicherheitsfunktion ersetzt jedoch nicht notwendige
anlagenspezifische Sicherheitseinrichtungen. Der GEMU

1436 cPos ist keine Sicherheitssteuerung.
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3 Schematische Darstellung der Ein- und Ausgénge

Zusatzfunktion des

Stellungsreglers:

- automatische Initialisierung

- leicht verstandliche Hilfetexte

- Hub- und SchlieBbegrenzung

- DichtschlieBfunktion

- wahl- oder einstellbare
Kennlinie

- Sicherheitsposition "fail safe"

- frei programmierbare
Alarmausgange

- u.a

Funktion des Prozessreglers PID:

- frei einstellbare Parameter

- Sollwertvorgabe Uber Tastatur
oder Sollwerteingang

Betriebsparameter
Sollwerteingang fir Prozess- Istwertausgang
oder Stellungsregelung

S 4-20mA
0-20 mA s
4-20 mA % Bindrausgange
. .. <
Istwerteingang fiir 24V DC
Prozessregelung
S
0-20 mA b
4-20 MA 2 e.¥-com
| c
Istwerteingang fiir % Kommunikationsschnittstelle
Stellungsregelung Uber ®
Weggeber ‘€ Profibus DP / DeviceNet / Profinet
d=
O
Digitaleingange (optional) @
(Funktion programmierbar)
Versorgungsspannung o
24V DC 3
2

Bedienung

Tastatur

1436 cPos GEMLI

&



4 Mechanischer Anbau @ Stellungsregler 1 auf Antrieb 3 aufsetzen und mit einem
geeigneten Gabelschlussel SW27 am Weggeber 2 fixieren.

befestigt werden, da sonst die Gefahr besteht,

4.1 Anbau an Linearantriebe f Der Regler darf nicht durch drehen des Geh&uses
dass der interne Anschlag Uberdreht wird.

4.1.1 Vorbereitung des Ventilantriebes

1. Antrieb muss sich in Grundstellung (Antrieb entlGftet) Der Stellungsregler I&sst sich nach korrektem Anbau auf das

befinden. ) ) _ ) _ entsprechende Ventil um 370° drehen.
2. Befindet sich im Antrieb oben eine optische Sichtanzeige

(rote Spindel), so ist diese herauszuziehen. 4.1.4 Anbau des externen Weggebers

412 Komplettierung des Weggebers (nur bei Variante mit externem Anbau)

Vorgespannte Feder!
» Beschéadigung des Gerates.

GEFALR @ Feder langsam entspannen.

Achtung: Eine Beschadigung der
[ ] Spindeloberflache kann zum Ausfall des
[ ]

Weggebers fuhren!

Der Weggeber wird mit einem Anbausatz 1436S01Z... (direkter
Anbau) bzw. 4232S01Z... (externer Anbau), bestehend aus

Druckfeder, Betétigungsspindel und evtl. Gewindeadapter .: =

komplettiert. I

Der Anbausatz ist ventilspezifisch. Ventil mit externem Weggeber
Weggeber Betatigungsspindel 1. Stellungsregler 1 an geeigneter Stelle befestigen.

Hierzu kann der Befestigungswinkel GEMU 1446
' 00 ZMP verwendet werden (dieser muss separat
[ ]

bestellt werden).

Spindel Druckfeder
Anbausatz 2. Weggeber komplettieren (siehe Kapitel 4.1.2 ,Komplettie-
1. Spindel aus Weggeber bis Anschlag herausziehen. rung des Weggebers®). o
3. Weggeber 5 auf Antrieb 3 aufsetzen und mit einem
:> geeigneten Gabelschlussel SW27 am Weggeber 5 fixieren.

2. Druckfeder Uiber Spindel schieben.

Swa7
3. Spindel an Punkt a fixieren
Spindel darf dabei nicht beschadigt werden).
(Sp g ) > 2>
3
E a
Weggeber und Antrieb

4. Betatigungsspindel auf Spindel aufschrauben.

[

4.1.3 Anbau des Stellungsreglers

AaEd
l 0

Weggeber auf Antrieb montiert
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4.2 Anbau an Schwenkantriebe

4.2.1 Vorbereitung des Ventilantriebes

1.

N jZ4

T | ! T

BE B |

Antrieb muss sich in Grundstellung (Antrieb entllftet) befin-
den. Bei doppeltwirkenden Antrieben sollte der Antrieb in
Geschlossen-Stellung gebracht werden.

Schraube 10 zur Befestigung der optischen Sichtanzeige
entfernen.

Drehrichtung des Antriebes ermitteln (Die Drehrichtung des
Antriebes muss, von oben betrachtet, gegen den Uhrzei-
gersinn sein, wenn der Antrieb von der Stellung ZU in die
Stellung AUF fahrt. Dreht der Antrieb im Uhrzeigersinn,
muss der Weggeber in die andere Endstellung gedreht
werden als beschrieben).

4.2.2 Komplettierung des Weggebers

1.

Vor der Montage an den Antrieb ist darauf zu achten, dass
die Wellenhéhe und das Lochbild des Antriebs mit den
MaBen des Haltewinkels 6 Ubereinstimmen.

2. Die Welle des Weggebers ist mit einer Markierung 2 verse-

hen.

. Markierung 2 so einstellen, dass sie mit

' der 0°-Markierung an der Unterseite des
Weggebergehéauses 8 Ubereinstimmt.

Bei der externen Weggeberausfiihrung 9

befindet sich die 0°-Markierung auf der linken

Seite des Kabelabgangs (der elektrische

Drehbereich befindet sich 90° im Uhrzeigersinn

von dieser Stellung).

P Hinweis fur Stellungsregler:
' Die Anordnung der Langlécher sollte sich

mittig zu den Schrauben befinden. Ist
der Drehbereich nicht korrekt eingestellt
(festzustellen bei der spéteren Uberprifung
des Anbaus, siehe Kapitel 4.2.5), muss die
Aufnahme in der Einstelladaption leicht verstellt
werden.

. Adapter 4 auf Welle des Weggebers 2 setzen, ohne die

Welle dabei zu verdrehen.

]
T

&

4
—T
. Stellungsregler 1 bzw. Weggeber 4 auf Haltewinkel 6
schrauben
1
4
Ansicht X —@_

i) i)
i

CHE

]
. T

Weggeber mit Markierung

Ansicht X nur Weggeber Ansicht X nur Weggeber
des Stellungsreglers der externen Ausflihrung
Ansicht X
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4.2.3 Anbau des Stellungsreglers

Ventil mit Stellungsregler

1. Stellungsregler 1 mit Adapter 4 und Haltewinkel 6 auf
Antrieb 3 aufsetzen.

Nase von Adapter 4 muss in Nut von Antriebs-
welle einrasten.

—

oo o0

o || 1
.

o —
[ E—

I

T

2. Haltewinkel 6 mit beiliegenden Schrauben, Unterlegschei-
ben und Federringen auf Antrieb 3 befestigen.

CEED)
o
4
il °
—H] — —

4.2.4 Anbau des externen Weggebers
(nur bei Variante mit externem Anbau)

~—

Ventil mit externem Weggeber

. Stellungsregler 1 an geeigneter Stelle befestigen.

Hierzu kann der Befestigungswinkel GEMU 1446
00 ZMP verwendet werden (dieser muss separat
bestellt werden).

Weggeber komplettieren (siehe Kapitel 4.2.2 ,Komplettie-
rung des Weggebers®).
Weggeber 7 mit Adapter 4 und Haltewinkel 6 auf Antrieb 3

aufsetzen.

Nase von Adapter 4 muss in Nut von Antriebs-
welle einrasten.

|

Haltewinkel 6 mit beiliegenden Schrauben, Unterlegschei-
ben und Federringen auf Antrieb 3 befestigen.

a7
e —

[ONe)

Hinweis fiir Weggeber:

Die Anordnung der Langlécher sollte sich mittig
zu den Schrauben befinden. Ist der Drehbereich
nicht korrekt eingestellt (festzustellen bei der
spéateren Uberprifung des Anbaus, siehe
Kapitel 4.2.5), mussen die beiden Schrauben
leicht geldst und der Weggeber verdreht
werden. Drehbereich korrekt einstellen und
Schrauben wieder festziehen.

T s _ &
L )
] —

4.2.5 Uberpriifung des mechanischen Anbaus
Stellungsregler an Versorgungsspannung und Luftversor-
gung anschlieBen (siehe Kapitel 5).

Im Display erscheint folgende Meldung:

1.

2.

Die Knickschutzhiille am Kabelabgang des
Weggebers der externen Ausfihrung ist
nicht UV-stabil und muss daher vor direkten
Witterungseinflissen geschutzt werden.

Nolnit

XX X%

Mit Hilfe der [+] und [=] Tasten kann der angebaute Antrieb in
die Stellung AUF und ZU gefahren werden.

Dabei muss die Anzeige der Ventilstellung zwischen 1 % und
99 % liegen.
Sollte die Anzeige diesen Bereich verlassen, mechanischen

Anbau noch einmal Uiberprifen und ggf. die Ausrichtung des
Weggebers nachjustieren (siehe Kapitel 4.2.2 oder 4.2.4).
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4.3 Externer Anbau an Hub- oder Schwenkantriebe

4.3.1 Vorbereitung des Ventilantriebes
Siehe Kapitel 4.1.1. oder 4.2.1.

4.3.2 Komplettierung des Weggebers
Siehe Kapitel 4.1.2. oder 4.2.2.

4.3.3 Anbau des externen Weggebers
(nur bei Variante mit externem Anbau)

Siehe Kapitel 4.1.4 oder 4.2.4.

4.3.4 Uberpriifung des mechanischen Anbaus
Siehe Kapitel 4.2.5.

4.3.5 Anbau des Haltewinkels

X Auf ausreichende Festigkeit der
/l\ Befestigungsunterlage achten.
hd X Regler muss unbedingt vor mechanischer
Belastung seitens des Betreibers geschutzt
werden.

X Regler nicht als Steighilfe benutzen.

5 Pneumatische Anschliisse

/'\ Achtung: max. Steuerdruck des Antriebs beachten!
[}

1. Verbindung zwischen pneum. Stellungsreglerausgang A1
(einfachwirkend) bzw. A1 und A2 (doppeltwirkend) und
pneum. Steuerlufteingang des Antriebes herstellen.

2. Hilfsenergie (Zuluft) an Versorgungsluftanschluss P 1 an-
schlieBen (max. 7 bar bzw. 101 psi).

1. Verbindungsadapter des Stellungsreglers durch Bohrung
des Haltewinkels schieben und mit beiliegender Mutter
fixieren.

2. Haltewinkel mit Hilfe der Bohrungen und geeignetem Be-
festigungsmaterial an einer festen Stelle anschrauben.

4.3.6 Anschluss des Weggebers

Den 5-poligen M12-Stecker des Weggebers mit der 5-poligen
M12-Buchse des Reglers verbinden.

Anschluss 2'2N1 I:? Bezeichnung GréBe
P 1 Versorgungsluftanschluss G1/8
R 3 Entliftungsanschluss mit Schalldéampfer| G1/8

V1 \'Al Zuluftdrossel fur A1 (Anschluss 2) -

V2 V2 Abluftdrossel fir A1 (Anschluss 2) -

V3 V3 Abluftdrossel fir A2* (Anschluss 4) -

V4 V4 Zuluftdrossel fur A2* (Anschluss 4) -

V5 V5 Ruckschlagventil -
Arbeitsanschluss fur Prozessventil

Al 2 (Steuerfunktion 1 und 2) G1/8
Arbeitsanschluss fur Prozessventil

A2 4 (Steuerfunktion 3) G1/8

* nur Wirkungsweise - doppelt wirkend (Code 3)

6 Elektrische Anschliisse

Kabelbruchgefahr!
' » Beschadigung des Gerates.
° @ Elektrische Anschliisse um
maximal 360° verdrehen.

Um ein sicheres Wiederanlaufen des Reglers nach
/'\ einer Unterbrechung der Versorgungsspannung
i zu gewahrleisten, muss die Versorgungsspannung
langer als 3 Sekunden unterbrochen werden.

()

max. 360°

Versorgungsspannung 24V DC an Stecker X1 anschlieB3en.
Analogeingang (Sollwerteingang) 0/4-20 mA an Stecker X3
anschlieBen.

Bei Betrieb als Prozessregler, Analogeingang (Istwertein-
gang) 0/4-20 mA an Stecker X3 anschlie3en.

w N
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Anschluss Pin Signalname
1 Uy, 24V DC Versorgungsspannung
2 Schaltausgang K1, 24 V DC (schaltet Uv*)
X1
3 GND (Versorgungsspannung,
M12-Stecker | 3 DigIn1+2+W-X; K1+2)
A-Kodierung
4 Schaltausgang K2, 24 V DC (schaltet Uv*)
5 Digitaleingang 1 (optional**)

Anschluss Pin Signalname

I+, Istwertausgang 4-20 mA intern

6.2 Versorgungsspannung

Stecker | Pin | Signalname Beschaltung

intern | extern
X1 1 , 24V DC
+
Spannungs-

X1 3 GND i " versorgung

24V DC Versorgungsspannung

6.3 Sollwerteingang
(nur in Betriebsart AUTO wirksam)

Stecker | Pin | Signalname Beschaltung

intern | extern

X3 1 I+, Sollwerteingang 0/4-20 mA

X3 2 GND

I-, Sollwerteingang -

6.4 Istwerteingang
(Sensorsignal bei Betrieb als Prozessregler)

Stecker | Pin | Signalname Beschaltung

intern | extern

X3 3 I+, Istwerteingang 0/4-20 MA

—o——- GND

X3 4 I-, Istwerteingang

6.5 Istwertausgang

1
X2 2 I-, Istwertausgang versorgt; aktiv Stecker | Pin | Signalname Beschaltung

M12-Stecker |3 RxD, Receive Data, RS232 I+, Istwertausgang intern | extern

B-Kodi X2 1 Funktion frei wahlb. O+ 04-20mA (i
-Kodierung - 4 TxD, Transmit Data, RS232 (Funktion frei wéhibar) versongt

5 GND, RS232 X2 > I-, Istw'ertaus_ga!'_lg . _GND aktiv)
(Funktion frei wahlbar)
Anschluss Pin Signalname

6.6 Ausgange

1 W+, Sollwerteingang
3 2 W-, Sollwerteingang / Digital In W** Stecker | Pin | Signalname Beschaltung

3 X+, Prozess-Istwerteingan i X ) i
M12-Stecker * >N98NI | e Betrieb als X1 2 | Ausgang K1 _fntem (e 54V DG Spannung

A-Kodierung | 4 X-, Prozess-Istwerteingang / Prozessregler +28vDC |

Digital In X** :

P — X1 3 |GND —o—- o

5 Digitaleingang 2 (optional**) i

———O—+ 24V DC Spannung
* Schaltausgang schaltet Gerateversorgungsspannung Uv - Dropspannung X1 4 | Ausgang K2 2avoe

** Bei Optionen Code 01

6.1 Variante mit externem Istwertpotentiometer
(Code S01)

4 <)

. ©®

Anschluss | Pin | Signalname

1 UP+, Ausgang Potentiometer Versorgungsspannung (+)
X4 2 UP, Eingang Potentiometerschleiferspannung
M12-Buchse |3 UP-, Ausgang Potentiometer Versorgungsspannung (-)
A-Kodierung [ 4 n.c.
5 n.c.

Im Menupunkt 3 SetFunction - K1 Switch / K2 Switch
(Kapitel 11.5/13.3.5) lasst sich die Funktionsweise der
Ausgénge von NO (SchlieBer) auf NC (Offner) umschalten.

6.7 Digitaleingédnge

Beim GEMU 1436 cPos besteht die Méglickeit Digitaleingénge
fur bestimmte Funktionen zu verwenden.

Dazu kdnnen optional 2 reine Digitaleingédnge bestellt werden.
Zudem besteht unter bestimmten Vorraussetzungen die
Maglichkeit den Ist- und Sollwerteingang als Digitaleingange
zu nutzen.

Die Verdrahtungen unter 6.7.1 gelten nur, wenn

GEMU 1436 cPos ohne optionale Digitaleingangskarte
verwendet wird.

Mithilfe der Digitaleingdnge kénnen verschiedene

Funktionen zur Steuerung des Reglers neben den analogen
Steuersignalen realisiert werden. So lassen sich beispielweise
bis zu 4 Parametersétze mit unterschiedlichen Einstellungen
speichern und durch eine Logikverknipfung von 2
Digitaleingdngen anwahlen (Funktion ParmSet Bx).

Der Regler lasst sich durch das Signal eines Digitaleingangs
stoppen (Regelung deaktiviert, aktuelle Ventilposition wird
gehalten) oder die Sicherheitsstellung des Ventils anfahren
(Funktion OFF / ON beziehungsweise Safe / On). Weiterhin
kann die Ausabequelle des analogen Istwertausgangs extern
gesteuert werden (Funktion Poti / Ix).

Bei Feldbusausfiihrungen Profibus DP und DeviceNet
kénnen die Funktionen der Digitaleingdnge standardmanig
mitverwendet werden und missen nicht extra bestellt werden.
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6.7.1
nutzen

Ist- und Sollwerteingang als Digitaleingénge

Unter folgenden Umstanden ist es méglich, den Ist- und
Sollwerteingang als Digitaleingange zu nutzen:

Istwerteingang als Digitaleingang "In X" nutzen

Stecker | Pin | Signalname Beschaltung
. intern , extern
X3 4 I-, Istwerteingang . + High-Pegel (14...28V DC)
Low-Pegel (0...8V DC)
X1 3 |GND — - GND

Regeung | serisart | Saleriongmmg e etweriongmng e
Stellungsregler | AUTO v
Stellungsregler | MANUAL v 4
Prozessregler | AUTO

Prozessregler | MANUAL v

High {---- —

Low —
8mA 11mA

Um die beiden Digitaleingange "In W" und "In X" anzusprechen
ist es notwendig einen Vorwiderstand (R=1,2KQ+5%)

geman Schaltbild in Reihe des Einganges zu schalten. Die
Schaltpegel liegen fir ein High-Signal > 11 mA und flr ein

Low-Signal < 8 mA.

Sonderbeschaltung - Sollwerteingang als Digitaleingang

"In W" nutzen

Stecker | Pin | Signalname

Beschaltung

Digitaleingédnge 1 und 2

Stecker | Pin | Signalname Beschaltung
.. . intern |, extern
X1 5 Dlgltalemgang 1 _ 4 + High-Pegel (14..28 V DC)
Low-Pegel (0...8 V DC)
X1 3 GND —< - GND
. . —Q + High-Pegel (14...28 V DC)
X3 5 Digitaleingang 2 Low.Pogol (0..8V DC)

6.9 RS232 - Schnittstelle

Stecker | Pin | Signalname Beschaltung
X2 3 RxD, Receive Data

X2 4 TxD, Transmit Data

X2 5 |GND

X3 1

I+, Sollwerteingang

X3 2

I-, Sollwerteingang

intern , extern
: 4 24V DC Spannung

i (2. B. Digitalausgang SPS)
| R=1,2KQ£5%

1P

Sonderbeschaltung - Istwerteingang als Digitaleingang

“In X" nutzen
Stecker | Pin | Signalname Beschaltung
intern , extern
X3 3 I+, Istwerteingang + 24V DC Spannung

X3 4

I-, Istwerteingang

6.8 Digitaleingange (optional)

GEMU 1436 cPos verfigt bei Einbau einer
Digitaleingangskarte uber vier Digitaleingédnge.

Unter folgenden Umstanden ist es méglich, den Ist- und
Sollwerteingang als Digitaleingange zu nutzen:

Regeung | seritaar | Seeriongeng e [stmeiengmg .
Stellungsregler | AUTO v
Stellungsregler | MANUAL v v
Prozessregler | AUTO

Prozessregler | MANUAL v

Sollwerteingang als Digitaleingang "In W" nutzen

Stecker | Pin | Signalname Beschaltung
. intern | extern
X3 2 I-, Sollwerteingang & High-Pegel (14..28V DC)
Low-Pegel (0...8V DC)
X1 3 GND — - GND
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7 Bedienung

7.1 Bedien- und Anzeigeelemente
Display 2-zeilig

®os A8\

-

Zurick-Taste Vorwarts-Taste Plus-Taste Minus-Taste
7.2 Meniliebenen

GEMU 1436 cPos beinhaltet zwei Meniiebenen. Dies sind die
Arbeitsebene (Mode) und die Konfigurationsebene (Setup).

7.2.1 Arbeitsebene (Mode)
In dieser Ebene befindet sich der GEMU 1436 cPos

7.2.2 Konfigurationsebene (Setup)

In dieser Ebene kénnen verschiedene Parameter eingestellt
werden (siehe Menustruktur Kapitel 11.3) um eine optimale
Anpassung an die jeweiligen Einsatzbedingungen zu
realisieren.

8 Andern von Parametern

Beim GEMU 1436 cPos werden mit Hilfe der [«=][=][+][-]
Tasten die verschiedenen Menus geman Kapitel

11. Konfigurationsmenii ausgewahilt.

Die Veranderung der gewlnschten Parameter geschieht mit
Hilfe von Klammern, die um den betreffenden Parameter
gesetzt werden.

Mit den [«=] oder [=| Tasten setzt man den Cursor auf den
betreffenden Parameter und &ndert diesen mit der [+] oder [ -]
Taste.

automatisch nach dem Einschalten der Versorgungsspannung.
Im Menupunkt Mode kann zwischen den Betriebsarten
A (Auto), M (Manual), F (Manual-Flex), T (Test) und OFF

gewahlt werden.

A (AUTO):

In der Betriebsart AUTO wird der Regler Uber ein externes
Sollwertsignal angesteuert.

Zusétzlich verarbeitet der Regler bei Betrieb als Prozessregler
ein extern anliegendes Istwertsignal.

M (MANUAL):

Bei Auswahl von MANUAL und dem Betrieb als
Stellungsregler, kann das Ventil mittels der Tasten + und — von
Hand auf- bzw. zugefahren werden.

Bei Auswahl von MANUAL und dem Betrieb als Prozessregler,
kann der Sollwert mittels der Tasten + und — von Hand
geéndert werden.

Beim Umschalten von AUTO auf MANUAL wird der letzte
unter MANUAL eingestellte Sollwert Gbernommen.

AUTO
Sollwert

MANUAL
30,0% —»{Sollwert

AUTO
50,0% —»Sollwert

MANUAL

40,0% —»Sollwert 50,0%

F (MANUAL-FLEX):

Bei Auswahl von MANUAL-FLEX und dem Betrieb als
Stellungsregler, kann das Ventil mittels der Tasten + und — von
Hand auf- bzw. zugefahren werden.

Bei Auswahl von MANUAL-FLEX und dem Betrieb als
Prozessregler, kann der Sollwert mittels der Tasten + und - von
Hand geandert werden.

Beim Umschalten von AUTO auf MANUAL-FLEX wird der
letzte unter AUTO anliegende Sollwert ibernommen.

AUTO MANUAL-FLEX AUTO MANUAL-FLEX
Sollwert 30,0% —{Sollwert 30,0% —p{Sollwert 40,0% —»Sollwert 40,0%
T (Test):

In der Betriebsart TEST kann der Regler in der Standard-
Einstellung als Stellungsregler fir Testzwecke manuell bedient
werden. Er verarbeitet dabei keine externen Eingangssignale
und arbeitet nur als reiner Stellungsregler.

OFF:

Bei Auswahl von OFF befindet sich der Regler
im Pausenmodus, er reagiert dabei auf keinerlei
Signalédnderungen.

Beispiel:
Die Betriebsart soll von OFF auf Auto geandert werden.
e Mode OFF | e
(=]
= 1=
Mode [ OFF] Mode [ OFF]
B [ Aufo]| | <- oK ESC
‘E [Manual]
< > + E_
| E—
J=
Mode [ Auto]
<- OK ESC
IS B =)
@ Mode Auto | mm=| AT WXXX: X XXX | e | SETUP _,
= [ =] - ]
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9 Inbetriebnahme

. Wird der GEMU 1436 cPos ab Werk komplett an
' ein Ventil montiert geliefert, so ist dieser schon
werkseitig voreingestellt (bei einem Steuerdruck
von 5,5 - 6 bar ohne Betriebsdruck) und somit
betriebsbereit. Eine Neuinitialisierung (siehe
Kapitel 9.2.1) wird empfohlen, wenn die Anlage
mit einem abweichenden Steuerdruck betrieben
wird oder es eine Verdnderung der mechanischen
Endlagen gegeben hat (z. B. Dichtungswechsel am
Ventil oder Antriebsaustausch).

1. Pneumatische Hilfsenergie aktivieren (max. Steuerdruck fur
Regler und Ventil beachten!).

Versorgungsspannung 24 V DC einschalten [Stecker X1,
Pin 1 (+) und Pin 3 (-)].

Analogen Sollwert 0/4-20 mA vorgeben.

Analogen Istwert (nur bei Betrieb als Prozessregler)

0/4-20 mA vorgeben.

Eal SR\

9.1 Allgemeine Hinweise

Larmentwicklung durch Abluft und
Schaltwechsel!

» Gehorschaden.

GEFAHR| @ Gehorschutz tragen.

. Um Einstellungen und Parameter des GEMU
' 1436 cPos andern zu kdnnen mussen keine
Gehduseteile demontiert oder gedffnet werden!

Alle Parametereinstellungen und die Initialisierung
bleiben auch bei einer Spannungsunterbrechung
erhalten.

9.2 Erstinbetriebnahme ohne Werksvoreinstellung
(bei Lieferung ohne angebautes Ventil)

. Bei sehr kleinen Antriebsvolumen ist es
' evil. notwendig die internen Drosseln (V1,

V2 bei einfachwirkenden Antrieben und V1,
V2, V3, V4 bei doppeltwirkenden Antrieben)
des Reglers ein wenig zu schlieBen, um die
Ventilstellzeiten zu vergréBern. Dies sollte nur
wahrend der Initialisierung im Programmschritt
"adjTime" durchgefiihrt werden. Eine Anderung
der Drosseleinstellung unabhéngig von der
Initialisierung kann zu Fehlermeldungen und / oder
schlechten Regelergebnissen flihren. Daher wird
empfohlen, nach jeder Dosselveranderung eine
erneute Initialisierung durchzufthren.

9.2.1 Automatische Initialisierung

Anwendungstipp:

Bei der automatischen Initialisierung von Antrieben
mit diskontinuierlichen Bewegungen (undefiniertes
Stoppen oder Stocken z. B. bei Klappenventilen
mit groBen Nennweiten) kann die Erkennung von
Endlagen nicht eindeutig zugeordnet werden.

Hier hilft die manuelle Initialisierung (siehe Kapitel
9.2.2) mit sequentieller Weiterschaltung durch den
Bediener.

Die automatische Initialisierung kann auch per
Schnellinbetriebnahme durchgeflihrt werden (siehe
Schnellinbetriebnahme des GEMU 1436 cPos auf
Seite 2).

. Ventilstellzeiten von ca. 1-2 Sekunden flihren

' erfahrungsgeman zu optimalen Regelergebnissen.
Bei gro3volumigen Antrieben kann dieser
Stellzeitbereich unter Umstanden nicht erreicht
werden.

. Bei Ventilen mit Steuerfunktion 8 (Doppeltwirkend

' mit Offnungsfeder), bei denen die automatische
Steuerfunktionserkennung nicht funktioniert hat,

muss der Parameter "CtrIFn" in der manuellen

Initialisierungsabfolge auf "DNO" umgestellt werden.

Nach der Montage, dem elekirischen und dem pneumatischen
Anschluss muss der Stellungsregler initialisiert werden.
Hierbei kann man zwischen der automatischen
Initialisierung und der manuellen Initialisierung wahlen.

Beim Anlegen der Versorgungsspannung meldet sich
der GEMU 1436 cPos nach Durchlaufen eines kurzen
Softwarechecks mit der folgenden Displaymeldung:

NolInit

XX X%

Mit Hilfe der der [+] und [-] Taste kann das Ventil auf- und
zugefahren werden.

Durch das Starten der Selbstinitialisierung passt sich der
Regler an das Ventil an. Sdmtliche Parameter werden
selbstandig abgefragt.

Dieser Vorgang kann je nach Ventil ein paar Minuten dauern.

@ Vor Inbetriebnahme mit der Bedienung des GEMU
1436 cPos vertraut machen (siehe Kapitel 7).

@ Zur automatischen Initialisierung wie auf der folgenden
Seite dargestellt vorgehen.

9.2.2 Manuelle Initialisierung

Durch das Starten der manuellen Initialisierung durchlauft

der Regler ein Initialisierungsprogramm, &hnlich der
automatischen Initialisierung. Allerdings mussen bei der
manuellen Initialisierung die verschiedenen Programmschritte
durch den Bediener mit der [+] Taste gestartet und bestétigt
werden.

@ Die manuelle Initialisierung sollte nur angewendet
werden, wenn mit der automatischen Initialisierung keine
zufriedenstellenden Regeleigenschaften erreicht werden
oder Probleme mit Leckage aufgetreten sind.

@ Die Menupunkte goClose und goOpen sollten bei sehr
kleinen Ventilhlben mehrmals durchgefiihrt werden, um
eine optimale Anpassung des Reglers an das Ventil zu
erreichen.

@ Ein Notbetrieb der Regelung ist méglich wenn mindestens
die MenUpunkte goClose und goOpen durchgefihrt
wurden.

@® Um Fehlbedienungen zu vermeiden, werden die Parameter
bei der manuellen Initialisierung nur dann freigeschaltet,
wenn die Voraussetzung fir eine korrekte Funktion
vorhanden ist.

@ Vor Inbetriebnahme mit der Bedienung des GEMU
1436 cPos vertraut machen (siehe Kapitel 7).

@ Zur manuellen Initialisierung wie auf der folgenden Seite
dargestellt vorgehen.
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9.2.4 Fehlermeldungen wéhrend der Initialisierung

mm Beschreibung E:ﬁligrgsung fur das Auftreten des Fehlerursache

020

021

022

023

060

Pot wrong dir
Error

Wrong function
Error

Pneumatic Error
Error

Leckage
Error

TrviSensErr
Error

Das Potentiometer
hat wahrend der
Initialisierung die fal-
sche Steuerfunktion
erkannt.

Bei der automatischen
Initialisierung des
Ventils wurde eine
falsche Steuerfunktion
gefunden.

Bei der automatischen
Initialisierung des

Ventils wurde ein Fehler

der Pneumatik festge-
stellt.

Bei der automatischen
Initialisierung des
Ventils wurde eine
Leckage festgestellt.
Es wurde ein
Kabelbruch oder
Kurzschluss in der
Sensorverbindung
(Wegsensor) festge-
stellt.

Der Parameter "CtrlFn" steht auf AUTO
und es wird ein Ventil mit Steuerfunktion
3 erkannt bei der sich der Antrieb in die
falsche Richtung bewegt hat.

Der Parameter "CtrlFn" steht auf einer
festen Steuerfunktion. Diese einge-
stellte Steuerfunktion stimmt nicht mit
der bei der Initialisierung ermittelten
Steuerfunktion Uberein.

Der Parameter "CtrlIFn" steht auf einer
festen Steuerfunktion. Diese eingestell-
te Steuerfunktion stimmt nicht mit der
Steuerfunktion, die bei der Initialisierung
ermittelt wurde, Uberein.

® Der Mindesthub wurde unterschritten

® Endlagen kénnen nicht erreicht
werden

@ Leckage im System

Der Regler befindet sich im
Initialisierungsmodus.

Die Pneumatikverbindungen flr
"ZU" und "AUF" am Ventil sind
vertauscht oder der Parameter
"Pot Dir" steht auf "fall".

Die falsche Steuerfunktion ist
eingestellt.

Im Parameter "CtrIFn" wurde die
falsche Steuerfunktion eingestellt.
Wird der Parameter auf AUTO
gestellt, ermittelt der 1436 cPos
die entsprechende Steuerfunktion
und hinterlegt sie dort (nicht bei
Steuerfunktion 8 - hier manuelle
Initialisierung durchfihren bzw.
den Parameter "CtrIFn" auf "DNO"
einstellen).

Das pneumatische System
Uberpriufen auf Hub, Leckage und
Endlagen.

Das pneumatische System
auf Leckage uberprifen und
Initialisierung erneut durchfihren.

Kabelbruch oder Kurzschluss
in der Sensorverbindung
(Wegsensor) festgestellt.

-m Beschreibung E:ﬁligrgs“"g fur das Auftreten des Fehlerursache

In 1 no Signal
In 2 no Signal
In W no Signal

In X no Signal

Kein Signal an
Digitaleingang In 1
Kein Signal an
Digitaleingang In 2
Kein Signal an
Digitaleingang In W
Kein Signal an
Digitaleingang In X

Parameter In 1 steht auf OFF / ON oder
Safe / ON
Parameter In 2 steht auf OFF / ON oder
Safe / ON

Parameter In W steht auf OFF / ON oder

Safe / ON
Parameter In X steht auf OFF / ON oder
Safe / ON

Signal an Digitaleingang In 1 legen
Signal an Digitaleingang In 2 legen
Signal an Digitaleingang In W legen

Signal an Digitaleingang In X legen
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9.2.5 Initialisierungsparameter

InitValve:
Automatische oder manuelle Initialisierung (Anpassung des
Reglers an das Ventil) wird gestartet.

CtriFn:

Die Art der Steuerfunktion des Ventils kann bei der manuellen
Initialisierung ausgewahlt werden (siehe Tabelle auf Seite 16).
Diese Einstellung hat auch Einfluss auf spatere automatische
Initialisierungen.

goClose:

Die Geschlossen-Stellung des Ventils wird wahrend der
Initialisierung abgefragt.

Bei der manuellen Initialisierung muss diese Funktion mit der
Taste gestartet und bestéatigt werden.

goOpen:

Die Offen-Stellung des Ventils wird wahrend der Initialisierung
abgefragt.

Bei der manuellen Initialisierung muss diese Funktion mit der
Taste gestartet und bestatigt werden.

findFnct:
(nur bei automatischer Initialisierung)
Die Steuerfunktion des Ventils wird ermittelt.

adjTime:

(nur sichtbar, wenn "goOpen" und "goClose" durchgefuhrt
wurden)

Die minimalen Stellzeiten des Ventils werden wéhrend der
Initialisierung abgefragt.

Bei der manuellen Initialisierung muss diese Funktion mit der
Taste gestartet werden.

findCoefficent:

(nur sichtbar, wenn "adjTime" durchgefuhrt wurde)
Ventil wird zwischen den Endlagen an verschiedenen
Positionen auf Regeleigenschaft untersucht.

CalPointQty:

Die Anzahl der Stltzpunkte der Initialisierung kénnen
verandert werden.

Beispiel:

QtyCalPoint=9 bedeutet:

Ventil wird zwischen den Endlagen an 9 Positionen (hier 10 %
Schritte) auf Regeleigenschaft untersucht.

Init Pilot:

Die minimalen Stellzeiten der internen Pilotventile werden auf
das Prozessventil eingestellt.

Bei der manuellen Initialisierung muss diese Funktion mit der
Taste gestartet werden.

Nach der Initialisierung kébnnen im Display verschiedene
Meldungen erscheinen, je nach Status welcher bei der
Initialisierung ermittelt wurde:

Init Valve OK:
Die Initialisierung wurde erfolgreich durchgefihrt.

Es wurden wahrend der Initialisierung keine Fehler festgestellt.

Der Regler ist betriebsbereit.

Init Valve Man:

Die Initialisierung wurde manuell durchgefihrt.

Die Endlagen wurden erfolgreich ermittelt.

Weitere mdégliche Fehler werden bei der manuellen
Initialisierung nicht bertcksichtigt.

Der Regler ist betriebsbereit.

Init Valve Error:

Wahrend der Initialisierung wurde ein Fehler festgestellt.
Ein Betrieb ist nicht moglich.

Mechanischen Anbau und das pneumatische System
Uberprufen.

AnschlieBend die Initialisierung erneut durchfliihren.

Durch das Durchfiihren der manuellen Initialisierung ist ein
Notbetrieb moglich.

Init Valve ESC:

Die Initialisierung wurde durch den Nutzer abgebrochen.

Ein Notbetrieb der Regelung ist méglich wenn mindestens die
Menipunkte goClose und goOpen durchgeflhrt wurden.

9.3 Erstinbetriebnahme mit Werksvoreinstellung
(Stellungsregler angebaut an Ventil geliefert)

Wird der GEMU 1436 cPos ab Werk komplett an
ein Ventil montiert geliefert, so ist dieser schon
werkseitig voreingestellt und somit betriebsbereit.
Eine Neuinitialisierung wird empfohlen, um
Steuerdruckunterschiede zu bericksichtigen.
Dabei wie unter Kapitel 9.2.1 verfahren.

Verfahren wie unter 10. Betriebsarten erlautert,
um zwischen den Betriebsarten zu wechseln.

Beim Anlegen der Versorgungsspannung meldet

sich der GEMU 1436 cPos nach Durchlaufen eines
kurzen Softwarechecks mit einer der beiden folgenden
Displaymeldungen:

A: wXX.X: x XX.X M:

w XXX x XXX
oder

M: Regler befindet sich
im manuellen Betrieb

A: Regler befindet sich
im Automatikbetrieb
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Ubersicht Initialisierungsparameter CtrlFn

. Funktion automatische
Parameter Beschreibung Initialisierung

Auto

Auto NC

Auto NO

Auto DA

Auto NC B®

Auto NO B?

CtrlFn

Auto DNO"

DNO"

NC?2

NO?

DA?)

Boost NC2 2

Boost NO?2?

Automatische Suche der
Steuerfunktion bei einer
automatischen Initialisierung.
Entspricht bei einer manuellen

Initialisierung Steuerfunktion 1 (NC).

Steuerfunktion 1 (Federkraft
schlieBend) mit automatischer
Anpassung / Anderung bei einer
automatischen Initialsierung
Steuerfunktion 2 (Federkraft
6ffnend) mit automatischer
Anpassung / Anderung bei einer
automatischen Initialsierung
Steuerfunktion 3 (Doppeltwirkend)
mit automatischer Anpassung /
Anderung bei einer automatischen
Initialsierung

Steuerfunktion 1 (Federkraft
schlieBend) - bei erhéhter
Luftleistung (nur 300I/min) des
Reglers mit automatischer
Anpassung / Anderung bei einer
automatischen Initialsierung
Steuerfunktion 2 (Federkraft
o6ffnend) - bei erhdhter Luftleistung
(nur 300I/min) des Reglers mit
automatischer Anpassung /
Anderung bei einer automatischen
Initialsierung

Steuerfunktion 8 (Doppeltwirkend
mit Offnungsfeder) - mit
automatischer Anpassung /
Anderung bei einer automatischen
Initialsierung

Steuerfuntkion 8 (Doppeltwirkend
mit Offnungsfeder)

Steuerfunktion 1

(Federkraft schlieBend)
Steuerfunktion 2

(Federkraft 6ffnend)
Steuerfunktion 3
(Doppeltwirkend)
Steuerfunktion 1 (Federkraft
schlieBend) - bei erhéhter
Luftleistung (nur 300I/min) des
Reglers

Steuerfunktion 2 (Federkraft
o6ffnend) - bei erhdhter Luftleistung
(nur 300I/min) des Reglers

Automatische Erkennung der
Steuerfunktion

Automatische Erkennung
und Anpassung der
Steuerfunktion

Automatische Erkennung
und Anpassung der
Steuerfunktion

Automatische Erkennung
und Anpassung der
Steuerfunktion

Automatische Erkennung
und Anpassung der
Steuerfunktion

Automatische Erkennung
und Anpassung der
Steuerfunktion

Automatische Erkennung
und Anpassung der
Steuerfunktion”

Steuerfuntkion 8
(Doppelwirkend mit
Offnungsfeder)
Steuerfunktion 1 (Federkraft
schlieBend)

Steuerfunktion 2 (Federkraft
6ffnend)

Steuerfunktion 3
(Doppeltwirkend)

Steuerfunktion 1 (Federkraft
schlieBend) - bei erhéhter
Luftleistung des Reglers

Steuerfunktion 2 (Federkraft
6ffnend) - bei erhéhter
Luftleistung des Reglers

Funktion manuelle
Initialisierung®

Entspricht Einstellung NC?2.
Bei einer abweichenden
Steuerfunktion des Ventils
ist diese Einstellung nicht zu
verwenden.

Steuerfunktion 1
(Federkraft schlieBend)

Steuerfunktion 2
(Federkraft 6ffnend)

Steuerfunktion 3
(Doppeltwirkend)

Steuerfunktion 1 (Federkraft
schlieBend) - mit erhdhter
Luftleistung (nur 3001/min)
des Reglers

Steuerfunktion 2 (Federkraft
6ffnend) - mit erhdhter
Luftleistung (nur 300l/min)
des Reglers

Steuerfunktion 8
(Doppeltwirkend mit
Offnungsfeder)

Steuerfunktion 8
(Doppeltwirkend mit
Offnungsfeder)

Steuerfunktion 1 (Federkraft
schlieBend)

Steuerfunktion 2 (Federkraft
6ffnend)

Steuerfunktion 3
(Doppeltwirkend)

Steuerfunktion 1 (Federkraft
schlieBend) - mit erhéhter
Luftleistung (nur 300l/min)
des Reglers

Steuerfunktion 2 (Federkraft
6ffnend) - mit erhohter
Luftleistung (nur 300I/min)
des Reglers

" Bei Ventilen mit Steuerfunktion 8 (Doppeltwirkend mit Offnungsfeder) sollte die feste Steuerfunktionseinstellung "“DNO" verwendet werden. Bei Einstellung
"Auto DNO" kann bei einer automatischen Initialisierung falschlicherweise eine abweichende Steuerfunktion erkannt werden und die Initilaisierung kann nicht
abgeschlossen werden. Die Fehlermeldung "Wrong Function" erscheint.

2 Feste Steuerfunktionen (NC, NO, DA, Boost NC und Boost NO) miissen gemaf der Steuerfunktion des Ventilantriebs ibereinstimmen. Eine falsche Zuweisung kann

zu Fehlern und / oder invertierter Wirkungsweise fiihren und sollte daher nur sofern die korrekte Steuerfunktion bekannt ist verwendet werden. Im Zweifelsfall eine

"Auto"-Erkennung bevorzugen.

3 Bei Ausfiihrungen mit 300 I/min Durchflussleistung (Booster) ist die doppelte Anzahl an Vorsteuerventilen eingebaut und parallel verschalten. Wird bei diesen
Ausfuihrungen eine Steuerfunktion fir einfache Vorsteuerventile eingestellt, fihrt dies zu einer Reduzierung der Durchflussleistung.

4 Eine manuelle Initialisierung sollte immer nur dann durchgefiihrt werden, wenn mit der automatischen Initialisierung keine zufriedenstellende Regeleigenschaften
erreicht werden oder diese aufgrund einer Fehlermeldung abgebrochen wurde.
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10 Betriebsarten

Der GEMU 1436 cPos verflgt (iber die Betriebsarten A: AUTO,
M: MANUAL, F: MANUAL-FLEX, T:-TEST und OFF.

10.1 Auswahlen der Betriebsart

Die Auswahl der Betriebsart und der Einstieg ins
Konfigurationsmeni wird in folgendem Men( durchgefuhrt.

3w3.

A WXKX: XXXX E» SETUP

Mode

]
E Automatikbetrieb E
E ’3:;: WXXX: X XXX E,
—
(=]

E Manueller Betrieb

Mode

Service
1

Konfigurationsmeni

10.2 Automatikbetrieb (A:)

Der Automatikbetrieb stellt die normale Betriebsart dar.

Der initialisierte Stellungsregler reagiert selbststandig auf
Sollwertdnderungen und fuhrt das Ventil nach.

Die[+]und[-] Tasten sind in dieser Betriebsart ohne Funktion.
Bei Betrieb als Stellungsregler erscheint im Display oben

links die Betriebsart (A), in der Mitte der aktuelle Sollwert

(w) und oben rechts die aktuelle Stellung (x) des Ventils als
Prozentwert.

Bei Betrieb als Prozessregler (optional) erscheint im Display
oben links die Betriebsart (A), in der Mitte der aktuelle Sollwert
(w) und oben rechts der aktuelle Istwert (x) des extern
angeschlossenen Prozess-Sensors.

10.3 Manueller Betrieb (M:)
Bei Auswahl von MANUAL und dem Betrieb als

Stellungsregler, kann das Ventil mittels der Tasten [+] und [-]
von Hand auf- bzw. zugefahren werden.
Bei Auswahl von MANUAL und dem Betrieb als Prozessregler,

kann der Sollwert mittels der Tasten [+]und [-]von Hand
geandert werden.

Beim Umschalten von AUTO auf MANUAL wird der letzte
unter MANUAL eingestellte Sollwert Gbernommen.

AUTO MANUAL AUTO
Sollwert 30,0% —»{Sollwert 50,0% —»{Sollwert

MANUAL

40,0% —>iSollwert 50,0%

10.4 Manueller Betrieb mit flexibler
Sollwertvorgabe (F:)

Bei Auswahl von MANUAL-FLEX und dem Betrieb als

Stellungsregler, kann das Ventil mittels der Tasten [+]und [-]

von Hand auf- bzw. zugefahren werden.
Bei Auswahl von MANUAL-FLEX und dem Betrieb als

Prozessregler, kann der Sollwert mittels der Tasten [+]und [
von Hand geandert werden.

Beim Umschalten von AUTO auf MANUAL-FLEX wird der
letzte unter AUTO anliegende Sollwert ibernommen.

AUTO MANUAL-FLEX AUTO
Sollwert  30,0% —»{Sollwert  30,0% —»{Sollwert

MANUAL-FLEX
40,0% —»Sollwert  40,0%

10.5 Testbetrieb (T:)

Der Testbetrieb dient zu Testzwecken, um schnell auf die
Grundeinstellungen als Stellungsregler zurtickgreifen zu
kénnen. Parameterdnderungen in dieser Betriebsart sind nur in
dieser Betriebsart wirksam.

10.6 Pausenmodus (OFF)

Bei Auswahl von OFF befindet sich der Regler
im Pausenmodus, er reagiert dabei auf keinerlei
Signalanderungen.
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11 Konfigurationsmenii (Setup)

Im Konfigurationsmenii kdnnen verschiedene Parameterwerte des GEMU 1436 cPos verandert werden. In der oberen

Displayzeile erscheint der Parametername links stehend und der Parameterwert rechts stehend.
Um den GEMU 1436 cPos sofort einsetzen zu kdnnen, wurden die gebrauchlichsten Werte als Werkseinstellung hinterlegt.

H Die Untermenus, welche, nur als Prozessregler bendétigt werden, sind nur in der Ausflihrung mit integriertem
' Prozessregler (PA0O1) vorhanden.

Die verschiedenen Untermenus sind grau hinterlegt.

SETUP
| =
A~ Service SetBasics SetFunction SetCalibration Communication Return @,
S ™ ™ Gl
= =
P IR-Port Fieldbus E (@)
1@ 5.1 — | 5.2 <
= (o]

Das Konfigurationsmeni besteht aus flnf Unterments, mit folgenden Bedeutungen:

1. Service
In diesem Menu kénnen samtliche Informationen / Diagnosen Uber den Regler sowie die angeschlossenen Signale und
aufgetretenen Fehler ausgelesen werden.

2. SetBasics
In SetBasics werden die Grundeinstellungen des GEMU 1436 cPos wie zum Beispiel die Initialisierung, Wahl der Eingangssignale
und Rucksetzen auf Werkseinstellung vorgenommen.

3. SetFunction
Hier werden Sonderfunktionen des Reglers zu- oder abgeschaltet und die Regelparameter eingestellt.

4. SetCalibration
Bei SetCalibration kdnnen die Wirkrichtungen, Kennlinien, Hub- und SchlieBbegrenzungen sowie Fehlergrenzwerte eingestellt
werden.

5. Communication i
Es kdnnen hier die verschiedenen Kommunikationsmdéglichkeiten mit dem GEMU 1436 cPos eingestellt werden.

11.1 Anderungen im Konfigurationsmenii

Andgrungen der werkseitigen Einstellungen kdnnen gemaf nachstehender Menuubersicht durchgeflhrt werden.

Vor Anderungen im Konfigurationsmeni mit der Bedienung des GEMU 1436 cPos vertraut machen (siehe Kapitel 7).

Hierbei stellen die kleinen Quadrate [«=|[=][+][ -] die Tasten des GEMU 1436 cPos dar, welche gedriickt werden miissen um in
den nachsten Menupunkt oder innerhalb des Mens auf die unterschiedlichen Einstellungen zu gelangen.

os AN

Minus-Taste

Plus-Taste

Zurlick-Taste Vorwarts-Taste

11.2 Zugangsberechtigungen im Konfigurationsmenii

Um eine unerwinschte Veranderung von Parameterwerten zu verhindern, ist die Konfigurationsebene des GEMU 1436 cPos mit
drei unterschiedlichen Zugangscodes gesichert.

Werkseitig sind folgende Codes hinterlegt:

Code 1: Passwort 0 (New Code: 1)

Code 2: Passwort 0 (New Code: 2)

Code 3: Passwort 0 (New Code: 3)

Diese Codes kénnen vom Bediener nach Eingabe des werkseitig eingestellten Codes jederzeit verandert werden.
Im Konfigurationsmen( sind die jeweils erforderlichen Zugangsprioritdten im Menl gekennzeichnet.

Verfahren wie unter 13.1.2. Aktivierung oder Deaktivierung des Benutzerzuganges erlautert, um die Zugangscodes zu
andern.
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11.4 Meniistruktur 2 SetBasics
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11.5 Meniistruktur 3 SetFunction
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11.6 Meniistruktur 4 SetCalibration
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11.7 Meniistruktur 5 Communication
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12 Parametertabelle

Konfigebene Anzeige ~ |Funktion ~~ |Wertebereich Werkseinstellung

AUTO
MAN
Mode Betriebsart wahlen MAN-FLEX AUTO
TEST
OFF
1 Service Untermenu zur Anzeige der Ein- und Ausgange
. Zeigt den momentan aktiven
ActiveParaSet Parametersatz P1..P4 P1
Bl Zeigt Weggeber Stellung in
min-Pot-max Prozent
I w Wert des Sollwertsignals in mA
| x* Wert des Istwertsignals in mA
bei Prozessregler
Wert des Istwertausgangs in
| Out mA
W Proc X* Wert des Sollwertsignals zu
Istwertsignal
W Pos X Vergleich Sollwert zu

Ventilstellung
Pot Abs Stellung des Weggebers

() 0 g
3 . Zeigt die momentane Stellung
S R 2R der internen Pilotventile
g Regelabweichung
< Proc Ctrl In* zwischen Soll- und Istwert
= (Prozessregler) in %
Regelabweichung
Proc Ctrl Out* zwischen Soll- und Istwert
(Prozessregler)
Regelabweichung
Pos Ctrl In zwischen Soll- und Istwert
(Stellungsregler) in %
Regelabweichung
Pos Ctrl Out zwischen Soll- und Istwert
(Stellungsregler)
Zeigt die momentan
In w:x:1:2 anliegenden Signale der
Digitaleingénge
. . Zeigt die momentane Stellung
AOEI S der internen Ausgénge
Unterment zur Einstellung von Zugriffsberechtigungen
Code Passwort Eingabe 0...10000 0
g’ Logout Zugriff sperren OK
9 New Code: 1 Niedrigste Prioritat freigeben 0...10000 0
New Code: 2 Mittlere Prioritat freigeben 0...10000 0
New Code: 3 Hoéchste Prioritét freigeben  0...10000 0
Untermenu zur Anzeige von Diagnosemeldungen
Error List Zeigt Fehlermeldungen
w» hrs Zeigt Betriebsstunden
@ . Warnungen im Betrieb
o
g Warnings einblenden ON/ OFF ON
g Errors Fehler im Betrieb einblenden ON / OFF ON
Sensortest Ein- oder . .
SensTest Ausschalten Disable / Enable1 Disable
Clear Error List Fehlerliste 16schen OK
Untermeni zur Anzeige der Gerateidentifikation
2 Vi1.1.1.41 Zeigt aktuelle Softwareversion
fé_ S/N xxx Zeigt aktuelle Seriennummer
@ 11-stellige Identnummer
§ Ve einstellbar
- 11-stellige Identnummer
vHEE einstellbar

*nur bei aktiviertem Prozessregler
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Konfigebene Anzeige = |Funkton =~ [Wertebereich Werkseinstellung

2 SetBasics W-Input Art des Sollwertsignals 4-20 mA / 0-20 mA 4-20 mA
X-Input* Art des Istwertsignals 4-20 mA p/ 0-20 mA 4-20 mA p
Ruicksetzen auf
Default Werkseinstellung Yes / No Yes
Unterment zur Durchfiihrung der Initialisierung
Abfrage der Geschlossen-
GoClose Stellung
o GoOpen Abfrage der Offen-Stellung
> Steuerfunktion des Ventils
E FindFunct wird ermittelt
+= AdjTime Abfrage der Stellzeiten
[= -
— = f Optimierung der
FindCosfficent Regeleigenschaften
Einstellung der minimalen
Init Pilot Stellzeiten der internen
Pilotventile
: Anzahl der Stltzstellen bei
CalPointQty der Initialisierung el 9
D.Refresh Zeit fur den Display Refresh  0,1...1,0 s 0,1s
. Einstellung der
DLight Displaybeleuchtung OnKey / On OnKey
Zeit fir automatischen Ruick- : :
AutoReturn sprung in Arbeitsebene - Setup 1...60min 5min
HelpLanguage Sprache der Textausgabe D/GB/N D
HelpText Hilfetext einblenden ON / OFF ON
Konfigebene Anzeige ~ |Funkton =~ |Wertebereich Werkseinstellung
. o Prozessregler ein- oder
3 SetFunction ProcCtriMode AN A ON/OFF OFF
Untermenu zur Einstellung der Prozessregler-Parameter
KP-Verstarkung des
Proc-P Prozessreglers 0,0...100,0 0,5
X Ti-Nachstellzeit des
8 Proc-I Prozessreglers 0,0...999,9 s 20s
g Proc-D KD-Anteil des Prozessreglers 0,0...100,0 0,0
a Proc-T Tv-Zeit des Prozessreglers  1...10000 ms 1000 ms
IXType E?valglrtelettg:'g Art des OFF /RC / avr OFF
IXTime Filterzeit fur Istwerteingang  0,10...20,00 s 0,10s
Untermenu zur Einstellung der Stellungsregler-Parameter
P-Verstarkung des -
Pos P gtt\a/llungsrl?gler(sj 0,0...100,0 1,0
-Verstarkung des
Pos D i,{)ekllungsre%lersD A 0,0...100,0 0,0
= ingzeit des D-Anteils des
5 Pos T gtellungsreglers 1...5000 ms 100 ms
ol n chlieBbegrenzung = untere
B MinPos Position des Regelbereiches Ca U 7 0.0%
Hubbegrenzung = obere
AR Position des Regelbereiches Lo 7 100°%
CloseTight Untere DichtschlieBfunktion  0...20 % 0%
OpenTight Obere DichtschlieBfunktion  80...100 % 100 %
DeadBand Zulassige Regelabweichung 0,1...25 % ;8 Z: ﬁ“: gjﬁg 50%
Untermenu zur Einstellung der Digitaleingdnge
OFF / ON
; ; Safe / ON
Legt die Funktion des
InW P " " ParmSetB0 OFF
Digitaleinganges "In W" fest S Ee e
Poti / Ix
OFF / ON
- : ; Safe / ON
2 InX LRI A S ParmSetB0 OFF
_g- Digitaleinganges "In X" fest ParmSetB1
= Poti / Ix
2 OFF / ON
= ; ; Safe / ON
o Legt die Funktion des
In 1 P W qn ParmSetB0 OFF
Digitaleinganges "In 1" fest ParmSetB1
Poti / Ix
OFF / ON
; ; Safe / ON
Legt die Funktion des
In2 M M g ParmSetB0 OFF
Digitaleinganges "In 2" fest ParmSetB1
Poti / Ix

*nur bei aktiviertem Prozessregler
** Parameterwert wird automatisch wahrend der Initialisierung durch den Regler ermittelt und eingestellt
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Konfigebene Anzeige =~ |Funkton =~ [Wertebereich Werkseinstellung

3 SetFunction

Digital Output

Unterment zur Einstellung der Digitalausgange

K1 Switch

K1 Fn

AlarmMaxK1

AlarmMinK1
SSE1Time

K2 Switch

K2 Fn

AlarmMaxK2

AlarmMinK2

SSE2Time

ErrorTime

ErrorAction

Warn. Time

CpyParaSet

AnalogOut

Definiert die Art des
Ausgangs

Legt die Funktion des
Ausgangs K1 fest

Schaltpunkt, der nach
Uberschreiten K1 schaltet
Schaltpunkt, der nach
Unterschreiten K1 schaltet
Zeitverzdgerung zwischen
Fehlererkennung und -mel-
dung an K1

Definiert die Art des
Ausgangs

Legt die Funktion des
Ausgangs K2 fest

Schaltpunkt, der nach
Uberschreiten K2 schaltet
Schaltpunkt, der nach
Unterschreiten K2 schaltet
Zeitverzégerung zwischen
Fehlererkennung und
-meldung an K2
Zeitverzbgerung zwischen
Fehlererkennung und
Fehlermeldung

Legt die Funktion des
Prozessventils bei
Fehlermeldung fest
Zeitverzbgerung zwischen
Warnungserkennung und
Warnungsmeldung
Kopiert Parameter in unter-
schiedliche Arbeitsspeicher
(P1/P2/P3/P4)

Funktion des analog
Ausgangs
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NC /NO

no
P min

P max

P min/max

W min

W max

W min/max

X min

X max

X min/max
SSE min
SSE max
SSE min/max
Active

Error
Warning

0,2...99,8 %

0,2...99,8 %

0,1...100,0 s

NC /NO

no

P min

P max

P min/max
W min

W max

W min/max
X min

X max

X min/max
SSE min
SSE max
SSE min/max
Active
Error
Warning

0,2...99,8 %

0,2...99,8 %

0,1...100,0 s

0,5..100 s

Close/Open/Hold/Safe

0,0...100,0 s

Poti / Ix

NO

no

10,0 %

90,0 %

50s

NO

no

10,0 %

90,0 %

50s

0,2s

Close

0,0s

Poti



Konfigebene Anzeige ~ |Funkton | Wertebereich Werkseinstellung

: : Legt den Wirksinn des
4 SetCallbration X-Direction*® Ist\?vertsignals fest (steigend / rise / fall rise
fallend)
Legt den Wirksinn des
W-Direction Sollwertsignals fest (steigend / rise / fall rise
fallend)
W-Function Die Regelkurve wird definiert Lin./1:25/1:50/free lin.
WO0% 0..100 % 0,0 %
W10 % 0...100 % 10,0 %
W20 % 0...100 % 20,0 %
W30 % 0...100 % 30,0 %
10 Punkte der Regelkurve W40 % 0...100 % 40,0 %
Set W-free kénnen frei programmiert W50 % 0...100 % 50,0 %
werden W60 % 0...100 % 60,0 %
W70 % 0...100 % 70,0 %
W80 % 0...100 % 80,0 %
W90 % 0...100 % 90,0 %
W 100 % 0...100 % 100,0 %
Legt den Wirksinn des
Y-Direction* Prozessreglerausgangs fest  rise / fall rise
(steigend /fallend
. Definiert den Wirksinn des . :
PotiDir Istwertpotis des Ventils rise / fall rise
Ventilposition bei
OutMinPos Istwertausgangssignal von ~ 0...100 % 0,0 %
0/4 mA
Ventilposition bei
OutMaxPos Izsswe'&tausgangssignal von 0...100 % 100,0 %
m
Abschaltgrenze fir
| Min W Kabelbrucherkennung des 0,0...22,0 mA 3,5 mA
Sollwertes
Abschaltgrenze fir
| Max W Uberstromerkennung des 0,0...22,0 mA 20,5 mA
Sollwertes
Abschaltgrenze fur
| Min X Kabelbrucherkennung des 0,0...22,0 mA 3,5 mA
Istwertes
Abschaltgrenze fur
| Max X Uberstromerkennung des 0,0...22,0 mA 20,5 mA
Istwertes
Untermenii zum Skalieren der Ist- und Sollwertanzeige
. Einschalten der skalierten
Scaling Anzeige ON/OFF OFF
: : Legt die angezeigten
_E’ Decimalpoint Na%hkomm%stellen fest - !
© Definiert die Anzeige
A AmAS die einem 0/4 mA Signal 0%
entspricht
Definiert die Anzeige
20 mA = die einem 20 mA Signal 100 %
entspricht

Konfigebene Anzeige =~ |[Funkton =~ |Wertebereich Werkseinstellung

5 Communication g Untermenu zur Einstellung der Feldbusverbindung
S Fecbust  YiemendauEnsiolng o oFF
5 Untermenu zur Einstellung der Serververbindung
E RS 232 \E/)g:g}fr?drtug;e Art der RS 232 §§i% (I) AU
2 BoaeRS ST Vabmndung | 57990 115200

*nur bei aktiviertem Prozessregler
** nur relevant fir Ausfiihrung Profibus DP, DeviceNet oder Profinet
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13 Parameterbedeutung

Mode:
Es kann zwischen den Betriebsarten AUTO (A:), MANUAL (M:), MANUAL-FLEX (F), TEST (T:) und OFF (Pausenmodus)
gewahlt werden.

13.1 1 Service

13.1.1 Abfrage der Ein- und Ausgangssignale

SETUP

==
— Service @, SetBasics @, SetFunction E, SetCalibration E, Communication E, Return E, @,
1@) ~— | 2 ~— | 3 — — e U/
= [ (=] =] (] (] (]

==

1/ O Status
11

ActiveParaSet:
Zeigt den momentan aktiven Speicher aus dem gelesen wird.

min-Pot-max:
Zeigt die minimale und maximale Stellung des Weggebers in Prozent an. Fir eine einwandfreie Funktion muss dieser Wert
zwischen 2 % und 98 % liegen.

I w:
Zeigt den Wert des momentanen Sollwertsignals in mA.

I x:
Zeigt den Wert des momentanen Istwertsignals (bei Betrieb als Prozessregler).

I Out:
Zeigt den Wert, der momentan am Istwertausgang ausgegeben wird, in mA.

W Proc X:
Zeigt den Wert des momentanen Sollwertsignals im Vergleich zum momentanen Istwertsignals (bei Betrieb als Prozessregler).

W Pos X:
Zeigt den Wert des momentanen Sollwertsignals im Vergleich zu der momentanen Stellung des Ventils in %.

Pot Abs:
Zeigt die momentane Stellung des Weggebers (Achtung, dieser Wert kann abweichend vom Pos x Wert sein, da das Ventil
nicht den ganzen 0-100 % Bereich des Weggebers nutzt).

Valve:
Zeigt die momentane Stellung der internen Pilotventile (@ = Ventil gedffnet).

Proc Ctrl In:
Zeigt die Regelabweichung zwischen Sollwert und Istwert (bei Betrieb als Prozessregler) in % an.

Proc Ctrl Out:
Zeigt die Regelabweichung zwischen Sollwert und Istwert (bei Betrieb als Prozessregler).

H Bei zu starker Regelabweichung wird dies durch einen Punkt links oder rechts auf dem Display angezeigt. In diesem
' Falle kann der Regler nicht mehr arbeiten. Es sollten sdmtliche Parameter der Regelstrecke Uberprift werden.

Pos Ctrl In:
Zeigt die Regelabweichung zwischen Sollwert und Istwert (bei Betrieb als Stellungsregler) in % an.

Pos Ctrl Out:
Zeigt die Regelabweichung zwischen Sollwert und Istwert (bei Betrieb als Stellungsregler).

H Bei zu starker Regelabweichung wird dies durch einen Punkt links oder rechts auf dem Display angezeigt. In diesem
' Falle kann der Regler nicht mehr arbeiten. Es sollten sdmtliche Parameter der Regelstrecke Uberprift werden.

In w:x:1:2
Zeigt die momentanen Zustédnde der Digitaleingédnge (@ = Signal High liegt an).

Relais:
Zeigt die momentane Stellung der internen Relais K1 und K2 (@ = Relais geschaltet).
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13.1.2 Aktivierung oder Deaktivierung des Benutzerzuganges

SETUP

| 1=
— Service @, SetBasics @, SetFunction SetCalibration Communication Return (@,
4— 1 ~— < | 3 ~t— — ~t— | 6 Nt

(=] (=] (=] (=] (=] (=]
| 1=
1/ O Status Login
1.1 —| 1.2
(=]

Die Konfigurierebene des GEMU 1436 cPos ist in bestimmten Bereichen durch unterschiedliche Codes vor unbefugter
Veranderung von Parametern geschtzt.
Samtliche Menlpunkte sind durch Symbole in ihrem Schreib- und Leseschutz gekennzeichnet.

Beispiel:
ow2
X-Input: 4-20 mA
[] =] 0-20 mA
4-20 mA

Es gelten dabei folgende Symbole:

r0: zum Lesen ist keine Freigabe erforderlich
wO0: zum Schreiben ist keine Freigabe erforderlich

r1: zum Lesen ist die geringste Freigabe, Code 1 erforderlich
w1: zum Schreiben ist die geringste Freigabe, Code 1 erforderlich

r2: zum Lesen ist die mittlere Freigabe, Code 2 erforderlich
w2: zum Schreiben ist die mittlere Freigabe, Code 2 erforderlich

r3: zum Lesen ist die héchste Freigabe, Code 3 erforderlich
w3: zum Schreiben ist die hdchste Freigabe, Code 3 erforderlich

Die Codes koénnen in folgendem Menu geandert bzw. aktiviert werden:

Service
1

EINE
‘ 1/0 Status @,‘ Login ‘
11 4@ 1.2
L S Elfi (=] e (=] e
Code: 0 | - | LOgOUE? mmp- | NewCode: 1 1 | g | NewCode:2 2 | | NewCode:3 3 |- | Return ("]Hj)
Active Level: 3 | <— <— | — — | pr— Nt
HJ{E=  (0..10000) [m] B OK| [qm] | EIHE 0-10000| (] | EIE 010000 [m] | BIIE o100

Code:

Code flr Benutzerzugang eingeben. Bei Active Level wird die aktuell freigegebene Benutzerebene angezeigt.
Beispiel:

Bei Active Level 0 ist der Regler in allen drei Benutzerebenen gesperrt.

Es sind nur die Parameter les- und veranderbar die mit dem Symbol rOw0 gekennzeichnet sind.

Logout:

Dient zum Ausloggen aus schreib- und lesegeschutzen Bereichen des Ments. Diese Funktion sperrt verschiedene MenUs geman
der aktivierten Benutzerebene.

Im Parameter Active Level wird Benutzerebene 0 angezeigt.

NewCode1:
Neuer Code fur die geringste Benutzerebene (Benutzerebene 1) eingeben (Werkseinstellung 0).

NewCode2:
Neuer Code fur die mittlere Benutzerebene (Benutzerebene 2) eingeben (Werkseinstellung 0).

NewCode3:
Neuer Code fur die hochste Benutzerebene (Benutzerebene 3) eingeben (Werkseinstellung 0).

e Werkseinstellung 0 bedeutet, alle drei Codes sind mit O belegt. Dies bedeutet alle Parametermenus sind
l freigeschalten.
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Beispiel:
Wenn Benutzerebene 2 gesperrt werden soll, so muss Benutzerebene 2 und auch Benutzerebene 3 mit einem Code belegt
werden.

. Bei einer Freischaltung oder Sperrung der Benutzerebenen tber die RS232-Schnittstelle kdnnen andere Codes
' vergeben werden, wie bei der direkten Eingabe der Codes Uber die Tasten des GEMU 1436 cPos.

Dies gewabhrleistet eine gezielte Sperrung der Benutzung des Reglers je nach Art der Bedienung iber den Regler
direkt oder die RS232-Schnittstelle.

Die Codes flr den Betrieb tber die RS232-Schnittstelle kdnnen nur (iber die RS232-Schnittstelle vergeben, aktiviert oder
deaktiviert werden. Genauso kdnnen die Codes fir die direkte Bedienung Uber die Tasten des GEMU 1436 cPos nur Uber die
Tasten am Gerat direkt vergeben, aktiviert oder deaktiviert werden.

13.1.3 Auslesen, I6schen und deaktivieren von Fehlermeldungen

SETUP

| |=
—~ Service @, SetBasics _.E SetFunction SetCalibration Communication Return _ (@)
(\_/) ~— ~— ~— ~— e | 6 NV

=] [ =] =] =] =]
=l 1=
1/ O Status Login @, Diagnosis
1.1 e | 1.2 <t | 1
=]
ErrorList:

In diesem Ment speichert der Regler sdmtliche Fehlermeldungen.

hrs:
Hier werden die Betriebsstunden des Reglers gezahlt.

Warnings:

Hier lassen sich die Warnmeldungen im Display aus- bzw. einblenden.

Der Regler arbeitet bei Ausgabe einer Warnung normal weiter. Meldungen werden in ErrorList gespeichert (siehe Kapitel 14
Fehlermeldungen).

Errors:

Hier lassen sich die Fehlermeldungen im Display aus- bzw. einblenden.

Der Regler geht bei einer Fehlermeldung in den Fehlermodus und fahrt in die unter ErrorAction definierte Stellung.
Meldungen werden in Error List gespeichert (siehe Kapitel 14 Fehlermeldungen).

SensTest:

Schaltet die Uberwachung des Sensors (Wegsensor) ein bzw. aus.

Der Regler geht bei einer Fehlermeldung in den Fehlermodus und fahrt in die unter ErrorAction definierte Stellung.
Meldungen werden in ErrorList gespeichert (sieche Kapitel 14 Fehlermeldungen).

Enable1: Sensoriiberwachung aktiviert

Disable: Sensoriiberwachung nicht aktiviert

ClearErrorList:
Mit + 1&sst sich die Fehlerliste des Reglers I6schen.

13.1.4 Seriennummer, Softwarestand und ID anzeigen und TAG-Nummer eingeben

SETUP

=| =
— Service E, SetBasics @, SetFunction SetCalibration Communication Return ‘/ﬂ\)
(@) 1 ~— <— ~— g g | 6 \/
~ [w] (=] (=] =] =] =]

=| =

1/ 0 Status Login @, Diagnosis Gemii specific
1.1 ~— 1.2 | 1.3 < | 1
[ (=] =]
VXXX X:

Zeigt den aktuellen Software Release.

S/N:
Zeigt die Seriennummer des Reglers.

TAG1:
Es kann eine 11-stellige TAG-Nummer zur Identifikation des Reglers eingegeben werden.

TAG2:
Es kann eine 11-stellige TAG-Nummer zur Identifikation des Reglers eingegeben werden.
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13.2 2 SetBasics

SETUP

7N
D=
(=]

+|

[=

Service

1

=

SetBasics

I}

3

SetFunction

4

SetCalibration

5

Communication

Return

(=]

(=]

=l
Tel

==

|

13.2.1 Ist- und Sollwerteingédnge definieren
W-Input:
Definiert die Art des Sollwert Eingangssignals 0-20 mA / 4-20 mA.

X-Input:
Definiert die Art des Istwert Eingangssignals 0-20 mA / 4-20 mA.

13.2.2 Reset durchfiihren

Default:

Dient zum Rucksetzen des Reglers auf Werkseinstellung. Alle vom Bediener veranderten Werte werden dabei geléscht. Eine
bereits erfolgte Initialisierung wird ebenfalls geléscht.

Es wird aber nur der jeweils im Arbeitsspeicher geladene Parametersatz zurlickgesetzt. Gespeicherte Parametersatze bleiben
erhalten (siehe Kapitel 13.3.7).

13.2.3 Initialisierung durchfiihren

InitValve:
Automatische oder manuelle Initialisierung (Anpassung des Reglers an das Ventil) wird gestartet.
Siehe Kapitel 9.2.1 - 9.2.3.

13.2.4 Displayeinstellungen vornehmen

D.Refresh:
Die Zeit fur die Displayaktualisierung kann verandert werden.

DLight:

Die Eigenschaften der Displaybeleuchtung kédnnen zwischen den folgenden Einstellungen umgestellt werden:

OnKey - Displaybeleuchtung wird mit Tastendruck aktiviert. Die Displaybeleuchtung bleibt nach letztem Tastendruck noch so
lange aktiviert, wie unter AutoReturn eingestellt.

On - Die Displaybeleuchtung bleibt stéandig aktiviert.

AutoReturn:
Die Zeit des automatischen Ricksprungs in die Arbeitsebene nach letztem Betéatigen einer Taste kann eingestellt werden. Diese
Zeit wirkt auch auf die Displaybeleuchtung (DLight).

HelpLanguage:
Die Sprache der Textausgabe kann zwischen D-Deutsch,
GB-Englisch und N-Norwegisch gewé&hlt werden.

HelpText:

Die Hilfetexte, die standardmaBig in der zweiten Displayzeile erscheinen, kénnen ausgeblendet werden.
Beim Ausblenden der Hilfetexte werden anstatt dessen die Tastenbelegungen angezeigt.
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13.3 3 SetFunction

SETUP

+=| =

SetCalibration

Service E, SetBasics E, SetFunction Communication
g | 2 g | 3

Return

i =
1/ ‘) 1 <— | 4
D= g 0 g
13.3.1 Parameter des Prozessreglers einstellen (optional)

Die folgenden Menis sind nur in der Ausfiihrung mit integriertem Prozessregler (PAO1) vorhanden.

ProcCtriMode:
Schaltet den Prozessregler ein bzw. aus.

ProcCitrl:
Untermen zur Einstellung von Parametern des Prozessreglers. Nur verfligbar wenn ProcCtriIMode: ON ist.

Proc-P:
Gibt die Kp-Verstarkung des Prozessreglers an.

Proc-I:
Gibt die Ti-Nachstellzeit des Prozessreglers an.

Proc-D:
Gibt den Ke-Differentialanteil des Prozessreglers an.

Proc-T:
Gibt die Tv-Verzégerungszeit fur den Prozessregler an. Nur verfiigbar wenn Proc-D > 0.

IxType:
Definiert die Art des Iswerteingangsfilters.

OFF:
Istwerteingangsfilter deaktiviert.

Signaleingang ungefiltert

Signaleingang ungefiltert

IxType [OFF]
IxType [OFF]

RC:
Das Istwerteingangssignal wird Gber einen Tiefpassfilter gefiltert.

Signaleingang ungefiltert

o

T,

]

o

= IxTime

X

Signaleingang gefiltert

Avr:

Das Istwerteingangssignal wird durch eine Mittelwertbildung berechnet.

Signaleingang ungefiltert

— — |Signaleingang ungefiltert

> >

&, i

] ]

2 LY &

E IXTime E IxTime y
Signaleingang gefiltert Signaleingang gefiltert

IXxTime:

Definiert die Filterzeit fir den Istwerteingang.
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13.3.2 Parameter des Stellungsreglers einstellen

PosCitri:
Stellt Parameter fir den Stellungsregler zur Verfligung.

Pos P:

Entspricht der KP-Verstarkung des Stellungsreglers.

Der optimale Wert wird bei der Initialisierung durch den Regler
ermittelt.

Pos D:
Entspricht der D-Verstarkung des Stellungsreglers.

PosT:
Entspricht der Abklingzeit des D-Anteils des Stellungsreglers.

MinPos:
Definiert die untere Position des Regelbereichs (dient als
SchlieBbegrenzung).

MaxPos:
Definiert die obere Position des Regelbereichs (dient als
Hubbegrenzung).

Physikali-
scher Hub
x [%]

100

unbegrenzter Hub\ v

80 -

60 -

40

20 -
Sollwert w [%]

20 40 60 80 100

OpenTight und CloseTight:

Legt die Bereiche der DichtschlieBfunktion (komplettes Be-
bzw. Entllften des Antriebes) fest.

Mit dieser Funktion kann das Ventil mit der maximalen
Stellkraft des Antriebs in den Sitz gefahren werden. Die
DichtschlieBfunktion kann einseitig oder fir beide Endlagen
aktiviert werden.

Beispiel:

Bei Einstellung CloseTight 0,5 % und OpenTight 99,5 %
schlieBt bzw. 6ffnet das Ventil komplett geman folgendem
Diagramm.

Die Hysterese betragt 1 %.

Hub x [%)] 4
100 —

(4 1 [

0 T T T DAL T I Ll
05 1,5 98,5 99,5 Sollwert w [%]

Bei einer Anderung der Regelkennlinie (W-Function Kapitel
13.4.2) auf die Werte 1:25 oder 1:50 sollte der Wert fiir
CloseTight auf >2,0 (bei Kennlinie 1:50) bzw. >4,0 (bei Kennlinie
1:25) eingestellt werden, um das Ventil komplett zu schlieBen.

13.3.3 Totzone einstellen

DeadBand:

Definiert die zulassige Regelabweichung — Totzone zwischen
Soll- und Istwert.

Wirkt sowohl auf den Stellungs- als auch auf den
Prozessregler.

P Die Héhe der Regelabweichung sollte immer den
| Erfordernissen des Ventils und des Regelkreises
entsprechen. Es wird nicht empfohlen einen Wert

< 1,0 % einzustellen, da dadurch (speziell bei An-
trieben) mit diskontinuierlichen Bewegungsprofilen,
ein schwingendes Regelverhalten eintreten kann.
Dadurch kénnen die internen Vorsteuerventile stark
beansprucht werden und schnell ihre Lebensdauer
erreichen.

Grundsétzlich gilt: je kleiner der eingestellte Wert,
desto hoéher der Verschleiss und kirzer die Lebens-
dauer. Deshalb sollte der Wert nur so genau als
ndétig eingestellt werden.

13.3.4 Parameter der optionalen Digitaleingédnge
einstellen

Digital Input:

Untermenu zur Einstellung der Digitaleingange

In W:

Definiert die Funktionen des High-Signals am Digitaleingang
In W (Anschluss am Sollwerteingang, nur wirksam im
manuellen Betrieb).

In X:

Definiert die Funktionen des High-Signals am Digitaleingang
In X (Anschluss am Istwerteingang, nur wirksam im Betrieb als
Stellungsregler)

In1:
Definiert die Funktionen des High-Signals am Digitaleingang 1

In 2:
Definiert die Funktionen des High-Signals am Digitaleingang 2

Funktion bei Funktion bei
m Low-Signalpegel| High-Signalpegel
OFF

Digital-
eingange
deaktiviert
Regler in
OFF:
Pausen- . ON:
OFF/ON Regler in .
modus Regler aktiv
—— Pausenmodus
q Safe:
Regler in ap
Sicherheits- pedicqishin ON:
Safe/ON stellun die unter Error Realer aktiv
fahreng Action definierte 9
Stellung
Parameter-
séatze in
ParmSetB0O Arbeits-
speicher
laden .
ER e Siehe nachfolgende Tabelle
satze in
ParmSetB1 Arbeits-
speicher
laden
Funktion .
; Poti: Ix:
Poti / Ix des Istwert- . .
ausgangs Ventilposition Prozess Istwert
Angelegtes Signall Angelegtes Signal| Speicher aus dem
fiir ParmSetB1 fiir ParmSetB0 gelesen wird
0 0 P1
0 1 P2
1 0 P3
1 1 P4
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Py Vor dem Laden eines anderen Parametersatzes ist
' dieser (siehe Kapitel 13.3.7 CpyParamSet) in den
betreffenden Speicher zu laden.

Wird ein digitaler Eingang (In W, In X, In 1 oder In 2) auf
die Funktion OFF / ON oder Safe / ON eingestellt und
das Digitalsignal "High" liegt nicht an, so werden folgende
Meldungen im Display angezeigt:

In 1 no Signal:

Der Regler fahrt die Sicherheitsstellung an oder wird gestoppt.

In 2 no Signal:

SSE1Time:

Legt die Zeitverzdgerung fir Ausgang K1 zwischen
Fehlererkennung und Fehlermeldung bei bleibender
Regelabweichung fest.

K2 Switch:

Definiert die Art des Ausgangskontaktes.
NO - SchlieBer oder NC — Offner

K2 fn:

Legt die Funktion des Ausgangs K2 fest.

keine Funkti
Der Regler fahrt die Sicherheitsstellung an oder wird gestoppt. (o) eine Fun _|on -
. Unterschreitung der unter AlarmMinK2
In W no Signal: (17 G vorgegebenen Ventilposition
Der Regler fahrt die Sicherheitsstellung an oder wird gestoppt. (P max) Uberschreitung der unter AlarmMaxK2
In X no Signal: vorgegebenen Ventilposition
Der Regler fahrt die Sicherheitsstellung an oder wird gestoppt. P min/ Uber- oder Unterschreitung der
e vorgegebenen Ventilpositionen
13.3.5 Funktionen und Schaltpunkte der Ausginge (W min) Unterschreitung des unter AlarmMinK2
einstellen \'/'orgegebenen Sollwerts
DigitalOutput: (W max) Uberschreitung des unter AlarmMaxK2
Definiert die Schaltzustande der internen Ausgange K1 und K2. \{orgegebenen Sollwer.ts
(W min/max) Uber- oder Unterschreitung des
K1 Switch: vorgegebenen Sollwerts
Definiert die Art des Ausgangskontaktes. (X min) Unterschreitung des unter AlarmMinK2
NO - SchlieBer oder NC - Offner vorgegebenen Istwertes
Uberschreitung des unter AlarmMaxK2
(X max)
K1 fn: vorgegebenen Istwertes
Legt die Funktion des Ausgangs K1 fest. (X min/max) Uber- oder Unterschreitung des
(no) D vorgegebenen Istwertes
. . . Unterschreitung der unter AlarmMinK2
(P min) \L/Jgrtgleéss;:;)rgrlltg:%Zﬁtr":r;t;;icl;\r:armMmK1 (1= mil vorgegebenen Regelabweichung
= . Uberschreitung der unter AlarmMaxK2
(P max) \L/Jge;chgzrt]i%g\;jeer:tﬁ;;z@?rmMaXK1 e vorgegebenen Regelabweichung
Ubgr-goder Unterschreitung der (SISl Uber- oder Unterschreitung des
(P min/max) . ", max) vorgegebenen Istwertes
vorgegebenen Ventilpositionen Act Akt der Realer in OFF-Betrieb
W mi Unterschreitung des unter AlarmMinK1 TS WIS C SR SN Recllle
( mln) Vorgegebenen Sollwerts Error Meldung eines Fehlers
(W max) Uberschreitung des unter AlarmMaxK1 Warning Meldung einer Warnung
vorgegebenen Sollwerts
(W min/max) Uber- oder Untc‘asrschreltung des AlarmMinK2:
vorgegebenen Sollwerts Legt den Alarmpunkt in % fest, bei dem nach Unterschreiten
(X min) Unterschreitung des unter AlarmMinK1 der Ausgang K2 schaltet.
vorgegebenen Istwertes
(X max) Uberschreitung des unter AlarmMaxK1 AlarmMaxK2: )
vorgegebenen Istwertes Legt den Alarmpunkt in % fest, bei dem nach Uberschreiten
(X min/max) Uber- oder Unterschreitung des der Ausgang K2 schaltet.
vorgegebenen Istwertes
— Unterschreitung der unter AlarmMinK1 SSE2Time:
( min) vorgegebenen Regelabweichung Legt die Zeitverzogerung fiir Ausgang K2 zwischen
(SSE max) Uberschreitung der unter AlarmMaxK1 Fehlererkepnung und Fehlermeldung bei bleibender
vorgegebenen Regelabweichung Regelabweichung fest.
(SSE min/ Uber- oder Unterschreitung des
max) vorgegebenen Istwertes
Active Aktiv wenn der Regler in OFF-Betrieb
Error Meldung eines Fehlers
Warning Meldung einer Warnung
AlarmMinK1:

Legt den Alarmpunkt in % fest, bei dem nach Unterschreiten
der Ausgang K1 schaltet.

AlarmMaxK1:

Legt den Alarmpunkt in % fest, bei dem nach Uberschreiten
der Ausgang K1 schaltet.
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Schaltverhalten der Ausgénge K1 und K2 bei Abfrage der Regelabweichung SSE:

AlarmMaxKx

AlarmMinKx

SSEmax

SSEmin

SSEminMax
SSExTime SSExTime SSExTime
< 4 < > “—

13.3.6 Einstellen der Fehlerzeitiiberwachung und der Fehlerfunktion

ErrorTime:
Legt die Zeitverzdgerung zwischen Fehlererkennung und Fehlermeldung fest.

ErrorAction: Definiert das Verhalten des Ventils bei Fehlermeldung.

Close: Ventil wird in Stellung "geschlossen" bewegt.

Open: Ventil wird in Stellung "offen" bewegt.

Hold: Ventil bleibt in momentaner Stellung stehen.

Safe: Einfachwirkendes Ventil wird entliftet, doppeltwirkendes Ventil bleibt in momentaner Stellung stehen.

13.3.7 Einstellen der Zeitiiberwachung fiir Warnungen
Warn. Time: Legt die Zeitverzdgerung zwischen Erkennung einer Warnung und deren Meldung fest.

13.3.8 Parametersétze abspeichern

CpyParaSet:
Hier kdbnnen die momentanen Einstellungen des Reglers in unterschiedliche Speicher geschrieben und wieder ausgelesen
werden.

Es ist nicht mdglich alle geénderten Regelparameter in die Programmspeicher zu laden. Alle méglichen abspeicherbaren
Parameter sind in Kapitel 16.4 zu finden. Ist ein Parameter nicht abspeicherbar, so ist dieser Parameter in allen Speichern aktiv.

(P1<=W) Aus W in P1 schreiben
(P1=>P2) Aus P1 in P2 schreiben
(P1<=P2) Aus P2 in P1 einlesen
(P1=>P3) Aus P1 in P3 schreiben
(P1<=P3) Aus P3in P1 einlesen
(P1=>P4) Aus P1 in P4 schreiben
(P1 <=P4) Aus P4 in P1 einlesen

(OFF) Speicherfunktion deaktiviert
P1 Speicher 1

P2 Speicher 2

P3 Speicher 3

P4 Speicher 4

W Werkseinstellung

Der GEMU 1436 cPos speichert alle Parameter automatisch in den Arbeitsspeicher P1 ab.

13.3.9 Istwertausgang definieren

AnalogOut:

Definiert die Funktion des 4-20 mA Istwertausgangs.

Poti:

Die aktuelle Ventilposition wird als 4-20 mA Signal ausgegeben.
Ix:

Der aktuelle Istwert wird als 4-20 mA Signal ausgegeben

(nur verfigbar in der Version mit integriertem Prozessregler)
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13.4 4 SetCalibration

SETUP

= 1=
. Service SetBasics SetFunction SetCalibration Communication Return — @
(@) 1 | 2 g | 3 ~— ] —| 6 N
~ [m] (=] (=] (] (] [

13.4.1 Wirksinn von Ist- und Sollwert festlegen

W-Direction:
Definiert den Wirksinn des Sollwertsignals (steigend / fallend).

X-Direction:

Definiert den Wirksinn des Istwertsignals (steigend / fallend). Nur verfligbar bei Betrieb als Prozessregler.

Bei Betrieb als Stellungsregler

Bei Betrieb als Prozessregler

|
|
|
-

W-Direction [rise]
I
| W-Direction [fall]

|
1 X-Direction [rise]

|
| X-Direction [fall]

Sfllwert w [%]

Hub x4 A
Ventil 100 T W-Direction [rise] Eingangs- 20T
OFFEN . 1 signal in mA
. | W-Direction [fall] ====---- 41
80 | 16
|
60 T 1 1277
|
aT | 8 T
|
20T | 4 +
|
venti —t 4 o E——
GESCHLOSSEN  © 20 40 60 80 100 Set value w [%] 20 40
13.4.2 Charakteristik der Regelkennlinie definieren
W-Function:
Die Charakteristik der Regelkurve kann definiert werden (linear/ 1:25/ 1:50 / free).
Hub x [%] Lineare und gleichprozentige Kennlinien
120,0
100,0 h1g00— |
) 90
linear
80,0 86
2,5
67,6
60,0 60
e
45,7
40,0
20,0
00 &
0 20 40 60 80 100

120

100 Istwertx[%]

Sollwert w [%]

Um bei einer Kennlinien Auswahl von 1:25 oder 1:50 das Ventil komplett zu schlieBen, muss die Close Tight Funktion (siehe
Kapitel 13.3.2) auf den Wert >2,0 (bei Kennlinie 1:50) bzw. >4,0 (bei Kennlinie 1:25) eingestellt werden.

SetW-free:

Es kdnnen elf Stutzpunkte der Regelkurve frei programmiert werden.

Y-Direction:

Definiert den Wirksinn des Prozessreglerausgangs (steigend / fallend) vor dem Eingang des Stellungsreglers (es kann damit eine
inverse Prozessregelung realisiert werden).
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13.4.3 Wirksinn des Weggebers definieren

Pot Dir:
Der Wirksinn des Istwertpotis kann definiert werden.

Rise: Fur Ventile mit steigendem Wirksinn

- Linearantriebe: Ventilspindel steigt, wenn Ventil 6ffnet

- Schwenkantriebe: Welle dreht von oben betrachtet gegen
Uhrzeigersinn, wenn Ventil 6ffnet.

Fall: Fir Ventile mit fallendem Wirksinn

- Linearantriebe: Ventilspindel sinkt, wenn Ventil 6ffnet

- Schwenkantriebe: Welle dreht von oben betrachtet im
Uhrzeigersinn, wenn Ventil 6ffnet

Diese Einstellungen bewirken jeweils in Kombination mit dem

Wirksinn des Ventils, dass sich das Ventil bei steigendem

Signal 6ffnet und die Anzeige- und Ausgangswerte demselben

Wirksinn entsprechen.

Sollen Ventile umgekehrt betrieben werden (steigendes Signal

schliet Ventil) ist der Parameter W-Direction umzustellen,

andernfalls wére die Anzeige wie auch das Ausgangssignal

invertiert.

13.4.4 Istwertausgangssignal definieren

. Wird bei OutMinPos ein héherer Wert eingegeben
I als bei OutMaxPos, invertiert sich die Wirkrichtung
des Ausgangssignals.

OutMinPos:
Definiert die Ventilposition bei der ein Istwertsignal von 4 mA
am Ausgang ausgegeben wird.

OutMaxPos:
Definiert die Ventilposition bei der ein Istwertsignal von 20 mA
am Ausgang ausgegeben wird.

13.4.6 Skalierung der Ist- und Sollwertanzeige

Scaling:
Untermeni zum Skalieren der Ist- und Sollwertanzeige.

Scaling:

13.4.5 Schaltpunkte der Fehleriiberwachung festlegen

I Min W:
Definiert den Punkt bei dessen Unterschreiten des
Sollwertsignals eine Fehlermeldung ausgeldst wird.

I Max W: )
Definiert den Punkt bei dessen Uberschreiten des
Sollwertsignals eine Fehlermeldung ausgeldst wird.

I Min X:
Definiert den Punkt bei dessen Unterschreiten des
Istwertsignals eine Fehlermeldung ausgelést wird.

| Max X: )
Definiert den Punkt bei dessen Uberschreiten des
Istwertsignals eine Fehlermeldung ausgelést wird.

Definiert, ob die Anzeige des Ist- und Sollwertes als skalierte GréBe oder in Prozent angezeigt werden soll.

ON: Anzeige als skalierte GroB3e; OFF: Anzeige in Prozent

Decimalpoint:
Legt die angezeigten Nachkommastellen fest.

4mA=:

Definiert den Wert der bei einem angelegten 0/4 mA Signal angezeigt wird.

20 MA =

Definiert den Wert der bei einem angelegten 20 mA Signal angezeigt wird.
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Mdgliche Einstellwerte des frei skalierbaren Ist- und
Sollwerteinganges:

ow3 0w3 ow3 ow3 ow3
Scaling OFF E Decimalpoint 1 EL 4mA & 0% En 20mA & 100.0 % E, Return
\L/ — — t— < —
== ON / OFF HtE 0..2 {= 0.0..9999 HIf=  0.0..9999
+1
Return Scaling 4mA 2 0% 20mA £ 100.0 %
Zuriick zu SetCalibrat. 4@
l Einstellbereich: | Verfugbarer Zeichenvorrat:
ous -99,9...999,9 0...9
X-Direction: rise bei Decimalpoint 0: A.Z
) -9999...9999 a.z
H= rise...fall %
/
+1 ;
SetCalibration X°
4 X2
X3

Anzeige bei Einstellung Scaling OFF:

|
e

Anzeige bei Einstellung Scaling ON (Bsp. mbar):

(7 Mode _»'3::3 WK XX E’ SETUP —~ Mode E»G:W XXX mbar SETUP
‘@ " — (1)=— AUTO|emm= | X XXX mbar |
(] l I = Automatikbetrieb (] l 'E Automatikbetrieb
E w3 E E awa E
—~ Mode — | M WXXX: X XXX —~ Mode M:w XXX Mbar | gy
\ /,:‘ Man | < L Man || X XXX Mbar | <gm—
E l I E E manueller Betrieb E E l IE E manueller Betrieb
Mode E A~ Mode E
OFF )— OFF
-] * ] (]
| 1= STNE
1 1
Konfigurationsmenu Konfigurationsmenui
13.5 5 Communication
SETUP
| 1=
— Service E SetBasics SetFunction SetCalibration Communication Return (’A‘)
o = = = Ol
\ - -
13.5.1 Einstellung der Feldbusparameter
Fieldbus:

Nur in Feldbusausfuhrung verflgbar.
Details siehe gesonderte Betriebsanleitung.

13.5.2 Einstellung der Kommunikationsparameter

Details zur Nutzung der GEMU e.¥-com
Schnittstelle und der Browserbedienung siehe
gesonderte Betriebsanleitung.

WebServer:
Untermenu zur Einstellung der Kommunikationsparameter

RS 232:
Definiert die Art der RS 232-Verbindung

Auto

bei Verbindung mit einem PC/Laptop oder
Industriemodem

Serial bei Verbindung mit einem PC/Laptop

Bdrate RS:
Definiert die Ubertragungsrate der seriellen Verbindung.

38400 baud
57600 baud
115200 baud (Werkseinstellung)

Bdrate RS
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14 Fehlermeldungen

Beschreibung Esﬁliggung far das Auftreten des Fehlerursache

000
010

011
012

013

020

021

022

023

030

060

200

201

NO ERROR
Iw <4 mA
Error

lw > 20 mA
Error

IXx <4 mA
Error

Ix >20 mA
Error

Pot wrong dir
Error

Wrong function
Error

Pneumatic Error
Error

Leckage
Error

Air missing
Warning

TrviSensErr
Error

Error EEPROM
Error

Intern.Error
Info

Es liegt kein Fehler vor

Das Sollwertsignal liegt Der Regler befindet sich im

unter 4 mA

Automatikmode

Das Sollwertsignal liegt Der Regler befindet sich im

Uber 20 mA

Das Istwertsignal liegt
unter 4 mA

Das Istwertsignal liegt
Uber 20 mA

Das Potentiometer
hat wahrend der
Initialisierung die
falsche Steuerfunktion
erkannt.

Bei der automatischen
Initialisierung des
Ventils wurde eine
falsche Steuerfunktion
gefunden.

Bei der automatischen
Initialisierung des
Ventils wurde ein
Fehler der Pneumatik
festgestellt

Bei der automatischen
Initialisierung des
Ventils wurde eine
Leckage festgestellt.

Es wurde ein Ausfall der

Druckluft entdeckt.

Es wurde ein
Kabelbruch,
Kurzschluss oder
BereichsUliberschreitung
in der Weggeber-
verbindung oder im
Weggeber festgestellt.

Ein Fehler mit dem
externen EEPROM ist
aufgetreten.

Ein Fehler mit
einem EEPROM ist
aufgetreten.

Automatikmode
Der Prozess-Regler ist aktiv

Der Prozess-Regler ist aktiv

Der Parameter "CtrIFn" steht auf AUTO
und es wird ein Ventil mit Steuerfunktion
3 erkannt bei der sich der Antrieb in die
falsche Richtung bewegt hat.

Der Parameter "CtrIFn" steht auf einer
festen Steuerfunktion. Diese einge-
stellte Steuerfunktion stimmt nicht mit
der bei der Initialisierung ermittelten
Steuerfunktion Uberein.

Der Parameter "CtrIFn" steht auf einer
festen Steuerfunktion. Diese einge-
stellte Steuerfunktion stimmt nicht mit
der bei der Initialisierung ermittelten
Steuerfunktion Gberein.

@ Steuerluft ausgefallen

® Der Mindesthub wurde unterschritten

@ Endlagen kénnen nicht erreicht
werden

@ Leckage im System

Der Regler befindet sich im
Initialisierungsmodus.

Der 1436 cPos versucht die Stellung des

Ventils zu verandern, dieses andert sich
aber nicht in der richtigen Richtung.
Achtung: Je nach Reaktionszeit des
Stellungsregler Sollwerts kann sich der

Fehler zwischenzeitlich quittieren. Er tritt

dann erneut auf.

Der Fehler wird erzeugt, wenn die
Kalibrierdaten aus dem EEPROM der
|0-Karte nicht gelesen werden konnten.

Die Information wird angezeigt, wenn

ein Fehler beim Zugriff auf ein EEPROM

aufgetreten ist.

Kabelbruch des Sollwert-Eingangs
Das Sollwertsignal liegt iber 20 mA
Kabelbruch des Istwerteingangs

Das Istwertsignal liegt iber 20 mA

Die Pneumatikverbindungen fur
"ZU" und "AUF" am Ventil sind
vertauscht oder der Parameter
"Pot Dir" steht auf "fall".

Die falsche Steuerfunktion ist ein-
gestellt.

Im Parameter "CtrlFn" wurde die
falsche Steuerfunktion eingestellt.
Wird der Parameter auf AUTO
gestellt, ermittelt der 1436 die
entsprechende Steuerfunktion
und hinterlegt sie dort (nicht bei
Steuerfunktion 8 - hier manuelle
Initialisierung durchfihren bzw.
den Parameter "CtrIFn" auf "DNO"
einstellen).

Das pneumatische System
Uberprufen auf Hub, Leckage

und Endlagen Uberprifen. Min.
Steuerdruck des Ventils beachten.

Das pneumatische System
auf Leckage uberprifen und
Initialisierung erneut durchfuihren

@ Leckage im System

® Keine Druckluft

@ Ausfall der internen Pilotventile
® Ventil mechanisch blockiert

@ falscher Anbausatz

@ fehlerhafter Anbau

@ defekt des Weggebers

@ defekt der Weggeberverbindung

Der Fehler wird nur im
Einschaltmoment fiir 1 Minute
angezeigt und quittiert sich
anschlieBend selbst. Die Regelung
funktioniert noch, der Regler muss
aber zur Untersuchung an GEMU
gesendet werden.

Die Meldung wird erzeugt, wenn aus
einem EEPROM nicht gelesen oder
geschrieben werden konnte. Regler
zur Reparatur an GEMU senden.

-m Beschreibung E:ﬁli;%ung fur das Auftreten des Fehlerursache

In 1 no Signal
In 2 no Signal
In W no Signal

In X no Signal

Kein Signal an
Digitaleingang In 1
Kein Signal an
Digitaleingang In 2
Kein Signal an
Digitaleingang In W
Kein Signal an
Digitaleingang In X

Parameter In 1 steht auf OFF / ON oder
Safe / ON
Parameter In 2 steht auf OFF / ON oder
Safe / ON

Parameter In W steht auf OFF / ON oder

Safe / ON
Parameter In X steht auf OFF / ON oder
Safe / ON

Signal an Digitaleingang In 1 legen
Signal an Digitaleingang In 2 legen
Signal an Digitaleingang In W legen

Signal an Digitaleingang In X legen

Im MenUpunkt ErrorList (1 Service / 1.3 Diagnosis) lassen sich alle Fehlermeldungen auslesen.
Mit dem Menupunkt ClearErrorList (1 Service / 1.3 Diagnosis) lasst sich der interne Fehlerspeicher 16schen.
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Auftreten des Fehlers im Menii "Nolnit"

Die Fehlermeldung wird im Ment "Nolnit" angezeigt. Durch
Betatigen der Taste [+] oder [ -] wird die Anzeige des Fehlers
abgeschaltet und es erscheint "Nolnit" mit der Anzeige der
aktuellen Ventilposition. Das Verfahren des Ventils ist mit den
Tasten[+]und [=] méglich.

Die Fehlermeldung wird wieder eingeblendet, wenn die Aktion
beendet ist. Zum Beenden der Aktion muss das Menu mit der
Taste [«=]oder [=]verlassen werden.

E NoInit XX X% E
==
|
Setup ‘ 060: TrvISensErr Setup ‘
~t— —
=] (]

15 Kurzanleitung

15.1 Art des Soll- und Istwertsignals dndern

OFF

Mode @, rO/:v:0 W XXX X XXX E, SETUP

4— AUTO | g —
E l ' E E Automatikbetrieb E
Mode @, rOI\\:IV:S W XXX x XXX @,
4— Man | <qu— —
E 'E E manueller Betrieb E

=

]

+l|

Service _, SetBasics
1 4@ 2
l | E Ow3
O S . S—
W-Input:  4-20 mA E X-Input:  4-20 mA
~—
R [l L 1
15.2 Prozessregler ein- bzw. abschalten (optional)
@ Mode @, m::o WXXX: X XXX E, SETUP @,
~— AUTO | ~— —/
E E Automatikbetrieb E
l I E E row3 E
@ Mode — | M WXXX XXXX |
— Man | <«qu— —
E E manueller Betrieb E
| =
Mode E
<— OFF
] ]
| 1=
Service @, SetBasics @, SetFunction
1 —| 2 < | 3
] (=]
H =
T I A -
ProcCtriMode: OFF
FHIE ON...OFF
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15.3 Regelparameter éndern (Proc P, Proc |, Proc D u
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16 Alilgemeine Hinweise zur
Regelungstechnik

16.1 Der Regelkreis

Regler
GEMU 1436 cPos

FlihrungsgréBe w

Gewlinschter
Volumenstrom

|

CECE)

StorgroBe z Regelventil GEMU

Volumenstrom-
schwankungen

16.2 Begriffe der Regelungstechnik

FlihrungsgréBe (Sollwert) w:
Die EingangsgroB3e (Sollwert) des Regelkreises. lhr soll die
RegelgréBe x in vorgegebener Abhéangigkeit folgen.

RegelgroBe (Istwert) x:
Der momentan zu messende Volumenstrom.

Regeldifferenz xd:
Die Differenz zwischen FuihrungsgréBe w und RegelgroBe x,
xd =w - X

StellgréBe y:

EingangsgréBe der Regelstrecke. Die Vorgabe des
Prozessreglers an den Stellungsregler in welche Position das
angesteuerte Regelventil fahren muss, um den gewlinschten
Volumenstrom zu erreichen.

StoérgréBe z:
Eine von auBBen auf die Regelstrecke wirkende GréBe, die meist
nicht zu beeinflussen ist (Bsp. Volumenstromschwankungen).

16.3 Regelparameter
Parameterbedeutung bei GEMU 1436 cPos:

Proc P: Kp
Procl: Tn
Proc D: Kb
ProcT: Tv

Proportionalbereich Xp:

Der Proportionalbereich sagt aus, in welchem MaR sich die
RegelgréBe x verandert, wenn die StellgroBe y verstellt wird.
Uber Xp lasst sich die Verstarkung des Reglers an die
Regelstrecke anpassen.

Wird ein kleiner Proportionalbereich gewahlt, so hat dies eine
groBe StellgréBe y (Bsp. 20 mA) zur Folge, d. h. der Regler
reagiert bei kleinem Proportionalbereich schneller und heftiger.
Wird der Proportionalbereich zu klein gewahilt, so fihrt dies

RegelgroBe x
Aktueller
Volumenstrom

Durchflussmessgerét

GEMU 3021

zum Schwingen des Regelkreises.

Proportionalbeiwert Kp:

Statt der Bezeichnung Proportionalbereich findet man haufig
den Ausdruck Proportionalbeiwert Kp.

Die Umrechnung von Xp zu Kp lautet:
Xp = 100[%] / Kp

bzw.

Kp = 100[%] / Xp

Der Kp-Wert sagt aus in welchem Maf sich die Regelgré3e x
verandert, wenn die StellgréBe y verstellt wird.

Kp=Ax/Ay=x2-x1/y2-y

Um eine einheitenunabhangige Beziehung der obigen
Gleichung zu erhalten, mussen x und y durch lhre
Maximalwerte (100 %) geteilt werden.

Dabei fuihrt ein groBer Kp-Wert zu kleineren
Regelabweichungen. Wird der Kp-Wert aber zu grof3
eingestellt, flhrt dies jedoch zu erhdhter Schwingneigung des
Regelkreislaufes.

Vorhaltezeit Tv:
Mit ihr wird die Intensitat des D-Anteils eingestellt.

Differential Anteil (D-Anteil):

Fur einen inversen Regler (Heizen) hat der D-Anteil folgende

Wirkungen:

@ Wenn sich aufgrund einer Stérung in der Regelstrecke die
RegelgroBe verkleinert, wirkt der D-Anteil mit Bildung eines
positiven Stellgrades der Verdnderung entgegen.

@ Wenn sich aufgrund einer Stérung in der Regelstrecke die
RegelgroBe vergroBert, wirkt der D-Anteil mit Bildung eines
negativen Stellgrades der Veranderung entgegen.

Je gréBer die Vorhaltezeit Tv eingestellt ist, desto groBer ist

das dampfende Verhalten.
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Integral Anteil (I-Anteil) Ki:

Der I-Anteil Ki &ndert st&dndig den Reglerstellgrad, bis der
Istwert den Sollwert erreicht hat.

Der Stellgrad wird auf- bzw. abintegriert solange eine
Regelabweichung besteht. Der Einfluss des I-Anteils wird umso
gréBer, je langer eine Regelabweichung besteht. Je kleiner die
Nachstellzeit Tn und je gréBer die Regelabweichung, desto
starker (schneller) ist die Wirkung des I-Anteils.

Der I-Anteil verhindert eine bleibende Regelabweichung.

Nachstellzeit Tn:

Die Nachstellzeit Tn legt die Dauer fest, wie lange eine
Regelabweichung in die Regelung eingeht.

Wird fur die Nachstellzeit Tn ein hoher Wert vorgegeben,
bedeutet dies einen geringen Einfluss des I-Anteils und
umgekehrt.

In der Nachstellzeit Tn wird die StellgréBenanderung, welche
der P-Anteil bewirkt, noch einmal aufaddiert.

Es besteht somit ein festes Verhaltnis zwischen P- und I-Anteil.
Wird somit der P-Anteil geéndert, dndert sich auch das
Zeitverhalten, bei einem bleibenden Wert von Tn.

Ki=1/Tn

16.4 Anpassung des Reglers an die Regelstrecke
Regleroptimierung:

Um ein gunstiges Verhalten des Regelkreises zu erzielen,
ist es notwendig den Regler an den jeweiligen Prozess
anzupassen.

Ein glnstiges Verhalten kann zum Beispiel ein schnelles
Ausregeln bei kleinem Uberschwingen darstellen oder ein
Uberschwingfreies Ausregeln bei langerer Ausregelzeit.

Die optimalen Regelparameter mussen von "Hand" durch
Versuche und Faustformeln ermittelt werden.

Parameterbedeutung bei GEMU 1436 cPos:

Proc P: Kp
Procl: Tn
Proc D: Kb
ProcT: Tv

Auslegung der Reglerparameter nach Ziegler-Nichols:

Das folgende Verfahren soll helfen den Regler auf die
Regelstrecke anzupassen (dieses Verfahren lasst sich jedoch
nur bei Regelstrecken anwenden, bei denen es maglich ist, die
RegelgréBe zum selbsttatigen Schwingen zu bringen).

@ Die Werte fur Kp (Proc P) und Tv (Proc T) auf die kleinsten
Werte einstellen und den Wert fur Tn (Proc 1) auf 0
einstellen (dies bewirkt eine kleinstmégliche Wirkung des
Reglers).

® Gewdlnschten Sollwert von Hand im manuellen Modus
eingeben.

® K, (Proc P) langsam vergréBern (Xp verkleinern), bis
die RegelgréB3e harmonisch zu Schwingen beginnt.
Idealerweise sollte wahrend der Kp-Verstellung der
Regelkreis durch sprunghafte Sollwertdnderungen zum
Schwingen angeregt werden.

@ Den so ermittelten Kp-Wert als kritischen
Proportionalbeiwert Kp kit notieren.

@ Anschliessend die Dauer einer Schwingung als Tkrit
festlegen. Wenn mdéglich mit Hilfe einer Stoppuhr mehrere
Schwingungen messen und das arithmetische Mittel als Trit
verwenden.

@ Mit den so ermittelten Werten fur Kp,krit und Tiit die
fehlenden Parameter von Kp, Tn und Tv anhand folgender
Tabelle errechnen.

Kp=ProcP Tn=Procl Proc D Tv=ProcT
P 0,50 x Kpkit O 0 0
Pl 0,45 x Kp,krit 0,85 x Tkit O 0
PID 0,59 x Kp,krit 0,50 X Tkit 0,59 X Kpkit 0,12 X Thkrit

@ Falls erforderlich, die Werte von Kp und Tn leicht
nachjustieren, bis die Regelung ein zufriedenstellendes
Verhalten zeigt

16.5 Differentialgleichung des GEMU 1436 cPos

y =ProcP*| x, + ! *de dt |+ ProcD * dx—d—ProcTV*ﬂ
1 dt dt

Proc

16.6 Auswirkungen der Regelparameter auf die Rege-
lung

Regler regelt schneller, neigt aber zum Schwingen
und regelt ungenauer. Der Sollwert wird durch

eIt erhéhen der StellgréBe in gréBeren Schritten
angefahren
Regler regelt langsamer, da der Sollwert durch
Kleiner:  verringern der StellgréBe in kleineren Schritten

angefahren wird. Die Regelung wird genauer.

Regler reagiert langsamer auf Istwertanderungen.

GroBer:  Bei Istwertsensoren mit relativ langsamen
Ausgangssignalen sollte der Proc | erh6ht werden.
Kleiner:  Regler reagiert schneller auf Istwertanderungen.

Bremst die StellgréBe y beim Anfahren an den

Eielear Sollwert ab. Regelung wird langsamer.
Kleiner:  Sollwert wird schneller angefahren.

Proc T:

GréBer: Die Regeldifferenz wirkt langer nach, obwohl

Sollwert = Istwert
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16.7 Regelkennlinien und Sprungantworten

xd Sprungfunktion
A
A
XD
»
Regelverhalten Sprungantwort
Y
A
A
P Kp * Xd
\ 4
A
Il Yo
> t
Y
S
PD
A
Kp *Xxd; yo=0
\ > t
Pl
t
Y
A I-Anteil
PID

P-Anteil|

v

\ 4
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17 Tabelle fiir Anderungen der Werkseinstellung

17.1 Geanderte Regelparameter

Felder die mit einem X gekennzeichnet sind, kénnen nicht in die einzelnen Speicher geschrieben werden, sondern sind fir alle

Speicher aktiv.

| Konfigebene __|Anzeige ___[Funkton _________________|P1_[P2 |P3 |P4_|Werkseinstellung

New Code: 1
New Code: 2
New Code: 3
Warnings
Errors

1 Service

SensTest
TAG1
TAG2

Geringste Benutzerebene freigeben
Mittlere Benutzerebene freigeben
Hoéchste Benutzerebene freigeben
Warnungen einblenden

Fehler einblenden

Sensortest aktivieren

TAG-Nr. 1 eintragen

TAG-Nr. 2 eintragen

X
X
X

x

X
X
X

x

X
X
X

x

0

0

0

ON

ON
Disable

| Konfigebene __|Anzeige ____[Funkton __________________|P1_[P2 |P3_|P4_|Werkseinstellung

2 SetBasics W-Input

X-Input
CalPointQty

D.Refresh
DLight

AutoReturn

HelpLanguage
HelpText

Art des Sollwertsignals

Art des Istwertsignals

Anzahl der Stiitzstellen bei der
Initialisierung

Zeit fur den Display Refresh
Einstellung der Displaybeleuchtung

Zeit fur automatischen Rucksprung in
Arbeitsebene

Sprache der Textausgabe
Hilfetext einblenden

4-20 mA
4-20 mA p

9

0,1s
OnKey

5min

D
ON

| Konfigebene __|Anzeige _____[Funkton ________________|P1_[P2 |P3_|P4_|Werkseinstellung

ProcCtrIMode
Proc-P

Proc-I

Proc-D
Proc-T
IXType

3 SetFunction

IXTime
Pos P
Pos D

Pos T
MinPos

MaxPos

CloseTight
OpenTight

DeadBand
In W

In X

In1

In2

K1 Switch
K1 Fn

Prozessregler ein- oder ausschalten
KP-Verstarkung des Prozessreglers
KI-Nachstellzeit des Prozessreglers
KD-Anteil des Prozessreglers
Delay-Zeit des Prozessreglers

Art des Istwertfilters

Filterzeit fur Istwerteingang
P-Verstarkung des Stellungsreglers
D-Verstarkung des Stellungsreglers

Abklingzeit des D-Anteils des
Stellungsreglers

Untere Position zur Hubbegrenzung als
Regelbereich

Obere Position zur Hubbegrenzung als
Regelbereich

Untere DichtschlieBfunktion

Obere Dichtschliefunktion
Zulassige Regelabweichung

Legt die Funktion des Digitaleinganges
In W fest

Legt die Funktion des Digitaleinganges
In X fest
Legt die Funktion des Digitaleinganges
In 1 fest

Legt die Funktion des Digitaleinganges
In 2 fest

Definiert die Art des Ausgangs K1
Legt die Funktion des Ausgangs K1 fest

OFF

0,5

2,0s

0,0

1000 ms
OFF
0,10 s
1,0

0,0

100 ms
0,0 %

100 %
0%
100 %

1,0 %, K-Nr. 2442:
2,0 %, K-Nr. 2443:
5,0 %

OFF
OFF
OFF

OFF

NO
no

GEMLS®
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Konfigebene __|Anzeige ____|Funktion _______ _____ ___|P1_|P2 |P3_|P4 |Werkseinstellung |

Schaltpunkt der nach Uberschreiten K1

AlarmMaxK1 10,0 %
schaltet

AlarmMinKA Schaltpunkt der nach Unterschreiten K1 90,0 %
schaltet
Definiert Zeitverzégerung zwischen

SSE1Time Fehlererkennung und Fehlermeldung 5,0s
an K1

K2 Switch Definiert die Art des Ausgangs K2 NO

K2 Fn Legt die Funktion des Ausgangs K2 fest no

AlarmMaxK2 Schaltpunkt der nach Uberschreiten K2 10,0 %
schaltet

AlarmMinK2 Schaltpunkt der nach Unterschreiten K2 90.0 %
schaltet
Definiert Zeitverzdégerung zwischen

SSE2Time Fehlererkennung und Fehlermeldung 5,0s
an K2
Legt die Zeitverzégerung zwischen

Error Time Fehlererkennung und Fehlermeldung 0,2s
fest

ErrorAction Legt die Funktion des Prozessventils Close

bei Fehlermeldung fest
AnalogOut Funktion des Istwertausgangs Poti

Konfigebene __|Anzeige ____|Funktion _ __ _________|P1_|P2 |P3_|P4 |Werkseinstellung |

Legt den Wirksinn des Istwertsignals

4 SetCalibration  X-Direction fest (steigend / fallend) rise
N Legt den Wirksinn des Sollwertsignals .
ARG fest (steigend / fallend) rise
W-Function Die Regelkurve wird definiert lin.
Legt den Wirksinn des
Y-Direction Prozessreglerausgangs fest (steigend / rise
fallend)
. Definiert den Wirksinn des Istwertpotis .
PotDir . rise
des Ventils
OutMinPos Istwertausgang bei 0/4 mA 0,0 %
OutMaxPos Istwertausgang bei 20 mA 100,0 %
. Abschaltgrenze fir Kabelbruch
1 T Erkennung des Sollwertes 4 il
Abschaltgrenze flir
S 23 Uberstromerkennung des Sollwertes AU -
| Min X Abschaltgrenze fur Kabelbruch 3.5 mA
Erkennung des Istwertes
| Max X Abschaltgrenze flir 20,5 mA

Uberstromerkennung des Istwertes
Scaling Einschalten der skalierten Anzeige OFF
Legt die angezeigten

S Nachkommastellen fest 1
Definiert die Anzeige die einem 0/4 mA
A o,
i Signal entspricht v
20 MA A Definiert die Anzeige die einem 20 mA 100 %

Signal entspricht

Konfigebene __|Anzeige ____|Funktion __ _____________|P1_|P2 |P3_|P4 |Werkseinstellung |

Unterment zur Einstellung der X X X OFF

5 Communication Fieldbus Feldbusadresse wenn verfligbar

1436 cPos e [EMLT°



17.2 Eingestellte Werte der freiprogrammierbaren Kennlinie

Konfigebene Kennlinienpunkt mmnm Werkseinstellung

4 SetCalibration Set W-free 0 % 0 %
10 % 10 %
20 % 20 %
30 % 30 %
40 % 40 %
50 % 50 %
60 % 60 %
70 % 70 %
80 % 80 %
90 % 90 %
100 % 100 %

18 Entsorgung

M @ Alle Teile entsprechend den
Entsorgungsvorschriften /

v 4 Umweltschutzbestimmungen entsorgen.
@ Auf Restanhaftungen und Ausgasung von
eindiffundierten Medien achten.

19 Riicksendung

@ Stellungsregler reinigen. 3
@ Rucksendeerklarung bei GEMU anfordern.
@ Rucksendung nur mit vollstandig ausgefullter Ricksendeerklarung.

Ansonsten erfolgt keine

x Gutschrift bzw. keine

x Erledigung der Reparatur

sondern eine kostenpflichtige Entsorgung.

Iz | Hinweis zur Riicksendung:

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen zum Schutz
der Umwelt und des Personals ist es erforderlich,
dass die Rucksendeerklarung vollstandig ausgefullt
und unterschrieben den Versandpapieren beiliegt.
Nur wenn diese Erklarung vollstandig ausgefillt ist,
wird die Rucksendung bearbeitet!

20 Hinweise

I | Hinweis zur Mitarbeiterschulung:
Zur Mitarbeiterschulung nehmen Sie bitte Uber die
Adresse auf der letzten Seite Kontakt auf.

Im Zweifelsfall oder bei Missverstandnissen ist die deutsche Version des Dokuments ausschlaggebend!

LGEMLT® 1436 cPos



21 Technische Daten

Allgemeines

Schutzart nach EN 60529

Gewicht
MaBe Lx B x H
Einbaulage

Richtlinien
EMV Richtlinie

Besonderheiten

IP 65

ca.600g

siehe BemafBung
beliebig

2014/30/EU

Sicherheitsfunktion bei Druckluft- oder Stromversorgungs-
ausfall (siehe Tabelle auf Seite 59).

Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur O ... +60 °C

Lagertemperatur
Steuermedium

Staubgehalt

Drucktaupunkt
Olgehalt
Zuluft
Luftverbrauch
Luftleistung

Gehauseoberteil
Gehéauseunterteil

Wegmess-System

Linear-Ausfiihrung
Hub

Widerstand R
Mindesthub

Drehausfiihrung
Drehwinkel
Widerstand R

Reglerangaben

Stellungsregler
Regelabweichung

PD Parameter
Initialisierung

0...+60°C

Qualitatsklassen nach

DIN ISO 8573-1: 2010

< 10 mg/m®/PartikelgréBe < 40 um
(Klasse 7)

< +3 °C (Klasse 4)

< 5 mg/m?® (Klasse 4)

1,5...7 bar

0 I/min (im ausgeregelten Zustand)
150 /200 /300 I/min

je nach Ausfuhrung

PSU
PP 30

bei direktem Anbau integriert

0-30/0-50/0-75 mm
3/5/5kQ

< 8 % der Weggeberlange
> 1 % der Weggeberlange

0-93°
3 kQ

1 % Werkseinstellung

> 0,1 % (einstellbar)

<2,0 % (voreingestellt, K-Nr. 2442)
< 5,0 % (voreingestellt, K-Nr. 2443)
einstellbar

Automatisch oder manuell

Prozessregler (bei Gerateausfiinrung PA 01) zuschaltbar

Reglerart
PID Parameter

Parametrierung

Stetige Regler
einstellbar
Am Gerat: MenlGauswabhl

Kontextsensitiv oder Hilfetexte
Am PC: Internet MS Intemet Explorer

Bedien- und Anzeigeelemente

Textdisplay
LED Front, oben

LED Front, unten

Tasten

Schnittstellen

RS232

Profibus DP
Ubertragungsraten

DeviceNet
Ubertragungsraten

Profinet
Ubertragungsraten

alphanumerisch 2 Zeilen a 16 Zeichen
hintergrundbeleuchtet

Status, bei Option Profibus-DP,
DeviceNet u. Profinet

Status, bei Option Profinet
4 frontseitige foliengeschitzte Tasten

Parametrierung Uber Web-Browser
Parametrierung / Prozessdaten

9,6k /19,2k / 45,45k / 93,75k / 500k

1,5M/3M/6 M/ 12 M Baud
Parametrierung / Prozessdaten
125k / 250k / 500k Baud
Parametrierung / Prozessdaten
100 MBaud

50/ 66

Elektrische Daten

Spannungsversorgung

Spannungsversorgung Uv =24V DC +10 % /-5 %
Einschaltdauer 100 % ED

Verpolschutz ja

Stromaufnahme fur Durchflussleistung Code 01, 02

ltyp = 140 mA (@ 24 V DC)
far Durchflussleistung Code 03

Analogeingange
Soll- / Istwert
Eingangswiderstand

0/4 - 20 mA (wahlbar)

120 Q

(bei Gerateausfuhrung Code PAO1)
Genauigkeit / Linearitat + 0,3 % v.E.

Temperaturdrift + 0,3 % V.E.
Auflésung 12 bit
Verpolschutz ja

Uberlastsicher ja (bis £ 24V DC)

Weggebereingang*
Weggebereingang extern 0...10V DC
(bei Weggeberlange Code S01)
Versorgungsspannungsausgang
UP+ typ. 10V DC
Kurzschlussfest: Ja
Widerstandsbereich ext. Potentiometer
Eingangsspannungsbereich
Genauigkeit / Linearitat + 0,3% V.E.

1...10 kQ
0... UP+

Temperaturdrift +0,3% V.E.
Auflésung 12 bit
Uberlastsicher ja (bis + 24 V DC)

* Weggebereingang zur Versorgungsspannung galvanisch getrennt,
zu den Soll-, Istwerteingangen und Istwertausgang nicht galvanisch
getrennt.

Digitaleingange

Funktion Uber Software wéhlbar
(DigIn 1; DigIn2; DiginW; DigInX) (Bezug: GND X1:3)
Spannung 24V DC
Pegel logisch ,,1* >14V DC
Pegel logisch ,,0“ < 8VDC

Eingangsstrom

Aus?angssignale
Analogausgange

Typ. 2,5 mA DC (bei 24 V DC)

Istwert 4...20 mA
Ausgangsart aktiv
Genauigkeit + 1%V.E.
Temperaturdrift +0,5 % V. E.
Birde 600 Q
Auflésung 12 bit
Uberlastsicher ja (bis + 24 V DC)
Kurzschlussfest ja

Digitalausgéange

Schaltausgang K1/K2  Uber Software wéahlbar

Kontaktart PNP

Schaltspannung Spannungsversorgung
Schaltstrom 0,5A

Drop-Spannung max. 2,5V DC bei 0,5 A
Uberlastsicher Ja (bis = 24 V DC)
Kurzschlussfest Ja

Pulldown-Widerstand 120 kQ

- Stellungsregler + Prozessregler kombiniert abgestimmt

- Autom. oder manuelle optimierende Initialisierung

- Mehrpunktkalibrierung fur optimierte Ventilregelung

- Diagnose, Alarmmeldungen

- Bedienzugriff bei aktivem Regler

- 8 Parametersatze speicher- und riickladbar

- 3 Benutzerebenen (Zugriffsberechtigung)

- Betriebsstundenzahler, Ereignisliste (Details siehe
Betriebsanleitung)

- Digital Eingange (Option) fiir variable Funktionssteuerung
zur Automation



22 Bestelldaten

Der Stellungsregler GEMU 1436 cPos kann auf Linear- oder Schwenkantriebe direkt bzw. extern angebaut werden.

Direkter Anbau

Fir den direkten Anbau werden folgende Komponenten, die separat bestellt werden miissen, benétigt:

Linearantriebe

Schwenkantriebe

Stellungsregler GEMU 1436...030/050/075

siehe Bestelldaten - Stellungsregler (direkter Anbau)
Anbausatz GEMU 1436 S01 Z...

siehe Bestelldaten - Anbausatz fir Linearantriebe

Anschluss-Set GEMU 1436 S02 Z...
siehe Bestelldaten - Anschluss-Set

Direkter Anbau
an Linearantrieb

GEMU 1436 SO1Z...
Anbausatz Weggeber

GEMU 1436 S02Z
Anschluss-Set

®
©

GEMU 1436 cPos
Stellungsregler

Stellungsregler GEMU 1436...090

Bestelldaten - Stellungsregler (direkter Anbau)

Anbausatz GEMU 1436 PTAZ...

siehe Bestelldaten - Anbausatz flir Schwenkantriebe

Anschluss-Set GEMU 1436 S02 Z...
siehe Bestelldaten - Anschluss-Set

Direkter Anbau
an Schwenkantrieb

@ :

]

O 00

il

@O

\ .
GEMU 1436 PTAZ
Anbausatz Weggeber
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@ Bestelldaten Stellungsregler fiir direkten Anbau

ohne 000
DeviceNet DN
Profibus-DP DP

0
o
Q
(1]

Wirkungsweise
Einfachwirkend

Optionen Code
Ohne 00
2 zusétzliche Digitaleingdnge 24 V DC 01

nicht méglich bei Profibus DP u. DeviceNet Ausfiihrung

Doppeltwirkend 3 .
- Durchflussleistung Code

Q =150 I/min 01

Gerateausfiihrung Code Q =200 I/min 02

Stellungsregler SA01 Q = 300 I/min (nur einfachwirkend) 03

Stellungs- und Prozessregler PAO1
Weggeberlange Code
Potentiometer, 30 mm Lange (flr Linearantriebe) 030
Potentiometer, 50 mm Lénge (flr Linearantriebe) 050
Potentiometer, 75 mm Lange (flr Linearantriebe) 075
Drehpotentiometer, 90° (fir Schwenkantriebe) 090
Anmerkung:
Die benétigte Weggeberlange hangt vom max. Hub des Prozess-
ventils ab und muss entsprechend der nachfolgend aufgelisteten
Anbausatze ausgewahlt werden.

Bestellbeispiel 1436 000 z 1 SA01 00 01 030

Typ 1436

Feldbus (Code) 000

Zubehor Z

Wirkungsweise (Code) 1

Gerateausfuhrung (Code) SA01

Optionen (Code) 00

Durchflussleistung (Code) 01

Weggeberlange (Code) 030
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Bestelldaten Anbausatz fiir Linearantriebe

Steuer- . Weg- ISteuer- . Weg-
Typ | DN | funk- Antr_!ebs- geber- st Bestellnummer Typ | DN | funk- Antr_!ebs- geber- T Bestellnummer
tion groBe 14N note tion groBe 15 note
ge dnge

312 1 1 030 1436S01Z2201503000 550 3 1 030 |[1),4) [ 1436501Z2250303000
312 1 2 050 1436S012551705000 550 3 2 030 1) | 1436501Z255303000
312 3 1 030 1) | 1436S01Z2253603000 550 3 4 050 1) | 1436S012571705000
312 |65-100 3 2 050 1) | 1436S01Z2568905000 550 3 5 050 1) | 14365012574305000
314 1 1 030 1436S01Z2201503000 550 | 15-25 1 3 030 1436S01Z203603000
314 1 2 030 1436S012551803000 550 | 15-25 3 3 030 1) | 14365012251803000
410 1,2 0 030 1436S012251503000 550 | 32-50 1 3 050 1436S01Z205905000
410 1,2 1 050 1436S012252505000 550 | 32-50 3 3 050 1) | 1436501Z2251705000
410 1,2 2 050 1436S012252505000 554 1 0 030 1436S01Z211003000
410 1,2 3 075 1436S012251407500 554 1 1 030 1436S01Z2201503000
410 3 0 030 1) | 1436S01Z251503000 554 1 2 050 1436S012554605000
410 3 1 050 1) | 1436S01Z2252505000 554 3 0 030 1) | 1436S01Z2253603000
410 3 2 050 1) | 1436S01Z2252505000 554 3 1 030 1) | 1436501Z2256803000
410 3 3 075 1) | 1436S01Z251407500 554 3 2 050 1) | 1436S012576205000
415 1,2 0 030 1436S01Z2251503000 555 | 25-32 1 3 030 1436S012203603000
415 1,2 1 050 1436S012252505000 565 1 1 030 1436S012292403000
415 1,2 2 050 1436S012252505000 566 1 1 030 1436S012292403000
415 3 0 030 1) | 1436S01Z2251503000 580 1 1 030 4) | 1436S01Z200103000
415 3 1 050 1) 1436S012252505000 580 1 2 030 1436S012201503000
415 3 2 050 1) 1436S012252505000 580 1 4 050 1436S012556005000
512 1 1 030 1436S012200303000 580 1 5 050 1436S012554805000
512 1 2 050 1436S012551705000 580 | 15-25 1 3 030 1436S01Z203603000
512 3 1 030 1) 1436S01Z2251003000 580 | 15-25 3 3 030 1) 1436S01Z251803000
512 3 2 050 1) 1436S012568905000 580 | 32-50 1 3 050 1436S012205905000
514 1 0 030 1436S012211503000 582 1 0 030 1436S01Z211503000
514 1 1 030 1436S01Z2200303000 582 1 1 030 1436S01Z200303000
514 1 2 050 1436S012551705000 582 1 2 050 1436S012551705000
514 1 5 050 1436S012556005000 584 1 0 030 1436S01Z2211003000
514 3 1 030 1) | 1436S012251003000 584 1 1 030 1436S01Z2201503000
514 3 2 050 1) | 1436S012568905000 584 1 2 050 1436S012554605000
520 1 3/1-3/3 050 1436S012552505000 584 3 1 030 1) [ 1436S01Z2256803000
520 1 4/1-4/3 075 1436S01Z2752607500 600 | 15-25 1 2 030 1436S01Z2201503000
520 2 5 050 1436S012572505000 600 | 32-40 1 3 030 1436S01Z2201103000
520 2 6 075 1436S012593707500 600 50 1 4 030 1436S01Z2203003000
520 3 7 050 1) | 1436S01Z2572505000 620 1 3/1-3/3 050 1436S012551305000
520 3 8 075 1) | 1436S01Z2593707500 620 1 4A1-4A3 | 075 1436S01Z2752607500
530 1 1 030 4) | 1436S01Z200103000 620 2 3/F 050 1436S012562505000
530 1 2 030 1436S01Z2201503000 620 2 4AF 075 1436S012593707500
530 1 4 050 1436S012556005000 620 3 3/D 050 1) | 14365012562505000
530 1 ) 050 1436S012554805000 620 3 4AD 075 1) | 14365012593707500
530 2 2 030 1436S01Z2255303000 620 | 15-25 1 0 030 1436S01Z2201503000
530 3 1 030 |1),4) | 1436501Z2250303000 620 | 15-40 2 0,1 030 1436S01Z2210903000
530 3 2 030 1) | 1436S01Z2255303000 620 | 15-40 3 0,1 030 1) | 14365012210903000
530 3 4 050 1) | 1436S01Z2571705000 620 | 32-40 1 1 030 1436S01Z2201103000
530 3 ) 050 1) | 1436S012574305000 620 50 1 2 030 1436S01Z2201803000
530 | 15-25 1 3 030 1436S01Z2203603000 620 50 2 2 030 1436S017211503000
530 | 15-25 3 3 030 1) | 1436S01Z251803000 620 50 3 2 030 1) | 1436S01Z2211503000
530 | 32-50 1 3 050 1436S01Z2205905000 630 1 1 030 1436S017211503000
530 | 32-50 3 3 050 1) | 1436S01Z251705000 650 1 1,2,3,4 030 1436S0172292403000
532 1 0 030 1436S012211503000 650 1 5,6 050 1436S012782505000
532 1 1 030 1436S012200303000 650 2 1,2,34 030 1436S012294403000
532 1 2 050 1436S012551705000 650 2 5,6 050 1436S01Z2792505000
532 3 1 030 1) 1436S01Z2251003000 650 3 1,2,34 030 1) 1436S012294403000
532 3 2 050 1) 1436S012568905000 656 | 25-40 1 050 1436S01Z551705000
534 1 0 030 1436S01Z2211003000 656 | 50-65 1 050 1436S012552505000
534 1 1 030 1436S01Z2201503000 656 | 50-65 2 050 1436S012592305000
534 1 2 050 1436S012554605000 656 | 50-65 3 050 1) 1436S012592305000
534 3 0 030 1) 1436S012253603000 656 |80-100 1 075 1436S01Z752607500
534 3 1 030 1) 1436S012256803000 656 |80-100 2 075 1436S012593707500
534 3 2 050 1) 1436S012576205000 656 |80-100 3 075 1) 1436S012593707500
536 1 3A1-3A3 | 050 1436S012552505000 687 1 B 030 1436S012211503000
536 1 4A1-4A3 | 050 1436S01Z758605000 687 | 15-25 1 1 030 1436S012201503000
536 2 3AN 050 1436S012572505000 687 | 15-40 2 1,2 030 1436S012210903000
536 2 4AN 050 1436S012597105000 687 | 15-40 3 1,2 030 1) | 1436501Z210903000
536 3 3AN 050 1) | 1436S01Z2572505000 687 | 32-40 1 2 030 1436S01Z201103000
536 3 4AN 050 1) | 1436S012597105000 687 50 1 3 030 1436S01Z2201803000
550 1 1 030 4) | 1436501Z200103000 687 50 2 3 030 1436S01Z2211503000
550 1 2 030 1436S01Z2201503000 687 50 3 3 030 1) | 1436501Z211503000
550 1 4 050 1436S012556005000 687 |65-100 1 4,5 050 1436S012551305000
550 1 5) 050 1436S012554805000 687 |65-100 2 4,5 050 1436S012562505000
550 2 2 030 1436S012255303000 687 |65-100 3 4,5 050 1) | 1436S012562505000
550 3 1 030 | 1),4) [ 1436501Z2250303000
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Bestelldaten Anbausatz fiir Linearantriebe

Steuer- . Weg-
Typ | DN | funk- Antr_!ebs- geber- ALEEs Bestellnummer
tion groBe 14N note
ge

695 | 15-25 1 1 030 1436S012201503000
695 | 15-40 2 1,2 030 1436S012210903000
695 | 15-40 3 1,2 030 1) | 1436S012210903000
695 | 32-40 1 2 030 1436S01Z2201103000
695 50 1 3 030 1436S01Z2201803000
695 50 2 3 030 1436S012211503000
695 50 3 3 030 1) | 1436501Z2211503000
710 1,2 0 030 1436S012251503000
710 1,2 1 050 1436S012252505000
710 1,2 2 050 1436S012252505000
710 1,2 3 075 1436S012251407500
710 3 0 030 1) | 1436S01Z2251503000
710 3 1 050 1) | 1436S01Z2252505000
710 3 2 050 1) | 1436S01Z2252505000
710 3 3 075 1) | 1436S01Z251407500
9415 1 0 030 1436S012251503000
9415 1 1 050 1436S012252505000
9415 1 2 050 1436S012252505000
9415 1 3 075 1436S012251407500
9415 3 0 030 1) | 1436S01Z251503000
9415 3 1 050 1) | 1436S012252505000
9415 3 2 050 1) 1436S012252505000
9415 3 3 075 1) 1436S01Z2251407500
R690 | 15-25 1 E 030 1436S01Z2200903000
R690 | 15-50 2 E,FH 030 1436S01Z2210903000
R690 | 15-50 3 E,FH 030 1) [ 1436S01Z210903000
R690| 32 1 F 030 1436S01Z2201503000
R690 | 40-50 1 H 030 1436S01Z2201103000
R690| 65 1 K 030 1436S01Z2201803000
R690| 65 2 K 030 1436S01Z211503000
R690| 65 3 K 030 1) [ 1436S01Z211503000
R690 | 80-100 1 M,N 050 1436S012551305000
R690 | 80-100 2 M,N 050 1436S012562505000
R690 | 80-100 3 M,N 050 1) [ 1436S01Z562505000
SUPM 1 1T1 030 1436S012292403000

1) Bei Steuerfunktion DA doppelt wirkenden Regler
(Wirkungsweise Code 3) verwenden.

4) Fir Regelanwendungen Regler mit der K-Nummer 2442
verwenden
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@ Bestelldaten Anschluss-Set

Feldbus Code Anschlussart X2**, B-kodiert Code

Anschluss-Set S02 Ohne Anschlussdose, mit M12 Abdeckungen 0000
M12 Dose B-kodiert winklig konfektionierbar,
N Klemmanschluss 00MO
Z hoér de
Ube S =0 Y-Kabel + 1 x M12 Dose B-kodiert winklig
Zubehor Z konfektionierbar, Klemmanschluss 00YO0

Y-Kabel + M12 Dose B- kodlert winklig konfektioniert
mit 5 m Kabel, 0,34 mm? PUR-Kabel

Anschlussart X1* und X3*, A-kodiert Code Sub-D Verlangerung konfektioniert mit 5 m Kabel 05Y0
Ohne Anschlussdose, mit M12 Abdeckungen 0000 Y-Kabel + M12 Dose B- kodlert winklig konfektioniert

D A-kodi inklia konfektioni mit 10 m Kabel, 0,34 mm? PUR-Kabel
M12 Dose A-kodiert winklig konfektionierbar, Sub-D Verléngerung konfektioniert mit 10 m Kabel ~ 10Y0
Klemmanschluss 00MO - —— .

M12 Dose A-kodiert winklig, schirmbar,

M12 Dose A-kodiert wmkllg konfektioniert konfektionierbar fiir Profibus DP
mit 5 m Kabel, 0,34 mm?* PUR-Kabel 05MO (nur Anschlussart X1/X3, A-kodiert DPMO lieferbar) DPMO
M12 Dose A-kodiert wmkllg konfektioniert . . - . eadi -
mit 10 m Kabel, 0,34 mm? PUR-Kabel 10MO X1 und X3 bei Ausfiihrung Profibus DP B-kodiert ausgefiihrt

** X2 bei Ausfiihrung Profibus DP A-kodiert ausgefiihrt

M12 Dose B-kodiert winklig schirmbar,

M12 Stecker B-kodiert winklig schirmbar,

fur Profibus DP (nur Anschlussart X2,

B-kodiert DPMO lieferbar) DPMO

Bestellbeispiel 1436 S02 z 00OMO O0O0MO
Typ 1436

Feldbus (Code) S02

Zubehor (Code) Z

Anschlussart X1* und X3*, A-kodiert (Code) 00MO
Anschlussart X2**, B-kodiert (Code) 00MO

(D) Bestelldaten Anbausatz fiir Schwenkantriebe

Anbausatz Code Messbereich Code

Anbausatz Schwenkantriebe PTAZ Drehwinkel 90°

Lochabstand 80x30, Wellenhéhe 20 01 Ohne 000
Lochabstand 80x30, Wellenhéhe 30 02

Lochabstand 130x30, Wellenhéhe 30 03

Lochabstand 130x30, Wellenhéhe 50 04

Bestellbeispiel 1436 PTAZ 01 090 000
Typ 1436

Anbausatz (Code) PTAZ

NAMUR-GroBe (Code) 01

Messbereich (Code) 090
Steuerluftanschluss (Code) 000

ML 7° 1436 cPos




Bestelldaten fiir externen Anbau

Fur den externen Anbau werden folgende Komponenten, die separat bestellt werden missen, benétigt:

Linearantriebe Schwenkantriebe

Stellungsregler GEMU 1436...S01 @ Stellungsregler GEMU 1436...S01 @
siehe Bestelldaten - Stellungsregler (externen Anbau) siehe Bestelldaten - Stellungsregler (externen Anbau)
Weggeber GEMU 4232...4001 Weggeber GEMU 4231...4001

siehe Bestelldaten - Weggeber fur Linearantriebe @ siehe Bestelldaten - Weggeber fiir Schwenkantriebe @
Anbausatz fiir Weggeber GEMU 4232 S01 Z... Anbausatz fiir Weggeber GEMU 4231 PTAZ...

siehe Bestelldaten - Anbausatz fur Linearantriebe @ siehe Bestelldaten - Anbausatz fir Schwenkantriebe @
Befestigungswinkel fur Wandmontage (Baefes,t_igungswinkel fur Wandmontage

GEMU 1436 000 ZMP - EMU 1436 000 ZMP -
Bestellcode - 1436 000 ZMP Bestellcode - 1436 000 ZMP

Anschluss-Set GEMU 1436 S02 Z... @ Anschluss-Set GEMU 1436 S02 Z... @
siehe Bestelldaten - Anschluss-Set siehe Bestelldaten - Anschluss-Set

GEMU 1436 cPos
Stellungsregler
®
GEMU 1436 S02Z ‘
Anschluss-Set ‘ i
NI
GEMU 1446 000 ZMP —_— %
Befestigungswinkel fur
Wandmontage
Externer Anbau Externer Anbau
an Linearantrieb an Schwenkantrieb
GEMU 4232 GEMU 4231
Weggeber Weggeber
i @
/{ AL | s
®
GEMU 4231 PTAZ
Anbausatz Weggeber

GEMU 4232 S01Z
Anbausatz Weggeber
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@ Bestelldaten Stellungsregler fiir Schwenkantriebe

Feldbus Code Optionen Code
ohne 000 Ohne 00
DeviceNet DN 2 zusétzliche Digitaleingdnge 24 V DC 01
Profibus-DP DP nicht méglich bei Profibus DP u. DeviceNet Ausflihrung
Wirkungsweise Code

Einfachwirkend 1

Doppeltwirkend 3

Durchflussleistung Code
Q =150 I/min o1

ré fihrun

Gerateausfiihrung Code PG 02
e lligeregle s St Q = 300 I/min (nur einfachwirkend) 03
Stellungs- und Prozessregler PAO1

Weggeberlange Code

fur externen Potentiometer, SO01
Steckverbinder M12, 5 polig

Bestellbeispiel 1436 000 z 1 SA01 00 o1 So01

Typ 1436

Feldbus (Code) 000

Zubehor VA

Wirkungsweise (Code) 1

Gerateausfiihrung (Code) SA01

Optionen (Code) 00
Durchflussleistung (Code) 01
Weggeberlange (Code) S01

® Bestelldaten Weggeber fiir Linearantriebe

PP-Umhillung 05 Lange 2,0 m 02Mo0
Aluminium, schwarz eloxiert 14 Léange 5,0 m 05MO0
PVDF-Umhullung (HighPurity-tauglich) 20 weitere auf Anfrage

Potentiometer, 30 mm Lange 030 M12 Kabelstecker gerade, 5polig, Kunststoff 4001
Potentiometer, 50 mm Lange 050

Potentiometer, 75 mm Lange 075

Anmerkung:

Die benétigte Weggeberlange hangt vom max. Hub des Prozess-
ventils ab und muss entsprechend der nachfolgend aufgelisteten
Anbauatze ausgewahlt werden.

14 030 O5M0 4001

Y
N
W
N
[=]
(=]
o
N

Bestellbeispiel

Typ 4232

Feldbus 000
Zubehor z
Gehausewerkstoff (Code) 14

Weggeberlange (Code) 030

Kabellange (Code) 05MO0
Kabelanschluss (Code) 4001

L[EEMET° 1436 cPos



@ Bestelldaten Anbausatz fiir Linearantriebe

Steuer- . Weg- Steuer- . Weg-
Typ | DN | funk- O geber- Fuss-  gostelinummer Typ | DN | funk- L 2 geber- Fuss-  Bostelinummer
tion groBe 14N note tion groBe 15 note
ge dnge
312 1 1 030 42325012201503000 536 1 3A1-3A3| 050 42325012552505000
312 1 2 050 42325012551705000 536 1 4A1-4A3| 050 42325012758605000
312 2 2 050 2) |42325012575905000 536 2 3AN 050 2) |42325012572505000
312 |65-100f 3 2 050 1) [4232S012568905000 536 2 4AN 050 2) [42325012597105000
314 1 1 030 42325012201503000 536 3 3AN 050 1) [4232S5012572505000
314 1 2 030 42325012551803000 536 3 4AN 050 1) [4232S017597105000
410 1,2 0 030 42325012251503000 550 1 0 030 3) [4232501Z093903000
410 1,2 1 050 42325012252505000 550 1 1 030 4) [4232501Z2200103000
410 S 0 030 1) [4232S01Z251503000 550 1 2 030 42325012201503000
410 S 1 050 1) [4232S01Z252505000 550 1 4 050 4232S5012556005000
415 1,2 0 030 42325017251503000 550 1 5 050 4232S012554805000
415 1,2 1 050 42325012252505000 550 2 1 030 2) |4232501Z250303000
415 8 0 030 1) |4232501Z251503000 550 2 4 050 2) |42325012571705000
415 5 1 050 1) |4232S012252505000 550 S 4 050 1) [4232S01Z571705000
512 1 1,4 030 42325012200303000 550 8 1 030 1) [4232S012250303000
512 1 2 050 42325012551705000 550 8 2 030 1) [4232S01Z255303000
512 2 1 030 2) [4232501Z251503000 550 8 4 050 1) [4232S012571705000
512 2 2 050 2) |42325012575905000 550 | 15-25 1 S 030 42325012203603000
512 3 2 050 1) [42325017568905000 550 | 32-50 1 3 050 42325012205905000
514 1 0,3 030 42325012211503000 550 | 32-50 2 S 050 2) |42325012251705000
514 1 1,4 030 42325012200303000 550 | 32-50 3 3 050 1) [4232S017251705000
514 1 2 050 42325012551705000 550 | 32-50 8 & 050 1) [4232S01Z251705000
514 1 5 050 42325012556005000 554 1 0,3 030 42325012211003000
514 2 1 030 2) |42325012251503000 554 1 1,4 030 4232501Z201503000
514 2 2 050 2) [4232501Z575905000 554 1 2 050 4232S5012Z554605000
514 5, 1 030 1) 14232S01Z211003000 554 2 0 030 2) |42325012253603000
514 3 2 050 1) |4232S012568905000 554 2 1 030 2) |4232501Z2253803000
514 8 1 030 1) |4232S01Z2251503000 554 2 2 050 2) |42325012576205000
520 1 3/1-3/3 | 050 42325012552505000 554 3 0 030 1) |4232501Z253603000
520 1 4/1-4-3 | 075 42325012752607500 554 3 1 030 1) [4232501Z256803000
520 2 5 050 2) [42325012572505000 554 8 0 030 1) |4232S012253603000
520 2 6 075 2) |42325012593707500 554 8 1 030 1) [42325017253803000
520 S 5) 050 1) |4232S012572505000 554 8 2 050 1) |42325012576205000
520 3 8 075 1) [4232S012593707500 555 | 25-32 1 3 030 42325012203603000
530 1 1 030 4) [4232501Z200103000 555 40 1 4 030 42325012555303000
530 1 2 030 42325012201503000 555 | 50-80 1 5 030 42325012558303000
530 1 4 050 4232S012556005000 555 | 8-20 1 2 030 42325012200903000
530 1 5) 050 42325012554805000 565 1 1 030 42325012292403000
530 2 1 030 2) [42325012250303000 566 1 1 030 42325012292403000
530 2 4 050 2) [4232501Z2571705000 566 2 1 030 2) [4232501Z2294403000
530 S 4 050 1) |4232S01Z571705000 580 1 1 030 4) |4232501Z200103000
530 8 1 030 1) |4232S01Z250303000 580 1 2 030 4232501Z201503000
530 8 2 030 1) [4232S501Z2255303000 580 1 4 050 4232S012556005000
530 8 4 050 1) [4232S012571705000 580 1 5 050 4232S5012554805000
530 | 15-25 1 3 030 42325012203603000 580 2 1 030 2) |42325012250303000
530 | 32-50 1 8 050 42325012205905000 580 8 1 030 1) |4232S01Z250303000
530 | 32-50 2 3 050 2) |42325012251705000 580 8 2 030 1) [4232S012255303000
530 | 32-50 3 S 050 1) [4232501Z251705000 580 | 15-25 1 S 030 42325012203603000
530 | 32-50 8 3 050 1) |4232S017251705000 580 | 32-50 1 3 050 42325012205905000
532 1 0,3 030 42325012211503000 580 | 32-50 2 S 050 2) [42325017251705000
532 1 1,4 030 42325012200303000 580 | 32-50 3 3 050 1) [4232S0172251705000
532 1 2 050 42325012551705000 580 | 32-50 8 & 050 1) 14232S01Z251705000
532 2 1 030 2) |42325012251503000 582 1 0 030 42325012211503000
532 2 2 050 2) [42325012575905000 582 1 1 030 4232501Z200303000
532 3 1 030 1) [4232501Z211003000 582 1 2 050 4232501Z551705000
532 5 2 050 1) [4232S5012568905000 582 2 1 030 2) [42325012251503000
534 1 0,3 030 42325012211003000 582 2 2 050 2) [4232501Z2575905000
534 1 1,4 030 42325012201503000 582 3 1 030 1) [4232S501Z211003000
534 1 2 050 42325012554605000 582 3 2 050 1) [42325012568905000
534 2 0 030 2) |42325012253603000 584 1 0 030 42325012211003000
534 2 1 030 2) |4232501Z253803000 584 1 1 030 42325012201503000
534 2 2 050 2) |42325012576205000 584 1 2 050 42325012554605000
534 S 0 030 1) [42325012253603000 584 2 0 030 2) [4232501Z2253603000
534 3 1 030 1) |4232S012256803000 584 2 1 030 2) |42325012253803000
534 8 0 030 1) [4232501Z253603000 584 2 2 050 2) [42325012576205000
534 8 1 030 1) |4232S0172253803000 584 3 0 030 1) |4232S012253603000
534 8 2 050 1) [4232S012576205000 584 8 0 030 1) [4232S01Z253603000
584 8 1 030 1) [42325012253803000
584 8 2 050 1) [4232S017576205000
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@ Bestelldaten Anbausatz fiir Linearantriebe

Steuer- . Weg- Steuer- . Weg-

Typ | DN | funk- Antr_!%bs- geber- Fuss-  gostelinummer Typ | DN | funk- Antr_!%bs- geber- Fuss-  gestelinummer
tion | 9roBe lange note tion | 9roBe linge note

600 | 15-25 1 2 030 4232S012201503000 710 1,2 0 030 42325012251503000
600 | 32-40 1 3 030 4232S01Z201103000 710 1,2 1 050 4232501Z252505000
600 50 1 4 030 4232S012203003000 710 3 0 030 1) [4232501Z251503000
605 1 0 030 4232S01Z050103000 710 3 1 050 1) [4232S01Z2252505000
605 2 0 030 2) [4232501Z050103000 9415 1 0 030 42325012251503000
605 3 0 030 1) [4232S01Z050103000 9415 1 1 050 4232501Z252505000
610 1 1 030 4232S012050103000 9415 B 0 030 1) [4232S01Z251503000
610 2 1 030 2) |4232501Z050103000 9415 B 1 050 1) [42325012252505000
610 3 1 030 1) [4232S01Z050103000 C50 1,2 1,2 030 4232S012028003000
615 1 1 030 4232S01Z050103000 C50 1,2 1,2 030 4232501Z028003000
615 2 1 030 2) |4232501Z050103000 C50 1,2 3,4 030 42325012440203000
615 3 1 030 1) [4232S01Z050103000 C50 1,2 3,4 030 4232501Z440203000
620 1 3/1-3/3 | 050 4232S012Z551305000 C60 1 1 030 42325012072703000
620 1 4A1-4A3| 075 4232S012752607500 C60 1 1 030 4232S01Z072703000
620 2 3/F 050 2) |42325012562505000 C60 1 2,3 030 4232501Z270203000
620 2 4AF 075 2) [42325012593707500 C60 1 2,3 030 4232S012270203000
620 3 3/D 050 1) [4232S01Z562505000 C60 2 1 030 2) |4232501Z072703000
620 3 4AD 075 1) [4232S012593707500 C60 2 1 030 2) [42325012072703000
620 | 15-25 1 0 030 4232501Z201503000 C60 2 2 030 2) |4232501Z270203000
620 | 15-40 2 0,1 030 2) [4232501Z210903000 C60 2 2 030 2) [4232501Z270203000
620 | 15-40 3 0,1 030 1) 14232501Z210903000 C60 3 1 030 1) [4232S01Z072703000
620 | 32-40 1 1 030 42325012201103000 C60 3 1 030 1) [4232S01Z072703000
620 50 1 2 030 4232501Z201803000 C60 3 2,3 030 1) [4232S01Z270203000
620 50 2 2 030 2) |4232501Z211503000 C60 3 2,3 030 1) [4232S01Z270203000
620 50 B 2 030 1) |4232501Z211503000 R690| 15-25 1 E 030 4232501Z200903000
625 1 1 030 42325012050103000 R690| 15-50 2 E,FH 030 2) |4232501Z210903000
625 2 1 030 2) |4232501Z2050103000 R690| 15-50 3 E,FH 030 1) [4232S01Z210903000
625 3 1 030 1) 142325012050103000 R690| 32 1 & 030 4232501Z201503000
630 1 1 030 4232S012211503000 R690| 40-50 1 H 030 4232S01Z201103000
650 1 0 030 4232501Z093903000 R690| 65 1 K 030 4232S01Z201803000
650 1 1,2,3,4 030 42325012292403000 R690| 65 2 K 030 2) [4232501Z211503000
650 1 5,6 050 4232501Z782505000 R690| 65 3 K 030 1) 14232S01Z211503000
650 2 0TA 030 2) [4232501Z093903000 R690|80-100 1 M,N 050 42325012Z551305000
650 2 1,2,3,4 030 2) [423250172294403000 R690|80-100 2 M,N 050 2) |42325012562505000
650 B 0 030 1) [4232S012093903000 SUPM 1 1T1 030 42325012292403000
650 3 1,2,3,4 030 1) |42325012294403000
656 | 25-40 1 050 4232S012551705000
656 | 50-65 1 050 4232501Z552505000
656 [80-100] 1 075 | lazsesoizrszeorso [yl AN
fod a2 075 | 2) [42825012593707500 1) Bei Steuerfunktion DA doppelt wirkenden Regler
650 T T Toso | TazoaS017213803000 ) Wirkimgeworss Gode 3) varwenden " 9
687 > B 030 | 2) |42325012050103000 2) Bei §teyerfunktion NO in Verbindung mit Typ 1435"
687 3 B 030 | 1) |42325012050103000 zusatzlich pneumatische Drossel 1435 DR Z auslésen
687 | 15-25 1 1 030 42325012201503000 3) Fur Regelanwendungen Regler mit der K-Nummer 2443
687 | 15-40| 2 1,2 030 | 2) [4232501Z210903000 verwenden
687 | 15-40 | 3 1,2 030 | 1) [4232S01Z210903000 4) Fur Regelanwendungen Regler mit der K-Nummer 2442
687 | 32-40 1 2 030 4232S01Z201103000 verwenden
687 50 1 3 030 4232501Z201803000
687 50 2 3 030 2) [4232501Z211503000
687 50 3 3 030 1) 14232S01Z211503000
687 [65-100 1 4,5 050 4232S01Z551305000
687 |65-100 2 4.5 050 2) [42325012562505000
687 |65-100f 3 4,5 050 1) [42325012562505000
688 1 1V1 030 4232501Z200103000
688 1 2V1 050 42325012575905000
695 | 15-25 1 1 030 4232501Z201503000
695 | 15-40 2 1,2 030 2) [4232501Z210903000
695 | 15-40 S 1,2 030 1) |4232501Z210903000
695 | 32-40 1 2 030 4232501Z201103000
695 50 1 &) 030 42325012201803000
695 50 2 3 030 2) [4232501Z211503000
695 50 3 3 030 1) [4232501Z211503000
710 1,2 0 030 4232501Z251503000
710 1,2 1 050 4232501Z252505000
710 8 0 030 1) [4232S0172251503000
710 3 1 050 1) [4232S01Z252505000
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@ Bestelldaten Weggeber fiir Schwenkantrieb

Gehausewerkstoff Code Kabellange Code

PAI XF Lange 2,0 m 02MO0
Lange 5,0 m 05MO0
Potentiometer, 90° 090
M12 Kabelstecker gerade, 5polig, Kunststoff 4001
Typ 4231
Feldbus 000
Zubehor z
Gehausewerkstoff (Code) XF
Weggeberlange (Code) 090
Kabellange (Code) 05MO0
Kabelanschluss (Code) 4001

@ Bestelldaten Anbausatz Weggeber

Anbausatz Schwenkantriebe PTAZ Drehwinkel 90° 090
Lochabstand 80x30, Wellenhéhe 20 01 Ohne 000
Lochabstand 80x30, Wellenhéhe 30 02
Lochabstand 130x30, Wellenhéhe 30 03
Lochabstand 130x30, Wellenhéhe 50 04

Bestellbeispiel 4231 PTAZ 01 090 000
Typ 4231

Anbausatz (Code) PTAZ

NAMUR-GroBe (Code) 01

Messbereich (Code) 090
Steuerluftanschluss (Code) 000

1436 cPos G EMLT°




23 Sicherheitsfunktion

Sicherheitsfunktion

Nr. Fehler Ausgang A1 Ausgang A2
1 Ausfall Spannungsversorgung Einfach wirkend: entllftet Einfach wirkend: nicht vorhanden
Doppeltwirkend: entliiftet Doppelt wirkend: beliftet
o Al e B e Einfach wirkend: entliiftet Einfach wirkend: nicht vorhanden
Doppelt wirkend: nicht definiert Doppelt wirkend: geschlossen

Diese Sicherheitsfunktion ersetzt jedoch nicht notwendige anlagenspezifische Sicherheitseinrichtungen.

Einstellbare Sicherheitsreaktionen

Nr. Fehler Ausgang A1 Ausgang A2
Sollwert < 4,0 mA
1 (Bereich unter | Min W von

0...22 mA einstellbar)

Sollwert > 20,0 mA

2 (Bereich unter | Max W von
0...22 mA einstellbar)

Istwert < 4,0 mA
3 (Bereich unter | Min X von
0...22 mA einstellbar)

Istwert > 20,0 mA
4 (Bereich unter | Max X von
0...22 mA einstellbar)

Einfach wirkend: Funktion einstellbar

Doppelt wirkend: Funktion einstellbar
(open, close, hold)

Nr. 3 und 4 nur bei Gerateausfiihrung Code PAO1 verfiigbar

Einfach wirkend: -

Doppelt wirkend: Funktion einstellbar
(open, close, hold)

LEMLTC
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24 Applikationsbeispiele

24.1 GEMU 1436 cPos als Prozessregler mit 4-Leiter Messgerat (GEMU 3021)
24V DC

1436 cPos Intelligenter Stellungsregler
Intelligent positioner

Spannungsversorgung
power supply

4

+

4-Leiter Durchflussmessgerate
four wire flowmeter

GEMU Sitz- / Membranventil +
GEMU 1436 cPos

4-20 mA

+ Sollwert

setpoint

4-20 mA

Istwert

actual value

24.2 GEMU 1436 cPos als Prozessregler mit 2-Leiter Messgerat (GEMU 3020)

1436 cPos Intelligenter Stellungsregler

Intelligent positioner

. 24VDC
Spannungsversorgung
+ power supply

GEMU Sitz- / Membranventil +
GEMU 1436 cPos

_ 4-20mA
Sollwert

+ setpoint

2-Leiter Durchflussmessgerate
4-20 mA two wire flowmeter

Istwert
actual value

+24VDC

Spannungsversorgung

" power supply
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25 EU-Konformitatserklarung

EU-Konformitatserklarung

Wir, die Firma  GEMU Gebr. Miiller Apparatebau GmbH & Co. KG
Fritz-Muiller-StraRe 6-8
D-74653 Ingelfingen

erklaren, dass das unten aufgefiihrte Produkt der folgenden Richtlinie entspricht:

* EMV-Richtlinie 2014/30/EU
Produkt: GEMU 1436

(S

Joachim Brien
Leiter Bereich Technik

Ingelfingen-Criesbach, September 2016
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Répertoire des mot-clés Fonction de sécurité 5
Fonctionnement 5

A

G
adjTime 17
AirJ missing 41 Gain proportionnel 44
AlarmMaxK1 28, 36, 48 goClose 17
AlarmMaxK2 28, 36, 48 goOpen 17
AlarmMinK1 28, 36, 48 Grandeur de référence 44
AlarmMinK2 28, 36’ 48 Grandeur perturbatrice 44
AutoReturn 27, 33, 47 H
Autorisations d’acces 20

HelpLanguage 27, 33, 47
B HelpText 27, 33, 47
Bande proportionnelle 44 hrs 26, 32
C I
CalPointQty 27, 47 | Max W 29, 39, 48

I Max X 29, 39, 48

t dépl t7
Capteur de déplacemen |MinW 29, 39, 48

Clapet anti-retour 10

Clear Error List 26 :nM1in2X7 2395 %9(’3 48
CloseTight 27, 35, 47 199,
o In2 27, 35, 36

Coefficient dérivé 44
Coefficient intégral 45
Communication 20

Indications du fabricant 5
Initialisation automatique 14, 15

ComPort 40 Initialisation manuelle 14, 15
connecteur X1 10 In!t Pilot 17
Init Valve 17

connecteur X3 10
Connexions électriques 10
Connexion spéciale 12
Constante de temps 44

InitValve 17, 33
Init Valve ESC 17
Init Valve Man 17

CpyParaSet 28, 37 Init Valve OK 17
CtrlFn 17 InW 27, 35
In X 27, 35, 36
D lw 30
Ix 30
DeadBand 27, 35, 47 IxType 34
Decimalpoint 29, 39, 48
Default 27, 33 K
Diagnosis 41
Différence de réglage 44 K1Fn 28,36, 47
Digital Input 27, 35 K1 Switch 11, 28, 36, 47
DigitalOutput 36 K2Fn 28,48
DLight 33, 47 L
Données techniques 50
D.Refresh 27, 33, 47 Leckage 16, 41
Logout 31
E
Entré . M
ntrée de consigne 11,12
Entrées digitales 6, 11, 12, 35 MANUAL 19
Equation différentielle 45 MaxPos 35
ErrorAction 28, 37, 48 Menu de configuration 13, 20
Error List 32 Messages d’erreur 41
Errors 26, 32, 47 MinPos 35
Error Time 48 min-Pot-max 26, 30
ErrorTime 37 mis en service 17
Exemples d'application 62 Mode 13, 30
Explication des symboles 4 Mode automatique 19
Mode configuration 13
F Mode de test 19
Fieldbus 29, 40, 48 Mode pause 19
findCoefficent 17 Mode process 13
findFnct 17 Modes d’utilisation 13
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Modes opératoires 19 Set W-free 29, 49

Modification de paramétres 13 Signification des parameétres 30
Montage 7 S/N 32
Montage mécanique 7 sortie 10

Sorties 11
N stockage 4
New Code 26, 47 Stockage 5
NO ERROR 41 T
Notice succinte 42

TAG1 32
o TAG2 32
OnKey 33 Temps de compensation 45
OpenTight 35 Tension d’alimentation 11
Optimisation du régulateur 45 Test 13
OutMaxPos 29, 39, 48 Transport 4
OutMinPos 29, 39, 48 U
P Utilisation 13
Paramétres de régulation 44 v
Parameétres d'initialisation 17
Pneumatic Error 16, 41 Valve 30
PosCitrl 35 Variable contrélée 44
PosCtrlOut 26 Variable réglante 44
Pos D 35
positionneur 19 w
Positionneur 9 Warnings 26, 32, 47
Pos P> 35 W-Direction 29, 38
PosT 35 WebServer 40
Pot Abs 26, 30 W-Function 29, 38, 48
PotDir 48 W-Input 27, 33, 47
Pot wrong dir 16, 41 W Pos X 26, 30
Prossion do commands 14 W Proc X 26, 30
ProcCirl 34 Wrong function 16, 41
ProcCtrIMode 34 X
ProcCitrlOut 26, 30
Proc-D 34 X-Direction 29, 38, 48
Proc-l 27, 34, 47 X-Input 27, 33, 47
Proc-P 27, 34, 47
ProcT 27, 34, 47 Y

Y-Direction 29, 38, 48
R
Raccord de travail 10 z
Raccordements pneumatiques 10 Ziegler-Nichols 45
RC 34
Relais 30

Remarques 4

Réponse indicielle 46

Reset 33

Restriction sur alimentation pour A1 10
Restriction sur alimentation pour A2 10
Restriction sur échappement pour A1 10
Restriction sur échappement pour A2 10
RS232 10, 12

S

Scaling 39

Service 20, 21, 26, 30
SetBasics 20, 22, 27, 33
SetCalibration 20, 24, 29, 38
SetFunction 20, 23, 27, 28
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